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安全にお使いいただくために 


本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずユーザーズ マニュアル （本 
書）をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 
重傷を負う可能性があることを示しています。 


A ^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 

居、 可能性があることを示しています。 


一般的な注意 


△警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 
高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強撚性スプレーを使用しないでくださ 
し、。プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のお 
それがあります。 

C 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてサービスセンタへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグを 
コンセントから抜いてサービスセンタへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 














A 警告 

⑧ 

ユーザーズマニュアルに指不している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いてサービスセンタへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタ、アース線は、ユーザーズマニュアル 
で指示されている以外の j 妾続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 

Q 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

Q 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い0 

感電、火災のおそれがあります。 

_ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れ 
ないでください。 

やけどのおそれがあります。 


A 注意 

0 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないで 
ください0 

ケガをするおそれがあります。 
















本書の見方 



表記 


本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 95 〇〇 PS-F — ML9500PS-F 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 — WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 — 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 — Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本言吾版 一 Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 — Windows2 〇〇〇 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 — 
WindowsNT4.0 

• WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows98 、 Windows95 、 Windows2 〇〇〇、 
WindowsNT4.0 の総称 — Windows 

マーク 

$ / プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

V 》 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

r 7¥] プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることで 
-^す。お読みになることをお勧めします。 

諸注意 


紙酵、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法 
律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 
情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この 
装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


层]調波規制について 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 
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本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載も 
れなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いがねま 
すのでご了承ください。 


マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なって 
はいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

© 2002 Oki Data Corporation 


エネルキースターについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技 
術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあ 
ります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当 
社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


商標について 

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その 
他の国における登録商標または商標です。 

UNIX は X /〇 pen カンパニーリミテッドがライセンスしている米国及び、その他の国におけ 
る登録商標です。 

Ethernet は、米国ゼロックス社の登録商標です。 

SunOS、Sun Solaris は、米国サン•マイク□システムズ社の商標です。 

NetWare は、米国 Novelljnc . の登録商標です。 

IBM 、 AIX は米国 IBM 社の商標です。 

HP - UX は米国ヒューレットパッカード社の商標です。 

MacOS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 は米国 Apple Computerjnc . の米国及び、その他の国に 
おける登録商標または商標、商品名です。 

PostScript は AdobeSystems Incorporated の各国での登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会文字フォント開発•普及センターと 
使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されて 
います。 

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 


12 3 4 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に 
同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願い 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下 

さい。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージ 

に収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフト 

ウェア」といいます）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に 

使用許諾する権利を有しております。 

] 使用範两 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直 
接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本 
ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、パックアップの目的として本ソフトウェ 
アを一部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのサプライ 
ヤーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データの業務上の重要な機密事項及 
び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びそ 
の使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱わ 
れなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リー 
ス、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆ア 
センブルしないことに同意します。 

(4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されま 
せん。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解 
除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除 
を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその 
複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。 
• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 
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5. 責任の限定 

沖データは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対 
しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、 
それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、そ 
の他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとしま 
す。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる 
請求についても、沖データはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を 
与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

7. 輸出管理 

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出さ 
れないものとし、またかかる法令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客 
様は、適切な日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸 
出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契 
約は解除されるものとします。 

8. 主’よも 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェア 
のライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による 
一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。ま 
た本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対す 
る義務を構成するものとします。 

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありま 
すが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの 
個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 
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8 NetWare をセットアップします . 

NetWare のプリントシステム . 

NetWa 「 e 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) プリントサーバモード…… 
NetWa 「 e 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモード., 
NetWa 「 e 6 J /5 J /4.1 J ( r イングリ)プリントサーバモード 
NetWare 3.12 J . 

9イーサネットボードを管5里します . 

設定項 S の一覧 . 

イーサネットボードを初期化します . 

自己診断テストをします . 

NIC セットアッアユ-ティリティ ( AdminManager ) を使います . 

Quick Setup ( Windows ) を使います . 

Setup Utility (Macintosh ) を使います . 

Web ブラウザを使います . 

telnet を使います . 

DHCP / 巳〇〇 TP をイ吏し、ます . 

RARP を使います . 

メール送信機能 ( SMTP ) を使います . 

メール受信機能 ( POP 3) を使います . 

SNMP を使います . 

10その他のユーティリティを使います . 

〇 Kl LPR ユーティリティ （ Windows ) を使います . 

Network Extension ( Windows ) を使います . 

PrintSuperVision ( Windows ) を使い汞す . 

ネットワークインストーラ （ Windows ) を使います . 

ネットワークステータスモニタ （ Windows ) を使います 

11困ったときには . 

ネットワーク経由で印刷できない 
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イーサネットボードの特長 


イーサネットボードの特長 ...... 12 




イーサネットボードの特長 


マルチプロトコルに対応 

EtherTalk 、 TCP / IP 、 IPX / SPX 、 NetBEUI の4つプ□トコルに対応しています。 

専用ネットワークューティリティを付属 

ネットワーク上の WindowsXP / Me /98/95/2 〇〇〇 / NT 4.0 および Macintosh からイー 
サネットボードの設定を行うことができます。 

本イーサネットボードはネットワークューティリティ上で MLETB 11 と表示されます。 

Web ブラウザで管理できます 

Microsoft Internet Explorer などの Web ブラウザを利用して、イーサネツトボードの 
設定やプリンタのステータスが表示できます。 


SNMP に対応 

SNMP エージェントを実装しています。 

1 00 BASE - TX /10 BASE-T に対応 

1〇〇 BASE - TX と1〇 BASE - T を自動的に切リ替えます。 

(注/)プリンタによって一部の機能が使用できないことがあります。 
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2 WindowsXP をセツトアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて . 14 

LPR ( TCP / IP ) プ□トコルを利用します . 15 

IPP ( TCP / IP ) プ□トコルを利用します . 23 







ネッ 


トワーク接続のセットアップについて 


1 利用するプロトコルを決めます 

WindowsXP では、 LPR ( TCP / IP ) プロトコル、 IPP ( TCP / IP ) プロトコルを利用する場合の二つ 
のセットアップ手順があります。まず、どれを利用するか決めます。 


プロトコル 


LPR ( TCP / IP ) プロトコル 

LPR ( TCP / IP ) プロトコルは、プリンタやパソコンに IP アド 
レス等を設定して利用します。通常はこちらを使用します。 

IPP ( TCP / IP ) プロトコル 

IPP ( TCP / IP ) プロトコルは、 Internet 経由で遠隔地にあるプ 
リンタに直接印刷する場合に利用します。ファイアウォー 
ルを越えた印刷が可能です。 


2 セットアップの流れ 

LPR ( TCP / IP ) プロトコル 
Windows に IP アドレス等を設定します。 



プリンタのイーサネットボードに IP ア 
ドレス等を設定します。 



セットアッププログラムを起動して、 
プリンタドライバ、〇 Kl LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネツトワー 
クプリンタを設定します。 


IPP ( TCP / IP ) プロトコル 
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LPR ( TCP / IP ) プロトコルを利用します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : WindowsXP Home Edition 

プリンタ ： ML 95 〇〇 PS-F ( PS ) 

IP アドレス ：192.168 .0.1 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 

サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス：〇.〇.〇.〇 


旧アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障 
害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上 IP アドレスを決定してく 
ださい。 

• Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダや ルータメーカー に、プ 
リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 
次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれが 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


DNS 

プリンタ 

IP アドレス 


255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 

DHCP / BOOTP をイ吏用する 
RARP を使用する 


255.255 .255.0 

〇.〇.〇.〇 

チェックしない 
チェックしない 
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WindowsXP を設定します 

/ a すでに Windows に IP アドレス等を設定している場合は、「イーサネットボー 
ドを設定します」 （17 ぺージ）へ進みます。 


❶ Windows を起動します。 

❷[スタート]-[コント□—ルパネル]を 
選択し、[ネットワークとインターネッ 
卜接続]をクリックします。 

〇 [コントロールパネルを選んで実行しま 
す]の[ネツトワーク接続]をクリック 
します。 



❹[口ーカルエリア接続]を夕'プルクリツ 
クし、[プロパティ]をクリックします。 



0 [インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )] を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クします。 



❻ IP アドレス、サブネットマスク、デフオ 
ルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 

- DHCP サーバから IP アドレスを 
自動取得する場合は、 「IP アドレ 
スを自動的に取得する」を選択 
し、 IP アドレスは入力しません。 
• デフオルトゲートウェイや DNS 
サーバを使用しない場合は、入 
力しません。 
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イーサネットホードを設定します 

NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) を使用します。 

( f 注/)すでにプリンタに IP ァドレス等を設定している場合は、「ネットワークプリン 
V メタを設定します」 （20 ぺージ）へ進みます。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 


© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネットワーク ユー ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 


❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



[3^ コント□-ルパネル ◎ 
炒 ヘルブとサポート妙 


\W\ Microsoft Word 検索⑤ 

|X| Microsoft Excel 〇 ファィル名を指定して実行 

Capture It! PRO Version2.5 
_メ モ傾 


すべ r ® ブ d クラム ( jy レ 



❹ [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 



® [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



します。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 



@日本語をクリックします。 



setup 

セツトアッププログラムが起動します。 
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❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 



® [インス! — ルせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

® 一覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド ( MLETB 11) を選択します。 



(注,)•イーサネットアドレスは、 自己 
V } 診断テストに表示されています。 

• 初期設定では 「DHCP/B 〇〇 TP 
protocol」 が「 ENABLE」 （有効） 
になっています。ネットワーク 
上に DHCP/B 〇〇 TP サーバがあ 
る場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 



名 | TELNET ! こよる 

NetWare ©キュ-作成 ( Q ) 


NetWare のオブジ 1 外肖 ij 除必 

リセット ( E ) 

テスト印刷0 

IP アドレス設定〇) 

「 General 」 タブ画面が表示されたら？ 
瞭©へ進みます。 

<D ip アドレスを設定するメッセージがで 
るので、[はい]をクリックします。 

® IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 



© 設定値を有効にするために[はい]をク 
リックします。 

しばらくすると、一覧にイーサネット 
ボードが表示されます。表示されてこな 
い場合は[ファイル] メニューの [検索] 
を選択してください。 

® —覧より、イーサネットボードを選択 
し、[設定]メニユーの [OKI Device の 
設定]を選択します。 
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隊 © がらの続き 


© 設定値を有効にするために、[はい]を 
クリツクします。 


❿ [ TCP / IP ] タブの各項目を設定し、[設 ® NIC セットアップユーティリティ (Admin 
定]をクリックします。 | Manager ) を終了します。 


OKI Device 設定 WW\ 



① 「 TCP / IP プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② 「 DHCP / B 〇〇 TP を使用する」 
「 RARP を使用する」のチェックを 
外します。 

③ 「 IP アドレス」を入力します。 

④ 「サブネットマスク」を入力します。 

⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 
します。 

⑧ 「 FTP / LPD バナーを使用する」の 
チェックを外します。 

f 注 •ハ. 初期設定では 「 DHCP/B 〇〇 TP 
を使用する」にチェックが 
入っています。 IP アドレスを 
設定すると自動的にチェック 
が外れます。 

•「 DNS サーバ」は SMTP / P 〇 P 3 
( E - Mail ) プロトコルを使用す 
るときのみ設定します。 

© 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 

リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 

れます。 

A この時点では、イーサネット 
ボードは送信前の設定値で動作 
しています。 
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〇プリンタの電源が ON で、 Windows が 
起動していることを確認し、プリンタ 
添付の「プリンタソフトウェア CD - 
R 〇 M 」 をセットします。 

❷[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 


© [プリンタドライバのインストール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 



❼[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


ネットワークフリンタを設定します 



® [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML _ COLOR ] CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 





@ [丁〇卩/1卩プロトコル]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


ブリン如)接続方法を以下から逛択してく粒い。 


m 说，韻雛は' 


ブラ仰ブレイでインス 


\\> ]|キャンセル」—ヘルプ| 


〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 
します。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


©プリンタの IP アドレスを入力し、[次 
へ]をクリックします。 _ 



桷幸究.サブネット： 


^娜耀 5 し 


V が]國:[:] I ) 


キゃンセル j ヘルプ I 



TCP/IP ブロトコル 1 

1 偏-' 01 

タンを㈣してく技い。 

溫驟跟纖溫線?毅な 

共有名:| 


<mm II； > wm )> 

1111キャン m レ丨 ヘルプ| 


ファイル© 編集(£〉表示邸 te 気に入り⑻ ツール ① ヘル ブ⑻ 

〇 多 p 梭索 杉フォ M | 國， 


システム (D タスク 


0 システム牾報を表示する 
： ts ブ□クラムの适加と削除 
〇 設定を変更する 


モの他 

名 

マイネットワーク 

Q マイドキュメント 
共有ドキュメント 
〇 ] ント□ールパネル 



* 

マイ□ンビュータ 

システムフォルダ 



この]ンビ1ータに保音されてい5フ W ル 

共有ドキュメン 


八ードディスクドライブ 


卜料 。! 1 ィス 


リムーパブル記馆«があるデバイス 


mTyfm 


图 


トワーク接转 © S 択 
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プリンタの IP アドレスが自動取得の場合 
や、 IP アドレスがわからない場合は、[検 
索するサブネット]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 



@ 手順©でプリンタの IP アドレスを入力 
した場合、プリンタの機種名とプリン 
タドライバの種類を選択し、[次へ]を 
クリツクします。 



手順©で[検索するサブネット]を選 
択した場合、検索されたプリンタリス 
卜画面が表示されるので、プリンタの 
機種名とプリンタドライバの種類を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



〇プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



® 共有するか確認の画面が表示されるの 
で、[共有しない]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

® [続行]をクリックします。 



プリンタドライバと〇 Kl LPR ユーティ 
リティと Network Extension がインス 
I -ールされます。 

<D OKI LPR ユーティリティのポート変更画 
面が表示されるので、 [0 K ] をクリック 
します。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

隊 ® へ進みます0 
© [完了]をクリックします。 













































































© [終了]をクリックします。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリン 
タアイコンが表示され、〇 KILPR ユー 
ティリティにプリンタ名が追加される 
と、セツトアップは終了です。 



瞭 ® からの続き 

® [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 



© 再起動後、〇 Kl LPR ユーティリティの 
ポート変更画面が表示される場合は、 
[〇 K ] をクリックします。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリン 
タアイコンが表示され、〇 KILPR ユー 
ティリティにプリンタ名が追加される 
と、セツトアップは終了です。 


プリンタの IP アドレスを自動取 
得している場合は、〇 Kl LPR ユー 
ティリティ「オプション」メ 
ニューの[設定]を選択し、[自 
動的に IP アドレスを再設定す 
る]にチェックを付け、[〇 K ] を 
クリックします。 




プリンタの IP アドレスを自動取 
得している場合は 、 OKI LPR ユー 
ティリティ「オプション」メ 
ニューの[設定]を選択し、[自 
動的に IP ァドレスを再設定す 
る]にチェックを付け、[〇 K ] を 
クリックします。 





m 
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IPP ( TCP / IP ) プロトコルを利用します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : WindowsXP Home Edition 

プリンタ ： ML 95 〇〇 PS-F ( PS ) 

IP アドレス ：192.168 .0.1 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 

サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス：〇.〇.〇.〇 


( - IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障 
害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上 IP アドレスを決定してく 
ださい。 

• Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダや ルータメーカー に、プ 
リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 
次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれが 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 

DHCP / BOOTP をイ吏用する 
RARP を使用する 


255.255 .255.0 

〇.〇.〇.〇 

チェックしない 
チェックしない 
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WindowsXP を設定します 

ベすでに Windows に IP アドレス等を設定している場合は、「イーサネットボー 
， S # ドを設定します」 （25 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

❷[スタート]-[コント□—ルパネル]を 
選択し、[ネットワークとインターネッ 
卜接続]をクリックします。 

〇 [コント□ールパネルを選んで実行しま 
す]の[ネットワーク接続]をクリック 
します。 


〇 [口ーカルエリア接続]をダブルクリツ 
クし、[プロパティ]をクリックします。 



0 [インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )] を選択し、[プロパティ]をクリツ 
クします。 


❻ IP アドレス、サブネットマスク、デフオ 
ルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 

[ TT ] - DHCP サーバから IP アドレスを 
自動取得する場合は、 「 IP アドレ 
スを自動的に取得する」を選択 
し、 IP アドレスは入力しません。 
• デフオルトゲートウェイや DNS 
サーバを使用しない場合は、入 
力しません。 



〇 [□一カルエリア接続]を閉じます。 


InteKFO PRO/IOOVE Network Connection 


こ©掊続は次の頂目を使用します©: 


0 麵 Microsoft ネットワ -5 用りライアント 
0 遵 Microsoft ネトワーク用ファイルとブリンタ共有 


■ TT イントネットブロトコル (TCP/IP) 


— プロ Vィ⑻ 


I ィンストル (NX., j fl : f'. ■ 

伝送制御ブロト]ル/イントネ9トプロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワークの通信を提供す既定のワイドエリアネットワークブ□卜:！ 
ルで•す。 

□ 接続時(こ通知領域にインジケー饨表示する® 


J 匚 キャンセル 





インターネ9トブ□トコル （TGP/IPXD ブロパティ 


□一カル I リア接袋の状態 


□一カル m リア接转のブ□パティ 
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〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 


〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネットワーク ユー ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 


〇 [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
ブルクリックします。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示幼お気に入り⑻ツール®ヘルブ砂 

©衾 検索 ^フォ M | 國， 


1 システム (D タスク 

炎) ■ 

1 Q システム情報を表示する 

1 ブ□グラムの追加と則除 

1 〇 設定を変更する 


モの他 

欠 

g マイネットワ-ク 

Q マィドキュメント 
& 共有ドキュメント 
コント□ールパネル 


P 鶉 

欠 

マイコンピュータ 

システムフォルダ 



こ©]ンビュータ tz 保音されてい5ファイル 

共有ドキュメン 


八ード ディスク ドライブ 


分 

卜赠 ィス 


リムーパブル記 it 域があるデパイス 



Q 

: 35 ず 

1 ML.COLOR 


❺ [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


setup 

セツトアッププログラムが起動します。 



@日本語をクリックします。 


Setup itiI itf 



Oki Data Corporati 
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イーサネットホードを設定します 

NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) を使用します。 

すでにプリンタに IP ァドレス等を設定している場合は、「ネットワークブリン 
V メタを設定します」 （ 28 ぺージ）へ進みます。 


















































❿ [OKI Device Standard Setup] をク 
リックします。 



® [インストールせずに、直接 CD-R 〇 M が 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

® 一覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド (MLETB11) を選択します。 



ファイル©ステ-タスが)設定⑤オブショ MQ ) ヘルブ ( H 〉 





1台の OKI Device が見つかりました〇 E/A [ 00：80：92：08：0f：44 ] 


主./). イーサネットアドレスは、 自己 
診断テストに表示されています。 

• 初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 
protocol 」 が「 ENABLE 」 （有効） 
になっています。ネットワーク 
上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがあ 
る場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 


□ Admin Manager 

| ファイル©ステータス①オプションぬ）ヘルブ ( id ) 


| OKI Device の設定⑤ ... !! 

HTTP による設定 ㈣ 

TELNET (こよる設定 CD ; 

■ネ1名 1 


NetWare © キユー作成 ( Q ) 

NetWare のオブジト刖除必 

リセット ( E ) 

テスト印刷0 

IP アドレス設定© 


「General」 タブ画面が表示されたら？ 
瞭©へ進みます。 


<D ip アドレスを設定するメッセージがで 
るので、[はい]をクリックします。 

© IP アドレスを入力し、 [0K] をクリック 
します。 



© 設定値を有効にするために[はい]をク 
リックします。 

しばらくすると、一覧にイーサネット 
ボードが表示されます。表示されてこな 
い場合は[ファイル]メニューの[検索] 
を選択してください。 

® —覧より、イーサネットボードを選択 
し、[設定]メニューの [OKI Device の 
設定]を選択します。 
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瞭 © からの続き 

® [ TCP / IP ] タブの各項目を設定します。 



① 「 TCP / IP プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② 「 DHCP / B 〇〇 TP を使用する」 
「 RARP を使用する」のチェックを 
外します。 

③ 「 IP アドレス」を入力します。 

④ 「サブネットマスク」を入力します。 

⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 
します。 

⑧ 「 FTP / LPD バナーを使用する」の 
チェックを外します。 

,丨 • 初期設定では!" DHCP / B 〇〇 TP 
、ノ を使用する」 にチェックが' 
入っています。 IP アドレスを 
設定すると自動的にチェック 
が外れます。 

•「 DNS サーバ」は SMTP / P 〇 P 3 
( E - Mail ) プロトコルを使用す 
るときのみ設定します。 


❿ [ SNMP ] タブの [ SysName ] にプリンタ 
名を入力し、[設定]をクリックします。 

プリンタ名は255文字以内の任 
意の名前を付けてください。デ 
フォルトは「なし（空白）」です。 



® 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

この時点では、イーサネットボー 
\ ノドは送信前の設定値で動作してい 
ます。 

® 設定値を有効にするために、[はい]を 
クリックします。 

@ NIC セットアップユーティリティ （Admin 
Manager ) を終了します。 
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ネットワークプリンタを設定します 


❶[スタート]-[コント□—ルパネル]を 
選択し、[プリンタとその他のハード 
ウェア]をクリックします。 


❷[コントロールパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX ] をクリック 
します。 



〇 [プリンタのタスク]-[プリンタのイン 
ストール]をクリツクします。 





©戻 る ▼ 〇 淺 ，: 1 検索 に フォルタ 圆- 



〇「プリンタの追加ウイザードの開始」画 
面で、[次へ]をクリックします。 


© [インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する] 
を選択し、プリンタの URL を入力し、 
[次へ]をクリックします。 


例 1) プリンタの IP アドレスが 

T 192.168.0.2」の場合 
http ://192.168.02/ ipp/lp 

例 2) プリンタの URL が 

ripp-printerl . okidata . co . jp 」 の場合 
http :// ipp-printer 1 . okidata . co . jp / ipp/lp 



(注•ハ IP アドレスに1桁または2桁まで 
の数値を含む場合、数値の前に 
「0」を入力しないでください。通 
信が正しく行われない場合があり 
ます。 

(例）正しい入力値： 

http ://1 92.168 .0.2/ ipp/lp 

誤った入力値： 

http ://1 92.1 68.000.002/ ipp/lp 


❺[ネットワークプリンタ、またはほかの 
コンピュータに接続されているプリン 
夕]を選択し、[次へ]をクリックします。 



〇 [ディスク使用]をクリックします。 
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〇プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

@ [配布ファイルのコピー元]に次のよう 
に入力し、[次へ]をクリックします。 

PS プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 

PCL プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライプが D : の場合） 





[ 参照®... 


@ プリンタ名を選択し、[〇 K ] をクリック 
します。 


ブリン⑽追加ウイザード Bixj 


V ブリン如)製适元とモデルを遥折してください。ブリン如;インストールディスクが付属している 

ぬ黯！齡觸偽觀这織 S 織 r 敗ない■、ブリン嫩ニュ 


® [完了]をクリックします。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリン 
夕のアイコンが表示されると、セット 
アップは終了です。 



ブリン$ 


OKI MICROLINE 9500 PS-F(PS) 
OKI MICROLINE 9500PS (PS) 

OKI MICROLINE 9300 PS(PS〉 

OKI MICROLINE 7300 PS(PS) 


A こ©ドライパはデジタル署名されていません。 

^ \a=,yfi 亜九 、?8 由 


g 余が貴里な珅由 


[ディスク使用眼] 


_( 匸 0K ]) キャンセル J 


〇 [続行]をクリックします。 
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3 WindowsMe/98/95 をセツトアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて . 32 

LPR (TCP/IP) プ□トコルを利用します . 33 

NetBEUI プロトコルを利用します . 41 







ネットワーク接続のセットアップについて 


1 利用するプロトコルを決めます 

WindowsMe/98/95 では、 LPR(TCP/IP) プロトコルと NetBEUI プロトコルを利用する場 
合の二つのセットアップ手順があります。まず、どちらを利用するか決めます。 


プロトコル 


LPR(TCP/IP) プロトコル 

LPR(TCP/IP) プロトコルは、プリンタやバソコ 
ンに IP アドレス等を設定して利用します。通常 
はこちらを使用します。 

NetBEUI プロトコル 

NetBEUI プロトコルは、小規模なネットワーク 
で使用する場合に利用します。他のユーザが印 
刷中はエラーメッセージが表示され、印刷でき 
ないことがあります。 


2 セットアップの流れ 


LPR(TCP/IP ) プロトコル NetBEUI プロトコル 
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LPR ( TCP / IP ) プロトコルを利用します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


Windows 98 
ML 9500 PS-F ( PS ) 

192.168 .0.1 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
0 . 0 . 0.0 


注/) • IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障 
害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上 IP アドレスを決定してく 
ださい。 

• Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダや ルータメーカー に、プ 
リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 
次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれが 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 

DHCP / B 〇〇 TP をイ吏用する 
RARP を使用する 


255.255 .255.0 
〇.〇.〇.〇 

チェックしない 
チェックしない 
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WindowsMe /98/95 を設定します 

すでに Windows に IP アドレス等を設定している場合は、「イーサネットボー 
ドを設定します」 （35 ぺージ）へ進みます。 


〇 Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[コントロール 
パネル]を選択します。 

❸ [ ネットワーク ]をダブルクリックしま 
す。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示 
されていない場合は、[すべてのコント 
□ールパネルのオプションを表示する] 
をクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント] 
に [ TCP / IP -*** (*** はアダプタ名）] 
が表示されている場合は？ 

瞭©へ進みます。 

〇「ネットワークの設定」タブの[追加]を 
クリックします。 


0 [プロトコル]を選択し、[追加]をク 
リックします。 

❻ [ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 



隊❸からの続き 

❼ [ TCP / IP —***](*** はアダプタ名)を選 
択し、[プロパティ]をクリックします。 



® [IP アドレス]タブで IP アドレス、サブ 
ネットマスク、[ゲートウェイ]タブで 
ゲートウェイ、 [DNS 設定]タブで DNS 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

DHCP サーバから IP アドレスを 
— J 自動取得する場合は、 「 IP アドレ 
スを自動的に取得」を選択し 、 IP 
アドレスは入力しません。 



© Windows を再起動します。 
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イーサネットポードを設定します 


NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) を使用します。 

!注 •,） すでにプリンタに IP ァドレス等を設定している場合は、「ネットワークプリン 
/夕を設定します」 （38 ぺージ）へ進みます。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

M 

マイコンピュータ 


❹ [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 


] ファイル (£) 編集⑥表示切 

m 

J <J= 戻る ▼ 今 ▼ 向◎検索 

» 



- 

3:5 つ T フヂ TI5] ローカルディス 

ML COLOR 

- 

(A：) 〇 (C：) 

."(D：) ‘ 




4 mi マイ :!ンビュータ 



® [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ます° m 

setup 

セットアッププログラムが起動します。 

〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼ [ ネットワークユ—ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 



@日本語をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 



® [インス! — ルせずに、直接 CD - R 〇 M か 
6起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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AdminManager が起動します。 

©—覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド ( MLETB 11) を選択します。 


ファイル©ステ-タス CD 設定®オブシヨン ( Q ) ヘルブ ( U ) 



主/、. イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 

• 初期設定では 「DHCP/B 〇〇 TP 
protocol」 が「 ENABLE」 （有効） 
になっています。ネットワーク 
上に DHCP/BOOTP サーバが あ 
る場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


<D ip アドレスを設定するメッセージがで 
るので、[はい]をクリックします。 

© IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 



© 設定値を有効にするために[はい]をク 
リックします。 

しばらくすると、一覧にイーサネット 
ボードが表示されます。表示されてこな 
い場合は[ファイル] メニューの [検索] 
を選択してください。 

® —覧より、イーサネットボードを選択 
し、[設定]メニユーの [OKI Device の 
設定]を選択します。 


❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 


I Rj AdminManager 

ファイル©ステ-タス® [ 

設定©オブシヨンぬ）ヘルブ ㈣ 

.a @ & 

OKI Device の設定迄)... 

HTTC よる設定 ㈣ 

TELNETI こよ5設定0 

1 mmk 

1 MLETB 11 ( 

Net Ware のキユー作成 ◎ 

NetWare のォブジ I クト則除必 


リセット ( B > 

テスト印刷 (£) 

IP アドレス設定① 


「 General 」 タブ画面が表示されたら？ 
瞭©へ進みます。 
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瞭 © からの続き 

® [ TCP / IP ] タブの各項目を設定し、[設 
定]をクリックします。 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

^ベこの時点では、イーサネット 
V， ボードは送信前の設定値で動作 

しています。 

© 設定値を有効にするために、[はい]を 
クリックします。 

® NIC セットアップユーティリティ （Admin 
Manager ) を終了します。 


① 「 TCP / IP プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② 「 DHCP / B 〇〇 TP を使用する」 
「 RARP を使用する」のチェックを 
外します。 

③ 「 IP アドレス」を入力します。 

④ 「サブネットマスク」を入力します。 

⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 
します。 

⑧ 「 FTP / LPD バナーを使用する」の 
チェックを外します。 

(〔注/ •初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 
を使用する」にチェックが 
入っています。 IP アドレスを 
設定すると自動的にチェック 
が外れます。 

•「 DNS サーバ」は SMTP / P 〇 P 3 
( E - Mail ) プロトコルを使用す 
るときのみ設定します。 
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ネットワークプリンタを設定します 


❶プリンタの電源が ON で、 Windows が 
起動していることを確認し、プリンタ 
添付の「プリンタソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

❷マイコンピュータを開きます。 

マイコンピュ-夕 


❸ [ ML _ COL 〇 R ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 



〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 

します。^ 

setup 

セットアッフフ□グラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

© [プリンタドライバのインストール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 



I 〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 _ 


❻ 


❾ 



fTCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ〕 
をクリックします。 



プリンタの IP アドレスを入力し、[次 
へ]をクリックします。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合 
や、 IP アドレスがわからない場合は、[検 
索するサブネット]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 
































































® 手順©でプリンタの IP アドレスを入 
力した場合、プリンタの機種名とプリ 
ンタドライバの種類を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



手順©で[検索するサブネット]を選 
択した場合、検索されたプリンタリス 
卜画面が表示されるので、プリンタの 
機種名とプリンタドライバの種類を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



〇プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



® OKI LPR ユーティリティのポート変更 
画面が表示されるので、[〇 K ] をクリツ 
クします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

隊©へ進みます0 


® [完了]をクリックします。 



<D [終了]をクリックします。 



プリンタドライバと〇 Kl LPR ユーティリ 
テイと Network Extension がインス I ''― 
ルされます。 
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■ 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリ 
ティにプリンタ名が追加されると、 
セットアップは終了です。 



! MICROLINE ! 
!9500PS-F<PS! 


g 個のオブジェクト ん 



7^1プリンタの ip アドレスを自動取 
得している場合は 、 OKI LPRi — 
ティリティ「オプション」メ 
ニューの[設定]を選択し、[自 
動的に IP アドレスを再設定する] 
にチェックを付け、[〇 K ] をク 
リックします。 



瞭 ® からの続き 

© [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 



© 再起動後、〇 Kl LPR ユーティリティの 
ポート変更画面が表示される場合は、 
[〇 K ] をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリ 
ティにプリンタ名が追加されると、 
セツトアップは終了です。 



フ7イル©リトトフ*!)ン KE ) オフ％ン ( Q ) へルバ hi ) 


T)'A 状態 終了 残り 

彳 ani l 袪榴中 | 〇"| Q 




プリンタの IP アドレスを自動取 
得している場合は 、 OKI LPR ユー 
ティリティ「オプション」メ 
ニューの[設定]を選択し、[自 
動的に IP ァドレスを再設定する] 
にチェックを付け、[〇 K ] をク 
リックします。 
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NetBEUI プロトコルを利用します 


以下の説明は、 Windows 98 を例にしています。 

WindowsMe /98/95 を設定します 


〇 Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[コントロール 
パネル]を選択します。 

❸ [ ネットワーク ]をダブルクリックしま 
す。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示 
されていない場合は、[すべてのコント 
□ールパネルのオプシヨンを表示する] 
をクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント] 
に [ Microsoft ネットワーククライアン 
卜]と [ NetBEUI -***] (*** はアタブ 
夕名）が表示されている場合は？ 

ぼ「ネットワークプリンタを設定し 
ます」 （42 ページ）へ進みます。 

[ Microsoft ネットワーククライアン 
卜]を追加します。 

〇 [追加]をクリックします。 



0 [クライアント]を選択し、[追加]をク 
リックします。 

❻ [ Microsoft ] を選択し、 [ Microsoft ネッ 
トワーククライアント]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 



[ NetBEUI ] プロトコルを追加します。 

〇 [追加]をクリックします。 

@ [プロトコル]を選択し、[追加]をク 
リックします。 

❾ [ Microsoft ] を選択し、 [ NetBEUI ] を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 



❿ Windows を再起動します。 
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ネットワークプリンタを設定します 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

® マイコンピュータを開きます。 



マイ コンピュ-夕 


❹ [ ML _ COL 〇 R ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 



❺ 


[ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリック 


します。 



setup 


セツトアツフフ□グラムが起動します。 

0 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


❻[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



0 [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



❿ [ Windows ] を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


〇 [プリンタドライバのインストール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 



コンピュータによっては表示されない 
場合があります。表示されない場合は 
©へ進みます。 
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❿ [Microsoft Network ] - [ PrintServer 」- 
[ ML ******] (****** — + h ^ \y ~p 
ドレスの下 6 桁）- [ PRN 1] を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



(注/ [ PrintServer ] と [ ML ******] は、自 
己診断テストに表示される [Work 
group name 」 と [Computer name ] 

です。 


® プリンタの機種名とプリンタドライバ 
の種類を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



® プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



プリンタドライバがインス I ルされ 
ます。 


<D [完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

隊©へ進みます0 
© [終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 


隊 © からの続き 

© [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 
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ネッ 


トワーク接続のセットアップについて 


1 利用するプロトコルを決めます 

Windows2 〇〇〇では、 LPR(TCP/IP) プロトコル、 IPP(TCP/IP) プ□トコル、 NetBEUI プロトコ 
ルを利用する場合の三つのセットアップ手順があります。まず、どれを利用するか決めます。 


プロトコル 


LPR(TCP/IP) プロトコル 

LPR(TCP/IP) プロトコルは、プリンタやパソコンに IP アド 
レス等を設定して利用します。通常はこちらを使用します。 

IPP(TCP/IP) プロトコル 

IPP(TCP/IP) プロトコルは、 Internet 経由で遠隔地にあるプ 
リンタに直接印刷する場合に利用します。ファイアウォー 
ルを越えた印刷が可能です。 

NetBEUI プロトコル 

NetBEUI プロトコルは、小規模なネットワークで使用する 
場合に利用します。他のユーザが印刷中はエラーメッセー 
ジが表示され、印刷できないことがあります。 


2 セットアップの流れ 


LPR(TCP/IP ) プロトコル IPP(TCP/IP ) プロトコル NetBEUI プロトコル 
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LPR ( TCP / IP ) プロトコルを利用します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : Windows 2000 Proressional 

プリンタ ： ML 95 〇〇 PS-F ( PS ) 

IP アドレス ：192.168 .0.1 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 

サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス：〇.〇.〇.〇 


$,>• 旧アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障 
害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上 IP アドレスを決定してく 
ださい。 

• Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダや ルータメーカー に、プ 
リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 
次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれが 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


DNS 

プリンタ 

IP アドレス 


255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 

DHCP / B 00 TP をイ吏用する 
RARP を使用する 


255.255 .255.0 

〇.〇.〇.〇 

チェックしない 
チェックしない 
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Windows 200 0 を設定します 

(注づすでに Windows に IP アドレス等を設定している場合は、「イーサネットボー 
ドを設定します」 （49 ぺージ）へ進みます。 


❶ Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[ネットワーク 
とダイアルアップ接続]を選択します。 

® [口ーカルエリア接続]を夕'プルクリッ 
クし、[プロパティ]をクリックします。 



〇 [インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )] を選択し、[プロパティ]をクリツ 
クします。 



® IP アドレス、サブネットマスク、デフオ 
ルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 

- DHCP サーバから IP アドレスを 
d 自動取得する場合は、 「 IP アドレ 
スを自動的に取得する」を選択 
し、 IP アドレスは入力しません。 
• デフオルトゲートウェイや DNS 
サーバを使用しない場合は、入 
力しません。 



© [口ーカルエリア接続]を閉じます。 


48 

































































イーサネットポードを設定します 


NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) を使用します。 

I 注，）すでにプリンタに IP ァドレス等を設定している場合は、「ネットワークプリン 
V /夕を設定します」 （52 ぺージ）へ進みます。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

M 

マイコンピュータ 


❹ [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 



] ファイル (£) 編集 ⑥表示切 

m 

J <J= 戻る ▼ 今 ▼ 向◎検索 

» 


超 

土 

3:5 つ T フヂ TI5] ローカルディス 

ML COLOR 

- 

(A：) 〇 (C：) 

."(D：). 




4f0| |圓マイ:]ンビュータ 



® [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼ [ ネットワークユ—ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 



@日本語をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 


Setup Utility HHB 

Setup utility rnifi 



Oki Data Corporation 


® [インス!ルせずに、直接 CD - R 〇 M か 
6起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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AdminManager が起動します 0 

©—覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド ( MLETB 11) を選択します。 


ファイル©ステ-タス CD 設定迄）オブシヨンぬ）ヘルブ ( H ) 



(注.ン、 • イ—サネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 

• 初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 
protocol 」 が「 ENABLE 」 （有効） 
になっています。ネットワーク 
上に DHCP/BOOTP サーバがあ 
る場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 

❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 


を選択します。 

ファイル (£) ステ-タス① [ 

I ^ SlG ) オプション ( Q ) ヘルブ ( tl ) 

又 .急 — s & 

HTTP による設定 ( tl ) 

TELNETI こょ5設定® 

機種名 1 


Net Ware のキユ ー 作成 ( C 〉 

NetWare のオブジェクト削除必 

リセット ( B > 

テスト印刷 (£> 

IP アドレス設定① 


「 General 」 タブ画面が表示されたら？ 
瞭©へ進みます。 


<D ip アドレスを設定するメッセージがで 
るので、[はい]をクリックします。 


© IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 



© 設定値を有効にするために[はい]をク 
リックします。 

しばらくすると、一覧にイーサネット 
ボードが表示されます。表示されてこな 
い場合は[ファイル]メニューの[検索] 
を選択してください。 

® —覧より、イーサネットボードを選択 
し、[設定]メニューの [OKI Device の 
設定]を選択します。 
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瞭 © からの続き 

® [TCP/IP] タブの各項目を設定し、[設 
定]をクリックします。 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

この時点では、イーサネット 
、ノボードは送信前の設定値で動作 
しています。 

© 設定値を有効にするために、[はい]を 
クリックします。 

® NIC セットアップユーテイリテイ 
(AdminManager) を終了します。 


① 「TCP/IP プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② 「 DHCP /B 〇〇 TP を使用する」 
「RARP を使用する」のチェックを 
外します。 

③ 「IP アドレス」を入力します。 

④ 「サブネットマスク」を入力します。 

⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 
します。 

⑧ 「FTP/LPD バナーを使用する」の 
チェックを外します。 

A - 初期設定では 「 DHCP/BOOTP 
^ 》 を使用する」にチェックが 
入っています。 IP アドレスを 
設定すると自動的にチェック 
が外れます。 

•「 DNS サーバ」は SMTP / P 〇 P 3 
( E - Mail ) プロトコルを使用す 
るときのみ設定します。 
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ネットワークプリンタを設定します 


❶プリンタの電源が ON で、 Windows が 
起動していることを確認し、プリンタ 
添付の「プリンタソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

❷[マイコンピュータ]を開きます。 

導 

マイコンピュ-夕 


❸ [ ML _ COL 〇 R ] CD - ROM アイコンをダ 
プルクリックします。 



❹ [ SETUP ] アイコンをタブルクリック 

L ます。. 

setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

© [プリンタドライバのインストール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 



❼[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



@ [丁〇卩/1卩プロトコル]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



©プリンタの IP アドレスを入力し、[次 
へ]をクリックします。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合 
や、 IP アドレスがわからない場合は、[検 
索するサブネット]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 
































































® 手順©でプリンタの IP アドレスを入 
力した場合、プリンタの機種名とプリ 
ンタドライバの種類を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



手順©で[検索するサブネット]を選 
択した場合、検索されたプリンタリス 
卜画面が表示されるので、プリンタの 
機種名とプリンタドライバの種類を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



〇プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



® 共有するか確認の画面が表示されるの 
で、[共有しない]を選択し、[次へ]を 
クリツクします。 


® [はい]をクリックします。 



プリンタドライバと〇 Kl LPR ユーティリ 
テイと Network Extension がインス I ''― 
ルされます。 


<D OKI LPR ユーティリティのポート変更 
画面が表示されるので、[〇 K ] をクリツ 
クします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

隊 ® へ進みます0 
© [完了]をクリックします。 



© [終了]をクリックします。 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリ 
ティにプリンタ名が追加されると、 
セツトアップは終了です。 




[7^] プリンタの ip アドレスを自動取 
d 得している場合は 、 OKI LPRi — 
ティリティ「オプション」メ 
ニューの[設定]を選択し、[自 
動的に IP ァドレスを再設定する] 
にチェックを付け、[〇 K ] をク 
リックします。 



隊 ® からの続き 

® [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 



© 再起動後、〇 Kl LPR ユーティリティの 
ポート変更画面が表示される場合は、 
[〇 K] をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリ 
ティにプリンタ名が追加されると、 
セツトアップは終了です。 



2個のオブジ I クト /, 



フ 7 イル ® リモート:^ント⑻オフ。シ⑽ヘルフ。妙 


iV'A 状態 終了 m 

msi « giMg » iiigi »； Miiiia 8 ga < a 8 n I 徭榴中 | 6"| 6" 


7^1 プリンタの ip アドレスを自動取 
—— J 得している場合は 、 OKI LPR ユ_ 
ティリティ「オプション」メ 



ニューの[設定]を選択し、[自 
動的に IP ァドレスを再設定する] 
にチェックを付け、[〇 K ] をク 
リックします。 


【| OK WM | 〜げ妙 | 
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IPP ( TCP / IP ) プロトコルを利用します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : Windows2000 Proressional 

プリンタ ： ML95 〇〇 PS-F (PS) 

IP アドレス ：192.168 .0.1 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 

サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス：〇.〇.〇.〇 


旧アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障 
害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上 IP アドレスを決定してく 
ださい。 

• Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダや ルータメーカー に、プ 
リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 
次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれが 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


DNS 

プリンタ 

IP アドレス 


255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 

DHCP/B00TP をイ吏用する 
RARP を使用する 


255.255 .255.0 

〇.〇.〇.〇 

チェックしない 
チェックしない 
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Windows 200 0 を設定します 

すでに Windows に IP アドレス等を設定している場合は、「イーサネットボー 
ドを設定します」 （57 ぺージ）へ進みます。 


❶ Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[ネットワーク 
とダイアルアップ接続]を選択します。 

® [口ーカルエリア接続]を夕'プルクリッ 
クし、[プロパティ]をクリックします。 



〇 [インターネットプロトコル （TCP/ 
IP)] を選択し、[プロパティ]をクリツ 
クします。 



® IP アドレス、サブネットマスク、デフオ 
ルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力 
し、[〇 K] をクリックします。 

- DHCP サーバから IP アドレスを 
d 自動取得する場合は、 「 IP アドレ 
スを自動的に取得する」を選択 
し、 IP アドレスは入力しません。 
• デフオルトゲートウェイや DNS 
サーバを使用しない場合は、入 
力しません。 



© [口ーカルエリア接続]を閉じます。 
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イーサネットポードを設定します 


NIC セットアップユーティリティ (AdminManager) を使用します。 

〇主.,）すでにプリンタに ip ァドレス等を設定している場合は、「ネットワークプリン 
/夕を設定します」 （60 ぺージ）へ進みます。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD-ROM」 をセツトします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

M 

マイコンピュータ 


❹ [ML.COLOR] CD-R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 



] ファイル (£) 編集⑥表示切 

H 

J <J= 戻る ▼ 今 ▼ 向◎検索 

» 


' 超 1 

- 

3:5 つ T フヂ TI5] ローカルディス 

ML COLOR 

- 

(A：) 〇 (C：) 

"(D：) 




4 mi マイ:]ンビ： hi 

ふ 


® [SETUP] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネットワークユ—ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 



@日本語をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup] をク 
リックします。 



® [インス!ルせずに、直接 CD-R 〇 M か 
6起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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AdminManager が起動します。 

©—覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド (MLETB11) を選択します。 


ファイル©ステ-タス①設定这）オブシヨンぬ）ヘルブ ( u ) 



(注う • イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 

• 初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 
protocol 」 が「 ENABLE 」 （有効） 
になっています。ネットワーク 
上に DHCP/BOOTP サーバが あ 
る場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 

❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 


を選択します。 

I n AdminManager 

ファイル (£) ステ-タス① [ 

設定迄）オブシヨンぬ）ヘルブ㈣ 

4 急 B & 

OKI Device の設定®〉... 

HTTP によ5設定 (JJ) 

TELNET! こよ5設定® 

機種名 1 


Net Ware のキユ w 作成 (C) 

NetWare のオブジ1外則除(£〉 

リセット (E) 

テスト印刷0 

IP アドレス設定① 


「General」 タブ画面が表示されたら？ 
瞭©へ進みます。 


<D ip アドレスを設定するメッセージがで 
るので、[はい]をクリックします。 


© IP アドレスを入力し、 [0K] をクリック 
します。 



© 設定値を有効にするために[はい]をク 
リックします。 

しばらくすると、一覧にイーサネット 
ボードが表示されます。表示されてこな 
い場合は[ファイル]メニューの[検索] 
を選択してください。 

® —覧より、イーサネットボードを選択 
し、[設定]メニューの [OKI Device の 
設定]を選択します。 
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瞭 © からの続き 

® [ TCP / IP ] タブの各項目を設定し、[設 
定]をクリックします。 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

この時点では、イーサネット 
、ノボードは送信前の設定値で動作 
しています。 

© 設定値を有効にするために、[はい]を 
クリックします。 

® NIC セットアップユーティリティ （Admin 
Manager ) を終了します。 


① 「 TCP / IP プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② 「 DHCP / B 〇〇 TP を使用する」 
「 RARP を使用する」のチェックを 
外します。 

③ 「 IP アドレス」を入力します。 

④ 「サブネットマスク」を入力します。 

⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 
します。 

⑧ 「 FTP / LPD バナーを使用する」の 
チェックを外します。 


(： ± A - 初期設定では 「 DHCP/BOOTP 
^ 》 を使用する」にチェックが 
入っています。 IP アドレスを 
設定すると自動的にチェック 
が外れます。 

•「 DNS サーバ」は SMTP / P 〇 P 3 
( E - Mail ) プロトコルを使用す 
るときのみ設定します。 
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ネットワークプリンタを設定します 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷[プリンタの追加]をダブルクリックし 
ます。 

プリンタの追加ウィザードが起動しま 
す。 

〇 [次へ]をクリックします。 

〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


IP アドレスに1桁または2桁まで 
' ’ の数値を含む場合、数値の前に 

「〇」を入力しないでください。通 
信が正しく行われない場合があり 
ます。 

(例）正しい入力値： 

http :// 192.168 .0.2/ ipp/lp 

誤った入力値： 

http ://1 92.1 68.000.002/ ipp/lp 

© [ OK ] をクリックします。 



® [インターネットまたはイントラネット 
上のプリンタに接続します]を選択し、 


❼プリンタ添付の「プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM 」 をセツトします。 

® [ディスク使用]をクリックします。 



プリンタの URL を入力し、[次へ]をク 
リックします0 

例 1) プリンタの IP アドレスが 

「192.168.( X 2」の場合 
http :// 192.168 .0.2/ ipp/lp 

例 2) プリンタの URL が 

ripp-printerl .〇 kidata . co . jp 」 の場合 
http :// ipp-printer 1 . okidata . co . jp / ipp/lp 



@ [配布ファイルのコピー元]に次のよう 
に入力し、[次へ]をクリックします。 

PS プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 2000¥ PS¥JPN 

PCL プリンタドライバを使用する場合 
D :¥ WIN 2000¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 



5 ゃ : A'u. I 


製造元のファイルのコビ-元 

[D ： ¥WIN2000¥PS¥JPN I 参照 (B〉... 」 
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® プリンタ名を選択し、[〇 K ] をクリック 
します。 



〇 [はい]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタのア 
イコンが表示されると、セツトアップ 
は終了です。 




m 

フリンタの JiJJD 

OKI 

MICROLINE ! 

9500 PS-F(PS)| 





http://192.168j 

0.2 j 





® [完了]をクリックします。 


ブリン知追加ウィザード 

ブ追ィザードを完了しています 

ブリン如)追加ウィザ-ドを完了しました。 

ブリンタには、次の設定が指定されました： 

名前： OKI MICROLINE 9500 PS-F(PS) (http：// 192.168.0 .2 

通常使う： はい 

塌所： 

: W ント： 


ゥィザ-ドを閉じるには、院了]初リックして ㈣ 、。 

[|:::キ v ンセル 1 | 
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NetBEUI フロトコルを利用します 

以下の説明は、 Windows 2000 Professional を例にしています。 

(注.>0セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

Windows 2000を設定します 


〇 Windows を起動します。 

© [スタ _ 卜]-[設定]-[ネットワークと 
ダイアルアップ接続]を選択します。 

〇 [口ーカルエリア接続]をタフ'ルクリッ 
クし、[プロパティ]をクリックします。 

[ NetBEUI プロトコル]が表示されてい 
る場合は9 

隊「ネットワークプリンタを設定し 
ます」 （63 ページ）へ進みます。 

〇 [インストール]をクリックします。 



0 [プロトコル]を選択し、[追加]をク 
リックします。 


g ットワークコンポーネントの種類の逞択 


インストールするネトワークコンポーネントの種類をクリックしてく饺い 



❻ [ NetBEUI プロトコル]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 



〇 [口ーカルエリア接続]を閉じます。 


62 























































ネットワークプリンタを設定します 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 



マイ コンビュ-夕 


❹ [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 



0 [ SETUP ] アイコンをダプルクリック 


します。 



setup 


❻[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



0 [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リツクします。 



セットアッププログラムが起動します。 

0 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

〇 [プリンタドライバのインス!-ール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 



❿ [ Windows ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

コンピュータによっては表示されない 
場合があります。表示されない場合は 
©へ進みます。 
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❿ [Microsoft Windows Network ] - 
[ PrintServer ] - [ ML * 林***] (* 林*** は 
イーサネットアドレスの下6桁）- 
[ PRN 1] を選択し、[次へ]をクリック 
します。 



注 [ PrintServer ] と [ ML ******] は、自 
己診断テストに表示される [Work 
group name ] と [Computer name ] 

です。 


® プリンタの機種名とプリンタドライバ 
の種類を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



<D [完了]をクリックします。 



r コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

隊©へ進みます。 

© [終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 


隊 © からの続き 


® プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



プリンタドライバがインストールされ 
ます。 


© [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 
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WindowsNT4.0 をセツ 


ップします 


ネットワーク接続のセットアップについて . 66 

LPR (TCP/IP) プ□トコルを利用します . 67 

NetBEUI プロトコルを利用します . 75 






ネットワーク接続のセットアップについて 


1 利用するプロトコルを決めます 

WindowsNT4 .〇では、 LPR(TCP/IP) プロトコルと NetBEUI プロトコルを利用する場合の二 
つのセットアップ手順があります。まず、どちらを利用するか決めます。 


プロトコル 


LPR(TCP/IP) プロトコル 

LPR(TCP/IP) プロトコルは、プリンタやバソコ 
ンに IP アドレス等を設定して利用します。通常 
はこちらを使用します。 

NetBEUI プロトコル 

NetBEUI プロトコルは、小規模なネットワーク 
で使用する場合に利用します。他のユーザが印 
刷中は エラー メッセージが表示され、印刷でき 
ないことがあります。 


2 セットアップの流れ 


LPR(TCP/IP ) プロトコル NetBEUI プロトコル 
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LPR ( TCP / IP ) プロトコルを利用します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


WindowsNT Server 4.0 
ML 9500 PS-F ( PS ) 

192.168 .0.1 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
0 . 0 . 0.0 


3/1 • lp 7 ドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障 
害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上 IP アドレスを決定してく 
ださい。 

• Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダや ルータメーカー に、プ 
リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


コンビユータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 
——^次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれが 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 


サブネツトマスク 
ゲートウェイ 

DHCP / BOOTP をイ吏用する 
RARP を使用する 


255.255 .255.0 

〇.〇.〇.〇 

チェックしない 
チェックしない 
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ネットワ - クフ 1] トコル妙： 

T Novell IP Gateway 
•TNWLink IPX/SPX 互換トランスホ、卜 
^ Point to Point Tunneling フ * 〇卜;]ル 


^ ' rTcp / ip フでトコル 


〇 [追加]をクリックします。 

® [ TCP / IP プロトコル]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 _ 


〇 Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[コント ロール 
パネル]を選択します。 

❸[ネットワーク] をダプルクリックし 
[プ□トコル]タブを開きます。 

[ネットワークプロトコル]に [ TCP / 
IP プロトコル]が表示されている場合 
は？ 

^❻へ進みます。 


❼ IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイ、 DNS サーバをそれぞれ入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

^7^] - DHCP サーバから IP アドレスを 

- 1 自動取得する場合は 、 「DHCP 

サーバーから IP アドレスを取 
得する」を選択し、 IP アドレス 
は入力しません。 

• デフオルトゲートウェイや DNS 
サ ー バを使用しなしヽ場合は、入 
力しません。 


WindowsNT 4.0 を設定します 

注 Z 丨す でに Windows に IP アドレス等を設定している場合は、「イーサネットボー 
ドを設定します」 （69 ぺージ）へ進みます。 


d-^j- 


^ ® からの続き 

© [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[プロ 
パティ]をクリックします。 

識別 liH ：'' ス rp 卜：!ル1ア妁，い v ' インド| 

ネットワフ 1] 卜 ] ル妙 


@ Windows を再起動します。 


^NWLink IPX/SPX 互換トランスホ H 


1 TTCP /1 P フ °D 卜:!ル 


:フ负ハ，ィ ( P ) ,|1 丨 」 


キャンセル J 



ok ]1 キャン t ル j 適用 ( 色 ）| 
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イーサネットポードを設定します 


NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) を使用します。 

I 注，）すでにプリンタに IP ァドレス等を設定している場合は、「ネットワークプリン 
V /夕を設定します」 （72 ぺージ）へ進みます。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

マイコンピュータ 


❹ [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 


] ファイル (£) 編集⑥表示 ㈤ 

■ 

J <J= 戻る ▼ 今 ▼ 向◎検索 

» 


迓 1 

- 

3:5 つ T フヂ TI5] ローカルディス 

ML COLOR 

- 

(A：) 〇 (C：) 

."(D：) 




4 mi マイ:!ンビュータ 



® [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネットワークユ—ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 



@日本語をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 


5etup Utility 

s@t_ utility rn|fi 



Oki Data Corporation 


® [インス!ルせずに、直接 CD - R 〇 M か 
6起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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AdminManager が起動します 0 

©—覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド ( MLETB 11) を選択します。 


ファイル©ステ-§ス①設定®オプション©)ヘルブ砂 



(注•ノ> • イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 

• 初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 
protocol 」 が「 ENABLE 」 （有効） 
になっています。ネットワーク 
上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがあ 
る場合はサーバから取得した IP 
アドレスが表示されます。 


❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 



「 General 」 タブ画面が表示されたら？ 
瞭©へ進みます。 

<D ip アドレスを設定するメッセージがで 
るので、[はい]をクリックします。 

© IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 



© 設定値を有効にするために[はい]をク 
リックします。 


しばらくすると、一覧にイーサネット 
ボードが表示されます。表示されてこな 
い場合は[ファイル] メニューの [検索] 
を選択してください。 

® 一覧より、イーサネットボードを選択 
し、[設定]メニューの [OKI Device の 
設定]を選択します。 
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瞭 ® からの続き 

©[ TCP / IP ] タブの各項目を設定し、[設 
定]をクリックします。 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

(注 〆 、この時点では、イーサネット 
ボードは送信前の設定値で動作 
しています。 

© 設定値を有効にするために、[はい]を 
クリックします。 

® NIC セットアップユー テイリテイ （Admin 
Manager ) を終了します。 


① 「 TCP / IP プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② 「 DHCP / B 〇〇 TP を使用する」 
「 RARP を使用する」のチェックを 
外します。 

③ 「 IP アドレス」を入力します。 

④ 「サブネットマスク」を入力します。 

⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 
します。 

⑧ 「 FTP / LPD バナーを使用する」の 
チェックを外します。 

(注/ • 初期設定では「 DHCP / B 〇〇 TP 

を使用する」にチェックが 
入っています。 IP アドレスを 
設定すると自動的にチェック 
が外れます。 

•「 DNS サーバ」は SMTP / P 〇 P 3 
( E - Mail ) プロトコルを使用す 
るときのみ設定します。 
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ネットワークプリンタを設定します 


❶プリンタの電源が〇 N で、 Windows が 
起動していることを確認し、プリンタ 
添付の「プリンタソフトウェア CD - 
R 〇 M 」 をセツトします。 

❷[マイコンピュータ]を開きます。 

?イコンピュ-夕 

❸ [ ML _ COL 〇 R ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 


#戻§ ▼ ▼ 囪◎検索 


〇 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 





ブリンタの接続方法奄以下脒通折して伏 ？ a 


If ，.レ. 1 : n )...... 11 | 


© [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


肪..網 0 侧 


,「 


J ’ 

7 ML.COLOR 


| (? TCP/IP ブロ ト]ル 

1 もし、ブリンタがネットワ-クに直接つながっていれば、 0KILPR2 -ティリ 

1 ティを使って印刷をします。 

k (D：) ^ 


r 共有ブリンタ 


鼠マイコンピュ 


〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 
します。 

setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

© [プリンタドライバのインストール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 


ルするコンポ-ネントを逞択じ C、DM 折]ボタンをクリックしてくださ 
择 カラ-ュ-ティ y ティのィンスト-ル 

L ーティリティのインストール 
ーティリティのインストール 



纖■織 


〇 令 ....... 茨 ..... 1| | 


©プリンタの IP アドレスを入力し、[次 
へ]をクリックします。 


麟激思離*織⑽し ㈣ 。知ら麵議 

■ a pm ス： 「192168 0 2 I 




■ルリトモ n 驟溫雜 

合は、ネクトワ-ク管理者に問い合わせてください。 


3? 


( E :: ig [:] i ) 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場合 
や、 IP アドレスがわからない場合は、[検 
索するサブネット]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


も说ンヤアド以細ってい严卞髮下(加して下さい。知ら fe (ナれ tt 検索初 
r ip アドレス： r 

I 検索才るサブネット： 「255 255 255 255 , 



織船 5 織溫飄^ 

合は、ネットワ-ク苷理者に問い合わせてください。 
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® 手順©でプリンタの IP アドレスを入 
力した場合、プリンタの機種名とプリ 
ンタドライバの種類を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



手順©で[検索するサブネット]を選 
択した場合、検索されたプリンタリス 
卜画面が表示されるので、プリンタの 
機種名とプリンタドライバの種類を選 
択し、[次へ]をクリックします。 


以^のキントワークカンタが利用できます。以下のリストか6ブリンタの棵種名 

f | フ”. 1 ノ ク名 一 ' ••- i a :.. シ： | 

I MICRO LINE 9500J 192.168 .0.2 00 80 92 08 OF 44 MLETB11 


® 共有するが確認の画面が表示されるの 
で、[共有しない]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

プリンタドライバと〇 Kl LPR ユーティリ 
テイと Network Extension がインス I ''一 
ルされます。 


® OKI LPR ユーティリティのポート変更 
画面が表示されるので、[〇 K ] をクリツ 
クします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

隊©へ進みます0 
<D [完了]をクリックします。 



〇プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



ブリンタドライパは、インストルされました。 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリ 
ティにプリンタ名が追加されると、 
セツトアップは終了です。 




プリンタの ip アドレスを自動取 

1 - J 得している場合は 、 OKI LPRi — 

ティリティ「オプション」メ 
ニューの[設定]を選択し、[自 
動的に IP アドレスを再設定する] 
にチェックを付け、[〇 K ] をク 
リックします。 



隊 ® からの続き 

© [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 



® 再起動後、〇 Kl LPR ユーティリティの 
ポート変更画面が表示される場合は、 
[〇 K ] をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリ 
ティにプリンタ名が追加されると、 
セツトアップは終了です。 



ファイル®編集《叫 KH 


J <=戻る * ゆ ， s 叫 


g 個のォブジ I クト ^ 





プリンタの IP アドレスを自動取 
得している場合は 、 OKI LPR ユー 
ティリティ「オプション」メ 
ニューの[設定]を選択し、[自 
動的に IP ァドレスを再設定する] 
にチェックを付け、[〇 K ] をク 
リックします。 
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NetBEUI プロトコルを利用します 



以下の説明は、 WindowsNTServer 4.0 を例にしています。 

(注.，) セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

WindowsNT 4.0を設定します 


〇 Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[コントロール 
パネル]を選択します。 

❸[ネットワーク]を夕'ブルクリックし、 
[プロトコル]タブを開きます。 

[ NetBEUI プロトコル]が表示されてい 
る場合は？ 

^ 「ネットワークプリンタを設定し 
ます」 （76 ページ）へ進みます。 

[ NetBEUI プ□トコル]を追加します。 


❺ [ NetBEUI プ□トコル]を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 



❻ Windows を再起動します。 


〇 [追加]をクリックします。 
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ネットワークプリンタを設定します 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

マイコンピュ-夕 


❹ [ ML _ COL 〇 R ] CD - R 〇 M アイコンをダ 
プルクリックします。 


❻[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 




❺ 


[ SETUP ] アイコンをダブルクリック 


します。 



setup 


セツトアッププログラムが起動します。 


© [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


❿ [ Windows ] を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


〇 [プリンタドライバのインストール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 



コンピュータによっては表示されない 
場合があります。表示されない場合は 
©へ進みます。 
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❿ [Microsoft Windows Network] - 
[PrintServer] - [ML******] (*林林* は 
イーサネットアドレスの下6桁）- 
[PRN1] を選択し、[次へ]をクリック 
します。 



<D [完了]をクリックします。 


< ............. W7 ........... i |^ キャンセル | ヘルブ J 

「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

隊©へ進みます0 



( 注 , 》 [PrintServer] と [ML******] は、自 
己診断テストに表示される [Work 
group name] と [Computer name] 

です。 


® プリンタの機種名とプリンタドライバ 
の種類を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



® プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



プリンタドライバがインスI-ールされ 
ます。 


© [終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 


隊 © からの続き 

© [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セットアップは 
終了です。 























































^0 


78 



6 Macintosh をセツトアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて . 80 

EtherTalk プロトコルを利用します . 81 





ネットワーク接続のセットアップについて 


注ん） EtherTalk プロトコルは PostScript ェミュレーシヨンを持たないプリンタで 
は使用できません。 


1 EtherTalk プロトコルを利用します 


2 セットアップの流れ 
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EtherTalk プロトコルを利用します 



(注.^) EtherTalk 用プリンタドライバのないプリンタでは利用できません。 

Macintosh を設定します 


MacOS 8 および9の場合 

以下の説明は、 MacOS9.0 を例にしています。 


〇 Macintosh を起動します。 

❷[アップルメニュ ー]- [コント□—ルパ 
ネル]- [ AppleTalk] を選択します。 

コンピュータについて 1 

% Apple システム_プロフィール 

Screen Snapz 
Sherlock 2 
□ キ-配列 




m スクラッププック 
<$ f スティッキ—ズ 
^ セレクタ 

in ネットワークプラウザ 

よく 使う項目 ► 

リモートアクセス 状況 
i 計茸 機 

遂最近使ったアプリケ-シヨン ► 
^ 最近使ったサーバ ► 

iSi 最近使った#類 ► 

ColorSync 

DialAssist 

File Exchange 

QuickTime™ 設定 

Snapz Pro 

TCP/IP 

Web 共有 

アップルメニューオプション 
アピアランス 
インタ'-ネット 
キーチ： L — ンアクセス 


❸ [Ethernet] を選択し、 [AppleTalk] を 
閉じます。 



〇 [設定の保存]画面が表示されたら、[保 
存]をクリックします。 


注.， 


プリンタドライバのインストールは、ユーザーズマニュアル（セットアップ編） 
に記載しています。ユーザーズマニュアル（セツトアップ編）をご覧くださし、。 
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Mac OS X の場合 

以下の説明は 、 Mac OS X 10.1 .4 を例にしています。 


〇 Macintosh を起動します。 

❷ [System Preference ] -[ネットワーク] 
を選択します。 



❹[表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] 
タブを選択し、 [ AppleTalk 使用]にチエツ 
クがついていることを確認します。 



) 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


@ [表示]-[動作中のネットワ _ クポー 
卜]を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチエツ 
クがついていることを確認します。 



:主/丨プリンタドライバのインストールは、ユーザーズマニュアル（セットアップ糸扁） 
、ノに記載しています。ユーザーズマニュアル（セットアップ編）をご覧くださし、。 
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7 UNIX をセットアップします_ 

LPD プロトコルを利用します 84 

FTP プロトコルを利用します 91 






LPD プロトコルを利用します 


TCP / IP の LPD プロトコル （ lp 「， lp コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 Ipr ， 
Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

LPD について 


LPD (Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに印刷するためのプロトコルです。 


論理 プリンタについて 

本イーサネットボードには3つの論理プリンタがあります。 


論理プリンタ 

機能 

Ip 

プリンタドライバを使用したファイルを印刷する場合 

sjis 

シフト JIS 漢字 コー ドのファイルを印刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのファイルを印刷する場合 


(注/) sjis ， euc はボストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

IP アドレス 

イー サネツトアドレス 


ML 9500 PS-F 
192.168 .0.2 
00:80:92:08:0 F :44 
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イーサネットポードを設定します 

telnet を使用します。 


〇 UNIX にルートで□グインします。 

❷ arp コマンドでイーサネットボードに一 
時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192.168 .0.2 
00 : 80:92:08: OF: 44 temp 

イーサネットアドレスは自己診断 
テストに表示されています。 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

〇 telnet でイーサネットボードに□グイン 
します。 

卜,)) 「login」 名は 「root」、「password」 
V は「なし」（初期値）です。 

telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is 1 . 

EthernetBoard MLETB11 Ver 1.1.0 TELNET 
server. 
login ： root 

1 root' user needs password to login, 
password ： 

User 1 root'logged in. 

No. Message Value (level.1) 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer port 

7 : Display status 

8 : Setup printer trap 

9 : Setup SMTP(E-Mail) 

10 : Setup POP(E-Mail) 

97 : Reset to factory set 

98 : Quit setup 

99 : Exit setup 
Please select(1-99) ? 


® 「1」を入力し、 「 Enter キ ー」 を押し、次 
のように設定します。 

Please select(1-99) ? 1 

No. Message Value 


1 : TCP/IP protocol : ENABLE 

2 : IP address :192.168 .0.2 

3 : Subnet mask : 255.255.255.0 

4 : Gateway address : 0.0.0.0 

5 : RARP protocol : DISABLE 

6 : DHCP/BOOTP protocol : DISABLE 

7 : DNS server(Pri.) : 0.0 .0.0 

8 : DNS server(Sec.) : 0.0 .0.0 

9 : root password : '' '' 

99 : Back to prior menu 
Please select(1-99)? 

© ログアウトします。 

〇新しい設定を有効にするために、プリ 
ンタの電源を〇 FF /0 N します。 

(注/)プリンタの電源を off / on する 
までは、イーサネットボードは 
送信前の設定値で動作していま 
す。必ずプリンタの電源を〇 FF/ 
ON してくださし、。 
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UNIX を設定し印刷します 
Sun 0 S 4. X . X の場合 

a /. スーパーバイザーの権限が必要です。 
• SunOS4.1.3 を例にしています。 


〇 UNIX にルートで□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにイーサネット 
ボードの IP アドレスとホスト名を登録 
します。 

192.168 .0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

❹ / etc / printcap ファイルにプリンタを登 
録します。 

ML lp：¥ 

: lp= : rm=ML : rp=lp ：¥ 

: sd=/usr/spool/ML lp ：¥ 

:丄 f=/usr/spool/ML lp/ML lp errs : 

〈各変数の意味〉 

IP :プリンタを接続するデバイスファイ 
ル名。指定する必要はありません。 
rm :リモートプリンタのホスト名。 
手順©で登録したホスト名を入力 
します。 

「p :リモートプリンタのプリンタ名。 
イーサネットボードの論理プリン 
夕名で通常は Ip を選択します。 
sd :スプールディレクトリ。絶対パス 
で指定します。 

If : エラーログファイル。絶対 パスで 
指定します。 

❺手順❹で登録したスプールディレクト 
リとエラーログファイルを作成します。 

# mKdir /usr/spool/ML 丄 p 

# touch /usr/spool/ML lp/ML Id errs 

# chown -R daemon /usr/spool/ML lp 

# chgrp -R daemon /usr/spool/ ML lp 


© Ipd (プリンタデーモン）が起動してい 
るがどラかを調べます。 

# PS aux | grep lpd 

Ipd が動作していない場合、スーパー 
ユーザーのアカウントで下記のコマン 
ドを実行してください。 

# /usr/lib/lpd& 

〇 作成したプリントキューを有効にしま 
す。 

# lpc restart ML lp 

❻印刷します。 

# lpr - PML_lp 〈ファイル名〉 

© 印刷要求を取り消します。 

# lprm -PML lp 〈ジョブ番号〉 

@ プリンタの状態を確認します。 

シヨートフォーマットの場合 

# lpq -PML lp 

ロングフォーマットの場合 

#lpq -1-PML lp 

.キ, • 丨 p q の シヨー トフオーマツトは 
UNIX 互換フォーマットですが、口 
ングフォーマットはプリンタの状 
態を表示する本イーサネットボー 
ド独自のフォーマットです。 

• UNIX の仕様により正常に表示で 
きない場合があります。 
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Sun Solaris 2.6 および 8 の場合 

(注/.スーパーバイザーの権限が必要です。 

• 〇 penWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録する方法 
は、出力先とキューの名称が同一になるため本イーサネットボードでは利 
用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行ってくださし、。 
• Solaris 2.x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞っ 
た場合に エラー とみなし、強制切断するようになっています。従って、印 
刷中に用紙切れやオフラインなどの エラー によって待ち時間が発生した場 


合には印刷が打ち切られてしま 

〇 UNIX にルートで□グインします。 

❷ / etc / hosts フアイルにイーサネツト 
ボードの IP アドレスとホスト名を登録 
します。 

192 .168.0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

〇プリントサーバを登録します。 

# lpaamin -p ML lp -m netstandard - 
o protocol=bsd -o dest=ML : lp -v / 
dev/null 

(注/ 「：」に続く rip」 が論理プリンタ 
になります。 

0プリントキューを有効にします。 

#/ usr/sbin/accept ML lp 
#/usr/bm/ enable ML lp 


います。 

❻印刷します。 

# lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 

注,）バナーページが不要な場合は以 
7 下のコマンドを使用します。 

# 丄 p -d ML lp -o nobanner 

e 印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

❻プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML_lp 

:主, UNIX の仕様により正常に表示で 
きない場合があります。 
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Sun Solaris 2.3 X 〜 2.5 X の場合 


(注/) • ス _ パ _ バイザ ー の権限が必要です。 

• Sun Solaris2.4 を例にしています。 

• 〇 penWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録する方法 
は、出力先とキューの名称が同一になるため本イーサネットボードでは利 
用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行ってくださし、。 

• Solaris 2.x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞っ 
た場合に エラー とみなし、強制切断するようになっています。従って、印 
刷中に用紙切れやオフラインなどの エラー によって待ち時間が発生した場 
合には印刷が打ち切られてしまいます。 


〇 UNIX にルートで□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにイーサネット 
ボードの IP アドレスとホスト名を登録 
します。 

192.168 .0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

〇プリントスケジューラを停止します。 

# /usr/sbm/lpshut 

® プリントサーバを登録します。 

# /usr/sbm/lpsystem -R0 -t bsd ML 

〇 プリントキューを設定します。 

# /usr/sbin/lpadmin -p ML lp -s 
ML!lp 


❼プリントスケジューラを起動します。 

#/usr/bin/sh / etc/init.d/lp start 

® プリントキューを有効にします。 

#/ usr/sbin/accept ML lp 
#/usr/bm/enable ML lp 

© 印刷します。 

#lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 

® 印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

〇プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML_lp 

注/ UNIX の仕様により正常に表示で 
きない場合があります。 


- csh をご使用の場合は、「!」の代 
' わりに「¥!」または「/!」としてく 
ださい。 

• 「!」に続く rip」 が論理プリンタ 
になります。 

• Ipadmin の使い方はお使いの Sun 
〇 S のマニュアルをご覧くださし、。 
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HP - UX 9. X および 10. X の場合 


:主, • スーパー バイ ザー の権限が必要です。 
V • HP-UX9.03 を例にしています。 


〇 UNIX にルートで□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにイーサネット 
ボードの IP アドレスとホスト名を登録 
します。 

192 .168.0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

❹使用している HP-UX マシンに、リモート 
スプーラが設定されていないときは以下 
の設定を行ってください。 

① プリンタ スプーラを 停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

② / etc / inetd . conf ファイルに以下の 
行を追加し、 リモートスプーラを 
登録します。 

printer stream tcp nowait root 
/usr/lib/rlpdaemon -i 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd -c 

0 プリントキューを設定します。 

#/usr/lib/lpadmin -pML lp -mrmodel 
- ormML -orplp -ocmrcmodel - 
osmrsmodel -ob3 -v/dev/null 


® プリントキューを有効にします。 

#/usr/lib/accept ML lp 
#/usr/bm/ enable ML lp 

e プリンタ スプーラを 起動します。 

#/usr/lib/lpsched 

® 印刷します。 

# lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 

0 印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

@ プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML lp 

(注.,） UNIX の仕様により正常に表示で 
きない場合があります。 


( 注 / r-pj に続く 「 ml 」 p 」 がプリン ト 
キユー 名、 「-orm」 に続く 「ML」 
がホス ト 名、 「-orp」 に続く rip」 
が論理プリンタ名になります。 
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AIX 4.1 _5および 4.3.3 の場合 

(注/.スーパーバイザーの権限が必要です。 


〇 UNIX にルートで□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにイーサネット 
ボードの IP アドレスとホスト名を登録 
します。 

192.168 .0.2 ML 

〇 ping コマンドを使って、イーサネット 
ボードとの接続を確認します。 

# ping ML 

〇プリントサーバを登録します。 

# ruser -a -p ML 

® リモートプリンタデーモンを起動しま 
す。 

# startsrc -s lpd 

# mkitab 'lpd : 2 : once : startsrc -s 
lpd ， 

@ smit コマンドを利用してプリント 
キューの追加を行います。 

① smit コマンドを起動し、「印刷待ち 
行列の追加」の項目へ移行します。 

# smit mkrque 

② 「接続タイプ」がら 「 remote 」 （リ 
モートホストに接続されたプリン 
夕）を選択します。 

③ 「リモート印刷のタイプ」から「標 
準処理」を選択します。 


④「標準リモート印刷待ち行列の追 
カロ」で以下の項目を設定します（下 
記以外の設定はご利用環境に応じ 
て変更してください）。 

追加する待ち行列 [ MLJp ] 

リ モー トサーバのホスト名 [ ML ] 

リモートサーバ上の待ち行列名 [ Ip ] 

リ モー トサーバ上の 

印刷スプーラのタイプ [ BSD ] 
リモートサーバ上のプリンタ名記述 
[任意のコメント] 

(注/ 「リモートサーバ上の待ち行列 
名」が論理プリンタになります。 

❼印刷します。 

# lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 

® 印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

© プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML_lp 

注/ UNIX の仕様により正常に表示で 
きない場合があります。 
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FTP プロトコルを利用します 


TCP / IP の FTP プロトコル （ ftp コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 ftp コ 
マンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

FTP について 

FTP (File Transfer Protocol ) はネットワーク上のホストにファイルを転送するためのプ 
□ トコルです。 

論理ディレクトリについて 


本イーサネットボードには3つの論理ディレクトリがあります。 


論理デイレクトリ 

機能 

/Ip 

プリンタドライバを使用したファイルを印刷する場合 

/sjis 

シフト JIS 漢字コードのファイルを印刷する場合 

/euc 

euc 漢字コードのファイルを印刷する場合 


(}± y ) s \\ s , euc はボストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： ML 95 〇〇 PS-F 

IP アドレス ：192.168.〇 .2 

イーサネットアドレス：〇〇:8〇:9と〇 &0 R 44 
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イーサネットポードを設定します 

telnet を使用します。 


〇 UNIX にルートで□グインします。 

❷ arp コマンドでイーサネットボードに一 
時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192.168 .0.2 
00 : 80:92:08: OF: 44 temp 

f 注/イーサネットアドレスは自己診断 
テストに表示されています。 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

〇 telnet でイーサネットボードに□グイン 
します。 

:ェ, 「 login 」 名は「 root 」 、「 password 」 
V ; は「なし」（初期値）です。 

telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is 1 . 

EthernetBoard MLETB11 Ver 1.1.0 TELNET 
server. 
login ： root 

'root' user needs password to login, 
password ： 

User 1 root'logged in. 

No. Message Value (level.1) 


® 「1」を入力し、 「 Enter キ ー」 を押し、次 
のように設定します。 

Please select(1-99) ? 1 

No. Message Value 


1 : TCP/IP protocol : ENABLE 

2 : IP address :192.168 .0.2 

3 : Subnet mask : 255.255.255.0 

4 : Gateway address : 0.0.0.0 

5 : RARP protocol : DISABLE 

6 : DHCP/BOOTP protocol : DISABLE 

7 : DNS server(Pri.) : 0.0 .0.0 

8 : DNS server(Sec.) : 0.0 .0.0 

9 : root password : '、'' 

99 : Back to prior menu 
Please select(1-99)? 

❻ログアウトします。 

〇新しい設定を有効にするために、プリ 
ンタの電源を〇 FF /0 N します。 

(注パプリンタの電源を〇 FF / 〇 N する 
までは、イーサネットボードは 
送信前の設定値で動作していま 
す。必ずプリンタの電源を〇 FF / 
ON してくださし、。 


1: Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer port 

7 : Display status 

8 : Setup printer trap 

9 : Setup SMTP(E-Mail) 

10 : Setup POP(E-Mail) 

97 : Reset to factory set 

98 : Quit setup 

99 : Exit setup 
Please select(1-99)? 
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印刷します 


〇イーサネットボードに□グインします。 

斗, 「 Name 」 と「 Password 」 にどの 
ような値を入力しても印刷可能 
です。ただし、 「 Name 」 が 「 root 」 
の場合は 「 Password 」 が必要と 
なります。初期値は「なし」です。 

#ftp ML (または、 ftp 192.168 .0.2) 

Connected to ML 

220 EthernetBoard MLETB11 Ver 1.1.0 FTP 
Server 

Name (ML ： root) : root 
331 Password required. 

Password ： 

230 user Logged in. 
ftp> 


❷転送先ディレクトリへ移動します。 

，注./ル—トディレクトリへのファイ 
ル転送はできません。 

ftp>cd /lp 
250 Command OK. 
ftp>pwd 

257”/lp” is current directory, 
f tp> 

❸転送モードを設定します。 

/ 転送モードには、ファイルの内 
容をそのまま出力する 「BINARY 
モー ド」と 、 LF コー ドを CR+LF 
コー ドに変換する 「ASCII モー 
ド」の2種類があります。プリン 
タドライバで作成したファイル 
を転送する場合は 、 「BINARY 
モー ド」を使用します。 


〇印刷します。 

例 1) 印刷データ rtestprn 」 を転送する 
場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 印刷データを絶対パス 「/ users / 
test / test . pm 」 付きで指定して転 
送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 

❺□グアウトします。 

ftp> quit 

レ叫 quote コマンドの 「 stat 」 を使っ 
て、クライアントの IP アドレス、 
ログインューザ名、転送モード 
の3つの状態を確認することが 
できます。また、 stat の後に論理 
ディレクトリ （ Ip , sjis , euc ) を指 
定すると、プリンタの状態を確 
認することができます。 

ftp> quote stat 

211-FTP server status : 

Connected to ： 192,168,0,1,4,27 

User logged in ： root 

Transfer type : BINARY 

Data connection ： Closed. 

211 End of status. 

f tp> 

ftp> quote stat /lp 

211-FTP directory status : 

Ready 

211 End of status. 

f tp> 


ftp> type binary 

200 Type set to I. 
ftp> type 

Using binary mode to transfer files. 
ftp> 
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8 NetWare をセツトアップします 


NetWare のプリントシステム . 96 

NetWa 「 e 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) プリントサーバモード . 98 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモード.……104 
NetWare 和 5 J /4.1 J (ハ、、インタ、、リ）プリントサーバモード.……111 

NetWare 3.12 J ….…117 








NetWare のプリントシステム 


ノベル社の Netware 6 J 、 NetWare 5 J 、 NetWare 4.1 J および NetWare 3.12 J ネットワーク 
環境を利用して印刷するために必要な NetWare サーバとイーサネットボードの設定を行い 
ます。 

NetWare のネットワークには NDS ネットワークとバインダリネットワークがあります。 
イーサネットボードのプリントシステムにはプリントサーバモードとリモートプリン タモー 
ドがあります。本イーサネットボードで使用できる環境は次のとおりです。 

OM 吏用できます 
x :使用できません 



イーサネットボード 

プリントサーバ 
モード 

リモートプリンタ 
モード 

NDS ネットワーク 

NetWare 3. 12 J 



NetWare 4. 1 J 

〇 

〇 

NetWare 5 J 

0 

〇 

NetWare 6 J 

〇 

〇 

バインダリネットワーク 

NetWare 3.12 J 

〇 

O' 

NetWare 4.1 J 

〇 

X 

NetWare 5 J 

0 

X 

NetWare 6 J 

〇 

X 


(注/) NetWare 6 J /5 J の NDPS 機能には対応していません。 NetWare 6 J /5 J 付属の 
Novell プリントゲートウェイをお使いください。 
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プリン トサーバモード 

①ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、②プリントサーバとなった 
プリンタが、直接プリントキューへアクセスして、ジョブを取り出し、③印刷処理を実行し 
ます。 

プリンタがプリントサーバの役目をするため、他のプリントサーバ（ファイルサーバ上やプ 
リントサーバ専用のワーク ステー シヨン）を必要としません。 



リモートプリンタモード 

①ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、②プリントサーバ（ファイ 
ルサーバ上、またはプリントサーバ専用ワークステーション）がジョブを取り出し、③プリ 
ントキューに割り当てられたプリンタにジョブを転送し、④印刷処理を実行します。 
通常の NetWare のプリント機能 ( PSERVER . NLM / EXE ) を利用するモードです。既存の 
プリントサーノ\'が利用できます。 


〇 〇 〇 



NetWare クライアント ファイルサーバ プリンタ 

マシン 
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NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) プリントサーバモード 


6 、 x • コンピュータは Novell Client がインストールされている必要があります。 
V i# y • WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 


以下の NetWare 5 J 環境を例に 、 WindowsXP Home Edition でセツトアップしています 0 


NetWare 側 
NDS ツリー名 
NDS コンテキスト名 
ファイルサーバ名 


ODCSOFT 5 

SOFT 25. ENG 5 

NW 5 


イーサネットボード側 

プリントサーバ名 ： SOFT 22 -PS 

プリントキュー名 ： SOFT 22 -Q 


イーサネットホードを設定します 


NIC セツトアップユーテイリテイ ( AdminManager ) を使います。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 


® [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 


します。 



setup 


❸ 


❹ 


[スタート]-[マイコンピュータ]を選 



[リムーバプル記憶域があるデバイス] 


の [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 



セットアッププログラムが起動します。 

© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼ [ ネットワークユ—ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 





























〇 [NIC セッ ト アップ ユーテイ リ テイ] を 
選択し、[インス!ル]をクリックし 
ます。 



@日本語をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup] をク 
リックします。 



® [インストールせずに、直接 CD-R 〇 M か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


® —覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド (MLETB11) を選択します。 



(注/ I イーサネットアドレスは自己診 
’ 断テストに表示されています。 


❿ 


[設定]メニューの [OKI Device の設定] 
を選択します。 



、| .5lal& 

機種名 L 


OKI Device の設定 (S). 


HUT による設定 (id) 
TELNETS よる設定① 


NetWare のキュー作成 ◎ 


NetWare のオブジ I クト則除⑪ 
リセット(段 


テスト印刷® 


IP アドレス設定 (P 


(注 .,）. NetWare ファイルサーバが多 
数あると、一覧に表示されない 
ことがあります。このような場 
合は検索するネットワークを指 
定してください。 

• [オプション]メニユーの[環境 
設定]を選択し、 [ NetWare ] 夕 
ブをクリックします。 

• [検索するネットワークを指定す 
る]を選択し、イーサネットボー 
ドが存在する NetWare ネット 
ワ ークア ドレスを入力し、[登 
m をクリックします。 

• [ファイル]メニューの[検索] 
をクリックします。 


99 









































® [NetWare] タブをクリックし、各項目 
を入力し、[設定]をクリックします。 



① 「NetWare プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② 「プリントサーバ名」（ここでは 
rSOFT22-PSJ) を入力します。 

③ 「プリントサーバ」にチェックを付 
けます。 

(注/)「フレームタイプ」、「プリンタ名」 
V ’ を設定する必要はありません。 


© 設定に間違いがなければ、 [0K] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

A この時点では、イーサネットボー 
' ドは送信前の設定値で動作してい 

ます。 

© 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リックします。 
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NetWare ファ イルサーバを設定します 

NIC セットアップユーティリティ （ AdminManager ） が起動した状態から説明します。 


〇—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うイーサネットボードを 
選択し、[設定]メニューの [NetWare 
のキュー作成]を選択します。 



\ .2 S & 


機種名 


MLETB 11 



オプション©ヘルブ妙 


OKI Device の設定迄)… 
HTTP による設定(也 
TELNET (こよる設定① 


Net Ware のキユー作成 


NetWare のオブジ I クト則除必 


リセット(段 
テスト印別® 


IP アドレス設定 (P 


❷[次へ]をクリックします。 

❸ [ NDS モード]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



©プリントサーバを作成する[コンテキス 
卜]にこでは NDS ツリー rODCSOF 丁5」、 
NDS コンテキスト 「 SOFT 25. ENG 75」） を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



® [プリントサーバモード]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



@ [プリントキュー名](ここでは 
rSOFT22-QJ) を人力し、[次へ]をク 
リックします。キューを新規に作成す 
る場合は、作成する場所を指定します。 


❼設定に間違いがなければ、[実行]をク 



リックします。 


プリンタポート名は、自動的に 
」 「プリントサーバ名」 +「- prn 1」 に 
なります。 

@ [完了]をクリックします。 

@プリンタの電源を〇 FF / ON します。 
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〇プリンタ添付の「プリンタソフトウエ 
ア CD-ROM」 をセツトします。 

❷[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 


© [プリンタドライバのインストール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 


❼ 



へ]をクリツクします。 

L ir^! 31 


ネットワークフリンタを設定します 


〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ML.COLOR] CD-R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 



ファイル (£) 編集(£〉表示⑼お、気に入り⑻ツール CD ヘルブ⑻ 

〇 多丄 P 検索 杉 フォルダ ，▼- 

r ATT/ Pi —与答方れ Tf 、 る-77イ j し 

1 システム⑽スク @ 

1 0システム情報を表示する 

1 ^ ブ□クラムの追加と則除 

1 [> 設定を変更する 

Ip 

1 共有ドキュメン 

| ㈣ 他 0 

■ マィネットヮ-ク 

■ Q マィドキュメント 

■ s 共有ドキュメント 

1 〇 コントロ-ルパネル 

1 /I r T AAif トフ 1 ノ 

ィス 

1 _^ムーバブル記««があ5デバイス 

4* f Q 1 

pm ヒ ^ H 

1 © 

1 ミステ A 


〇 [SETUP] 
します。 


アイコンを夕'プルクリック 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 



ブリン知接続方法を以下から逗択して傲い0 


パラレルポートや、 USB ボートに接続君る埸合は、ブラり •& プレ f で■インス 


j£ 次へ (N〉> l| 


© [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



ブリン鄉〇ながって〇るネトワ-クの$イブを逛択してくた’さ CV 


r tcp / ip ブ□卜: Li レ 

をし、ブリンタがネ补ワ'■沈:直接つは、0101 pRi づ yu 


力してく微、?越もれ心共ムン饨検索避めに「ぶ^! 


く 戻る(旦次へ⑽〉キゃンセル」 ヘルブ ] 

[NetWare] を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

コンピュータによっては表示されない 
場合があります。表示されない場合は 
>へ進みます。 
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©作成したプリントキュー名（ここでは 
rSOFT22-QJ) を選択し、[次へ]をク 
リツクします。 



〇プリンタの機種名とプリンタドライバ 
の種類を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



® [完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 


隊©へ進みます0 
<D [終了]をクリックします。 



® プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



ブリン 


プリンタドライバがインスI-ールされ 
ます。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 


瞭 ® からの続き 

© [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 
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NetWare6J/5J/4.1J(NDS) U モートプ 1 >» ンタモード、 


-コンピュータに NovellClient がインストールされている必要があります。 

^ ) • WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 

限が必要です。 


以下の NetWare5J 環境を例に、 WindowsXP Home Edition でセツトアップしています0 


NetWare 側 
NDS ツリー名 
NDS コンテキスト名 
ファイルサーバ名 
プリントサーバ名 
プリントキュー名 


ODCSOFT5 

SOFT25.ENG5 

NW5 

SOFT22-PS 

SOFT22-Q 


イーサネットボードを設定します 

NIC セツトアップユーテイリテイ (AdminManager) を使います。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD-ROM」 をセットします。 

® [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



❹ 


[リムーバプル記憶域があるデバイス] 
の [ML.COLOR] CD-ROM アイコン 
をダブルクリックします。 

| ファイル (£) 編集迫表示秘お気に入り⑻ツール® ヘルブ妙 
| 3乾 ©▼多| 検索 ◎フ ォルタ| _▼ 

— こ®]ンビュータ t 保音されてい S ファイル 

共有ドキュメン 




リムーバブル記馆域があるデパイス 


A 


[ 尊 j 


❺ 


[SETUP] 

します。 


アイコンを夕''プルクリック 


setup 


セットアッププログラムが起動します。 

〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



インストールするコンポーネント棚 


浙して、 DM 折]ボタンをクリックしてくださ 


^プリンタ W 、■のィンスト-ル 


カラーユーティリティのインストール 

その他各種ユーティリティのインストール 


(【]醒:]|)_ 
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〇 [ NIC セッ ト アップ ユーテイ リ テイ] を 
選択し、[インス!ル]をクリックし 
ます。 



@日本語をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 



® [インストールせずに、直接 CD - R 〇 M か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します 0 


® —覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド ( MLETB 11) を選択します。 


フ 7 イル (£) ステ -5 ス①設定⑤オプションがヘルブ (H) 


_vj gaM £JaMJ rritr 

機 1 名 _ r Ith«rt>8l7PL>^ I IP アドレス 


台の OKI Device が見つか y ました。 E/A [ 00 ： 80 ： 92 ： 08 ： 0f：44 ] 


イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 


❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 



、| .51BI& 

權種名 j ； 


OKI Dev ice の設定 ( S )... 


HTTP による設定妙 
TELNET (こよる設定0? 


NetWare のキュー作成 ◎ 


NetWare のオブジェ外則除 (Q) 


リセット (E? 
テスト印刷0 


IP アドレス設定 (P 


(注.,). NetWare ファイルサーバが多 
数あると、一覧に表示されない 
ことがあります。このような場 
合は検索するネットワークを指 
定してください。 

• [オプション]メニユーの[環境 
設定]を選択し、 [ NetWare ] 夕 
ブをクリックします。 

• [検索するネットワークを指定す 
る]を選択し、イーサネットボー 
ドが存在する NetWare ネット 
ワークアドレスを入力し、[登 
m をクリックします。 

• [ファイル]メニューの[検索] 
をクリックします。 
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® [ NetWare ] タブをクリックし、各項目 
を入力し、[設定]をクリックします。 



① 「 NetWare プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② プリントサーバ名（任意の名前、こ 
こでは 「 KEIRI 」） を入力します。 

③ 「リモートプリンタ」にチェックを 
付けます。 

(注./) • 「プリントサ—バ名」はリモ— 
トプリンタモードでは使用し 
ません。 

• 「フレームタイプ」、「プリンタ 
名」を設定する必要はありま 
せん。 


© 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

この時点では、イーサネットボー 
' ドは送信前の設定値で動作してい 

ます。 

© 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リックします。 
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NetWare ファ イルサーバを設定します 

NIC セツトアップユーティリティ （ AdminManager ） が起動した状態から説明します。 


〇—覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うイーサネットボードを 
選択し、[設定]メニューの [ NetWare の 
キュー作成]を選択します。 



\| _ま|& 

機種名 


MLETB 11 


OKI Device の設定迄〉... 
HTTP による設定妙 
TELNETC ： よる設定① 


Net Ware のキュー作成 ( Q ) 


NetWare のオブジェクト則除必 


リセット ( E ) 
テスト印刷 (£> 


IP アドレス設定〇 


❷[次へ]をクリックします。 

❸ [ NDS モード]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



〇プリントサーバを作成する[コンテキス 
卜](ここでは NDS ツリ ー r 0 DCS 0 FT 5」 、 
NDS コンテキスト 「 SOFT 25. ENG 75」） を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



® [リモートプリンタモード]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



@[プリントサーバ名](ここでは 
rSOFT22-PSJ) を人力し、[次へ]を 
クリツクします。 

既存のプリントサーバを選択すること 
も可能です。 



©[プリントキュー名](ここでは 
rSOFT22-QJ) を入力し、[次へ]をク 
リックします。 

既存のキューを選択することも可能です。 
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® 設定に間違いがなければ、[実行]をク 
リックします。 



[^7¥]プリンタポート名は、自動的に 
J 「プリントサーバ名」 +「- prn 1」 に 
なります。 


© [完了]をクリックします。 

® NetWare のファイルサーバのコン ソー 
ルが 6プリント サーバを 起動します。 

® プリンタの電源を〇 FF / ON します。 
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ネットワークプリンタを設定します 


〇プリンタ添付の「プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM 」 をセツトします。 

❷[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML _ COL 〇 R ] CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 



❹ 


[ SETUP ] アイコンを夕'プルクリック 


します。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


〇 [プリンタドライバのインス!-ール]を 
選択し、[選択]をクリックします。 



❼[ネットワークプリンタ]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



® [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リツクします。 



© [ NetWare ] を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


コンピュータによっては表示されない 
場合があります。表示されない場合は 
©へ進みます。 
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©作成したプリントキュー名（ここでは 
rS 0 FT 22- Qj を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



〇プリンタの機種名とプリンタドライバ 
の種類を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



® プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



プリンタドライバがインストールされ 
ます。 


® [完了]をクリックします。 

jiJi 从舰 



ブリン外•ライパは、インス！-ルされました。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 

隊©へ進みます0 


<D [終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 


隊 © がらの続き 


© [完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セットアップは 
終了です。 
































































® [ SETUP ] アイコンをタブルクリック 
します。 


NIC セツトアップユーテイリテイ （ AdminManager ) を使います。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@ [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 


〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML . COLOR ] CD-ROM アイコン 
をダブルクリックします。 


NetWare6J/5J/4.1J ( ハ '' イ W リ）フリントサーバモード 


("注/) • バインダリサービスを利用するためには、ファイルサーバにバインダリコン 
テキストの指定が行われてぃる必要があります。あらかじめ、サーバコン 
ソールより次の設定を行ってくださぃ。 

バインダリコンテキスト「〇 U = s 〇 FT 25 .〇 = ENG 75」 の場合 
set Bindery Context = OU=SOFT25.0=ENG75 

• コンピュータには Novell Client がインストールされてぃる必要があります。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

以下の NetWare 5 J 環境を例に 、 WindowsXP Home Edition でセットアップしています 0 
NetWare 側 

ファイルサーバ名 ： NW 5 

イーサネットボード側 

プリントサーバ名 ： SOFT 22 -PS 

プリントキュー名 ： SOFT 22 -Q 

イーサネットボードを設定します 


setup 

セツトアッププログラムが起動します。 
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〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネットワーク ユー ティリティのインス 
卜ール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



® [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 

岛スト-ルするコンポ-ネント嫌尺して、[インスト-ル休タンをグ j ックして 




ネットワークインストーラ 
ネットワークステータスモニタ 


J (|[2221 5] E ， 


3日本語をクリックします。 



Oki Data Corporation 


❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 


S@t_ Utility 


tun 


& にお読みください 



Oki Data Corporation 


® [インス!ルせずに、直接 CD - R 〇 M か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

©—覧より、イーサネットアドレスを参 
照して、設定を行うイーサネットボー 
ド ( MLETB 11) を選択します。 


ファイル(£〉ステー奴 QD 設定⑤オブシヨン ◎ ヘルブ (H) 

、| 


■穿|名 |:EUiemet アドレス IP アドレス 


1台の OKI Device が見つかりました。 


[E/A [ 00：80：92：08：0f：44 ] 


(注イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 
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❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 


0 Admin Manager 



ファイル (D ステータス® 

設定⑤ 

「オプション ◎ ヘル ブ ㈣ 

s i a & 

I OKI Device© 設定迄)... | : 

HTTP による設定 ㈣ 

TELNET (こよる設定 CP : 

1 機種名 

MLETB11 

NetWare のキュー作成(〇 

NetWare のオブジ：[外則除必 


リセット (B> 

テスト印刷 (£) 

IP アドレス設定 (P 


(注/ I . NetWare ファイルサーバが多 
数あると、一覧に表示されない 
ことがあります。このような場 
合は検索するネットワークを指 
定してください。 

• [オプション]メニユーの[環境 
設定]を選択し、 [ NetWare ] 夕 
ブをクリックします。 

• [検索するネットワークを指定す 
る]を選択し、イーサネットボー 
ドが存在する NetWare ネット 
ワ ークア ドレスを入力し、[登 
金录]をクリックします。 

• [ファイル]メニューの[検索] 
をクリックします。 


® [ NetWare ] タブをクリックし、各項目 
を入力し、[設定]をクリックします。 


OKI Device 設定 



① 「 NetWare プロトコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② 「プリントサーバ名」（ここでは 
rSOFT22-PSJ) を入力します。 

③ 「プリントサーバ」にチェックを付 
けます。 

(注•七「フレームタイプ」、「プリンタ名」 
を設定する必要はありません。 


© 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 


この時点では、イーサネットボ_ 
V y ドは送信前の設定値で動作してい 
ます。 


© 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リックします。 






































NetWare ファ イルサーバを設定します 


NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) が起動した状態から説明します。 


〇一覧より、イーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うイーサネットボードを 
選択し、[設定]メニューの [ NetWare の 
キュー作成]を選択します。 





機種—名 


MLETB 11 


設定⑤ 



オプションがヘルブ ( ti ) 


OKI Device の設定⑤ .. 
HTTP (こよる設定 ㈣ 
TELNET ! こよる設定① 


NetWare のキュー作成 ( Q ) 


NetWare のオブジ 1 クト則除 (£> 


リセット ( S ) 
テスト印刷 ( E ) 


IP アドレス設定© 


❷[次へ]をクリックします。 

® [バインダリモード]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


® [プリントサーバモード]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

:バインダリネットワークでは、 
’リモートプリンタモードを選択 
できません。 


@[プリントキュー名](ここでは 
rSOFT22-QJ) を入力し、[次へ]をク 
リックします。既存のキューを選択す 
ることも可能です。 




3 

棵準 (£) | 


NetWare 印 81 キユー作成 ti, ~ TX I 



©プリントサーバを作成する[ファイル 
サーバ](ここでは rSOFT 22- NW 5 J ) 
を選択し、[次へ]をクリックします。 





❼設定に間違いがなければ、[実行]をク 
リックします。 



プリンタポート名は、自動的に 
「プリントサーバ名」+ 「- prnl 」 に 
なります。 


® [完了]をクリックします。 

❾プリンタの電源を OFF / ON します。 
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❷[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



ネットワークフリンタを設定します 

〇プリンタ添付の「プリンタソフトウェ I © [プリンタドライバのインス!ル]を 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 I 選択し二[選択]をクリックします。 _ 




® [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



プリンタが0ながって0於、ゥトワ-クのタイブ拓 M 折してくた’さい。： 


もし、プ p|^、 ゥトワ-クに直接つながっていれは、 OKILPFQ -ティリ 


纖徽纖■微ポ 


© [ NetWare ] を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

コンピュータによっては表示されない 
場合があります。表示されない場合は 
丨へ進みます。 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML — COLOR ] CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 



〇 [ SETUP ] アイコンを夕'プルクリック 

します。 . 

setup 

セットアッププログラムが起動します。 

0使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 
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©作成したプリントキュー名（ここでは 
rS 0 FT 22- Qj を選択し、[次へ]をク 
リックします。 




® [完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示さ 
れたら？ 


〇プリンタの機種名とプリンタドライバ 
の種類を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



® プリンタ名を入力し、[通常使うプリン 
夕に設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



プリンタドライバがインストールされ 
ます。 


隊©へ進みます0 
<D [終了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 


隊 © がらの続き 


© 


[完了]をクリックし、コンピュータを 
再起動します。 _ 


I * 再起肋寸る飞 

r SfefiRo 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セツトアップは 
終了です。 
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NetWare3.12J 


:- コンビュータに NovellClient がインストールされている必要があります。 

V • WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

• NetWare サーバへログインするためのネットワークドライブ名は F : を例！に 
しています。 


以下の NetWare 環境を例にしています。 


ファイ ルサーバ 
プリントサーバ 
プリントキュー 
プリンタ名 


: SOFT 22- NW 312 
: SOFT 22 -PS 
: SOFT 22 -Q 
: SOFT 22 -PRN 


NetWare ファイルサーバを設定します 


PCONSOLE を起動します 


〇クライアントマシンからスーパーバイザ 
で、ファイルサーバに□グインします。 

F :¥> LOGINSOFT 22- NW 312 /supervisor 

❷ PCONS 〇 LE を起動します。 

F:¥>pconsole 

[利用可能な項目]が表示されます。 


利用可能な項目 


ファイルサ-ハ''の変更 


TV ノトキュ-情報 
フ。リントサ- ハ、、 情報 


プリントキューを作成します 


❸[プリントキュー情報] を 選択し 、 Enter 
キーを 押します。 


利用可能な項目 1 


ファイルサ-ハ、、の変更 


フ。リントキュ-情報 

フ。リントサ-ハ''情報 


© Ins キーを押して、新しく作成するプリ 
ントキュー名（ここでは 「 SOFT 22- Q 」) 
を入力し、 Enter キーを押します。 

新フ°リントキュ-名： SOFT 22 -Q 


プリントキューが作成されます。 
「フ。リントキュ- I 


SOFT 22 -Q 
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プリントサーバを作成します 


既存のプリントサーバを利用する場合は、 
以下の設定を行う必要はありません。「プリ 
ントサーバが管理するプリンタを作成しま 
す」へ進みます。 

❺[プリントサーバ情報] を 選択し 、 Enter 
キーを 押します。 

利用可能な項目 
ファイルサ-ハ'' の変更 
フリントキュー个青幸艮 

フ。リントサ-ハ''情報 


© Ins キーを押して、新しく作成するプリ 
ントサーバ名（ここでは 「 SOFT 22- 
PSJ ) を入力し、 Enter キーを押します。 


プリントサーバが管理する 
プリンタを作成します 


❼[プリントサーパ'情報] を 選択し 、 Enter 
キーを 押します。 


利用可能な項目 1 


ファイルサ-ハ'' の変更 
フ°リントキュ-情報 


アリントサ-ハ''情報 


❽作成したプリントサーバ（ここでは 
rSOFT22-PSJ) を選択し 、 Enter キー 
を押します。 


フ。リントサーハ、、 


SOFT 22 -PS 



新フ。リントサ-ハ、'名： SOFT 22 -PS 


プリントサーバが登録されます。 

フ。リントサーハ、、 

| S 〇 FT 22 -PS 


❾[プリントサーバ構成]を選択し 、 Enter 
キーを押します。 


フ°リントサ-ハ''情報 
ハ°スワ-ドの変更 
フルネ-ム 

アリントサ-ハ''構成 

フ°リントサ-ハ '' ID 
フ°リントサ-ハ''オペレ-夕 
フ。リントサーハ、、 ユー サ、、 


® [プリンタの構成] を 選択し 、 Enter 
キーを 押します。 


，リントサ-ハ''構成メニュ- 
使用されているファイルサ-ハ、、 

フ°リンタ 通知 リスト 

フ°リンタでサ-ビスされているキュ- 

アリンタの構成 









〇他のプリンタがインス!ルされてい 
ないプリンタ番号（ここでは[インス 
卜ールされていません0])を選択し、 
Enter キーを押します。 


構成完了 フ°リン タ 


インスト-ルされていません 

0 


インスト-ルされていません 

1 


インスト-ルされていません 

2 


インスト-ルされていません 

3 


インスト-ルされていません 

4 


インスト-ルされていません 

5 


® [名前]の欄に、リモートプリンタの名 
前（ここでは rSOFT 22- PRNJ ) を入力 
します。 

フ。リンタ〇の環境設定 : 

名前： SOFT 22 -PRN 

タイフ°:定義済み 

社別識別子： 

IRQ : 

ハ、、ッファサイ r 、( K ハ、、イト)： 

開始用紙： 

キュ-サ-ビスモ-ド： 

ホ'、-レ-卜： 

テ''一タビット： 

ストッフ°ビット： 

ハ。リテイ： 

X - On / X - Off 使用有無 


® [タイプ]を選択し、 Enter キーを押す 
と、[プリンタタイプ]が表示されます。 

<D [リモートパラレル， LPT 1] を選択し、 
Enter キーを押します。 

フ。リンタタイフ 。 

口-カルハ 。 ラレル， LPT 1 
口-她、。ラレ ル， LPT 2 
口-カルハ。ラレル， LPT 3 
口-カルシリアル， COM 1 
口-カルシリアル， COM 2 
口-カルシリアル， COM 3 
口-カルシリアル， COM 4 
リモ-ト ハ。 ラレル， LPT 1 
リモ-トハ^ラレル， LPT 2 
リモ-トハ。ラレル， LPT 3 


© ESC キーを押し、[変更を保存します 
か？]と表示されたら、 [ Yes ] を選択 
し、 Enter キーを押します。 

プリンタが作成されます。 


構成完了フ°リンタ 


SOFT 22 -PRN 

0 


インスト-ルされていません 

1 


インスト-ルされていません 

2 


インスト-ルされていません 

3 


インスト-ルされていません 

4 


インスト-ルされていません 

5 
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プリンタにプリントキューを 
割り当てます 


© [プリンタでサービスされているキュー] 
を選択し、 Enter キーを押します。 

フ。リントサーハ'、構成メ ニ ュー 
使用されているファイルサ-ハ、、 

フ。リンタ通知リスト 

フ°リンタでサ-ビスされているキュ- 

フ。リンタの構成 


® [定義済みのプリンタ]から、プリント 
キューを割り当てるプリンタ（ここで 
は 「 SOFT 22- PRN 」） を選択し 、 Enter 
キーを押します。 


定義済みのフ。リンタ 


SOFT 22 -PRN 

圓 


® Ins キーを押して、[使用可能キュー]か 
らプリンタに割り当てるプリントキュー 
(ここでは 「 SOFT 22- Q 」） を選択し、 
Enter キーを押します。 


使用可能キュ- 

SOFT 22 -Q 


© プリントキューの優先順位（ここでは 
「1」）を入力し、 Enter キーを押します。 


使用可能キュ- 

SOFT 22 -Q 


優先順位：1 


プリントキューと優先順位が割当てら 
れます。 

ファイルサ-ハ、、 キュ- 優先順位 

| SE 22 SOFT 22 -Q 1 


© 複数のプリントキューを割り当てる場 
合は、手順®と®を繰り返します。 


Pconsole を終了します 


® [終了しますが？ PConsole ] が表示され 
るまで Esc キーを押し、 [ Yes ] を選択 
します。 


利用可能な項目 


終了しますか？ PConsole 

No 

Yes 
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イーサネットポードを設定します 


プリントサーバ モー ドの場合 


〇イーサネットボードを設定します。 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J (バインダリ）プ 
リントサーバモードの「イーサネット 
ボードを設定します」（111ページ）の 
手順に従ってください。 


プリンタソフトウェアをセツ 


プリントサーバ モー ドの場合 


〇プリンタソフトウェアをセットアップ 
します 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J (バインダリ）プ 
リントサーバモードの「ネットワーク 
プリンタを設定します」 （115 ページ) 
の手順に従ってください。 


リモートプリンタモードの場合 


〇ファイルサーバコンソールでプリント 
サーバ（ここでは 「 SOFT 22- PS 」） を 
起動します。 

: LOAD PSERVER SOFT 22 -PS 

もしプリントサーパが起動して 
； いる場合は再起動します。 

: UNLOAD PSERVER 
: LOAD PSERVER S 〇 FT 22 -PS 

❷イーサネットボードを設定します。 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモート 
プリンタモードの「イーサネットボー 
ドを設定します」 （104 ページ）の手順 
に従ってください。 


トアップします 


リモートプリンタモードの場合 


〇プリンタソフトウェアをセットアップ 
します 

NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモート 
プリンタモードの「ネットワークブリ 
ンタを設定します」 （109 ページ）の手 
順に従ってください。 
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9 イーサネットボードを管理します 
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設定項目の一覧 



イーサネットボードに設定できる項目を説明します。 

現在のイーサネットボードに設定されている値は、自己診断テストで確認できます。 

設定値を変更するには、 telnet , Web ブラウザ， AdminManager ( Windows ), Setup Utility 
( Macintosh ) を使用します。 

( 注 .^) プリンタによって設定できる項目が異なります。 


TCP/IP 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

TCP/IP 

protocol 

TCP/IP 

TCP / IP プ ロト 
コルを使用す 
る 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

イーサネットボードで TCP / IP プロトコルを 
使用するかどうか設定します。 

IP address 

IP Address 

IP アドレス 

0.0.0.0 

イーサネットボードの IP アドレスを設定し 
ます0設定値は、 r ********* 形式で 
入力します。 RARP や DHCP / BOOTP を利用す 
る場合は、動的設定されますので、 IP アド 
レスを設定する必要はありません。 

Subnet mask 

Subnet Mask 

サブネットマ 
スク 

0.0.0.0 

イーサネットボードのサブネットマスクを 
設定します0設定値は、 [***.***. ******J 
形式で入力します。ルータやゲートウェイ 
を使用しない場合は初期値で使用します。 

Gateway 

address 

Default 

Gateway 

デフオルトゲ 

ートウエイ 

0.0.0.0 

イーサネットボードのゲートウエイアドレ 
スを設定します0設定値は、「***. 
***.***.*** J 形式で入力します。ルータや 
ゲートウヱイを使用しない場合は初期値で 
使用します。 

RARP protocol 

RARP 

RARP を使用 

する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

起動時に、 RARP サーバを利用して動的 
に IP アドレスを取得するかどうか設定し 
ます。 

DHCP/BOOTP 

protocol 

DHCP/BOOTP 

DHCP/BOOTP 

を使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

起動時に、 DHCP / BOOTP サーバを利用し 
て動的に IP アドレスを取得するかどうか設 
定します。直接 IP アドレスを設定した場合 
は自動的に 「 DISABLE 」 に変わります。 

DNS 

server ( Pri .) 

DNS Server 
Address ( Pri .) 

DNS サーバ 
プライマリサ 
ーバ *2 

0.0.0.0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定 
します。 SMTP / P 0 P 3 ( E - Mail ) プロトコルを 
使用するときに設定してください。 「 SMTP / 
POP 3 Server Name 」 を IP アドレスで設定す 
る場合は、設定する必要はありません。 

DNS 

server ( Sec .) 

DNS Server 
Address ( Sec .) 

DNS サーバ 
セカンダリサ 
ーバ *2 

0.0.0.0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定 
します。 SMTP / P 0 P 3 ( E - Mail ) プロトコルを 
使用するときに設定してください。 「 SMTP / 
POP 3 Server Name 」 を IP アドレスで設定す 
る場合は、設定する必要はありません。 

root password 


root パスワー 

K 

なし 

root ユーザのバスワードを設定します。7桁 
の英数字です。 


*1) Web ブラウザのパスワードの初期設定は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 
*2) Setup Utility では設定できません。 
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SNMP 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Authentic 

community 

Authentic 

Community 

認証コミュニ 
テイ名 

public 

認証コミュニティ名を入力します。15文字 
以内の英数字です。設定内容は「_**_」 

で表示されます。 

Trap 

community 

Trap 

Community 

Trap コミユニ 
テイ名 

public 

トラップコミュニティ名を入力します。15 
文字以内の英数字です。 

Trap address 

TRAP IP 

Address 

Trap 通知先ア 
ドレス 

0.0.0.0 

トラップ通知アドレスを設定します。 IP ア 
ドレスが「0.0.0.0」の場合は TRAP を発行 
しません。 

SysContact 

SysContact 

SysContact 

なし 

MIB - n の SysContact (管理者名)を設定します。 
255文字以内の文字列です。 

SysName 

SysName 

SysName 

なし 

MIB - II の SysName (製品名）を設定します。 
255文字以内の文字列です。 

SysLocation 

SysLocation 

SysLocation 

なし 

MIB - n の SysLocation (設置場所)を設定します。 
255文字以内の文字列です。 

DefaultTTL 

\ 

DefaultTTL 

0 秒 

1 

255秒 

IP パケット生存値 ( TTL 値)を設定します。 
通常は初期設定で使用します。 

EnableAuthen 

Trap 

Enable Authen 
Trap 

Enable Authen 
Trap 

1 : ENABLE 
(使用する） 

2 : DISABLE 

(使用しない） 

認証エラートラップを許可するかどうか入 
力します。 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetWare 

protocol 

NetWare 

NetWare プロ 
トコルを使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

NetWare ( IPX / SPX プロトコル)を使用するか 
どうか設定します。 

Packet type 

Frame Type 

フレームタイ 
プ 

AUTO 

ETHER-II 

( ETHERNET -11) 
802.2 ( IEEE 802 .2) 
802.3 ( IEEE 802 .3) 
SNAP ( SNAP ) 

NetWare で使用するパケットの優先フレー 
ムタイプを設定します。 

初期設定では自動でパケットタイプを切り 
替えます。接続できない場合は、サーバと 
同じフレームタイプを指定します。 

NetWare mode 

Netware Mode 

動作モード 

RPRINTER 

(リモートプリンタ） 

PSERVER 

(プリントサーバ） 

イーサネットボードの動作モードをプリン 
トサーバモードかリモートプリンタモード 
にするか設定します。 
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プリントサーバ 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

FSERVER 

name 1-8 

File Server 

Names 

フアイルサー 
バ 

なし 

ファイルサーバの名前を設定します。最大 

8台のファイルサーバを指定できます。47 
文字以内の英数字です。 

Machine name 

NetWare Print 
Server Name 

プリントサー 
バ名 

「ML 」 +「イー 
サネットアドレ 
ス下6桁」 

プリントサーバ名を設定します。ファイル 
サーバの「プリントサーバ名」と同じにし 
てください。31文字以内の英数字です。 
リモートプリンタモードでは利用しません。 

Password 

Password 

ログインパス 
ワード 

なし 

ファイルサーバにログインするためのバス 
ワードを設定します。ファイルサーバと同 
じにしてください。31文字以内の英数字で 
す。 

Job polling 
interval 

Job Polling 

Rate 

ジョブポーリ 
ング間隔 

2秒 

1 

Job の状態を調べる間隔を設定します。 
通常は初期設定で使用します。設定値が小 




4秒 

1 

255秒 

さすぎるとネットワークに負荷をかけ、大 
きすぎると印刷のレスポンスが悪くなります。 

Bindery mode 

Bindery Mode 

バインダリ設 
定 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

バインダリモードを使用するかどうか設定 
します。 NW6.0/5.0/4.1J バインダリネット 
ワークおよび NW3.12J で接続する場合は 
「ENABLE」 にします。 NW6.0/5.0/4.1J の 
NDS ネットワークのみで接続する場合は 
「DISABLE」 にします。 

NDS tree 

Tree Name 

NDS ッリー名 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリントサ 
ーバを登録したファイルサーバが属するツ 
リー名を指定してください。31文字以内の 
英数字です。 

NDS context 

Context 

NDS コンテキ 
スト 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。プリ 
ントサーバを作成したコンテキスト名を指 
定してください。77文字以内の英数字です。 


リモートプリンタ 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 



AdminManager 
Setup Utility 

telnet 

Web ブラウザ 

PSERVER 

NetWare Print 

プリントサー 

なし 

接続するプリントサーバ名を設定します。 

name 1-8 

Server Names 

バ 


最大8台のプリントサーバを指定できます。 

47文字以内の英数字です。 

Job timeout 

Job Timeout 

ジヨブタイム 

4秒 

最後の印刷ジョブバケットを受け取ってか 



アウト 

1 

10 秒 

1 

らイーサネットボードのポートを解放する 
までの時間を設定します。 

通常は初期設定で使用します。設定値が小 




255秒 

さすぎると、バケットが遅れた場合などに 
印刷が途切れたりします。大きすぎると、 
他のプロトコルのジョブに影響を与えます。 
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EtherTalk * 3 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

EtherTalk 

protocol 

EtherTalk 

EtherTalk プロ 
トコルを使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

EtherTalk プロトコルを使用するかどうか設 
定します。 

Zone name 

EtherTalk 

Zone Name 

ゾーン名 

なし 

EtherTalk ゾーン名を設定します。32文字以 
内の英数字です。 


*3) EtherTalk プロトコルは PostScript ェミュレーシヨンを持たないプリンタでは使用できません。 


NetBEUI 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetBEUI 

protocol 

NetBEUI 

NetBEUI プロ 
トコルを使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

NetBEUI プロトコルを使用するかどうか設 
定します。 

Computer 

name 

Computer 

Name 

コンピュータ 

名 

「 ML 」 +「イー 
サネットアドレ 
ス下6桁」 

コンピュータ名を設定します 0 15文字以内 
の英数字です。 

Workgroup 

name 

Workgroup 

Name 

ワークグルー 
プ 

PrmtServer 

ワークグループ名を設定します。15文字以 
内の英数字です。 

Comment 

Comment 

ゴメント 

EthemetBoard 

MLETB 11 

コメントを設定します0 

48文字以内の英数字です。 


(注ノ^.本イーサネットボードの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が 「Print 
Server 」 の場合にのみ起動します 。 Master Browser 機能は同一 Workgroup 
内に存在するマシンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要求に応 
答する機能です。 

• 本イーサネットボードの Master Browser 機能は、本イーサネットボード以 
外の管理はできません。他の Workgroup に 「 PrintServer 」 の名前をつける 
と、本イーサネットボードがネットワークで見えなくなることがあります。 

• 本イーサネットボードの MasterBrowser 機能で管理できるイーサネットボー 
ドは最大8台です。 

• NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ（他のプロトコルを含む）からのジョ 
ブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。 





printer port 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetWare port 

name 

Netware Printer 
Name *4 

プリンタ名* 4 

「 ML 」 +「イー 
サネットアドレ 
ス下6桁」+ 

「- pml 」 

プリンタ名を設定します。サーバの「プリ 
ンタ名」と同じにしてください。31文字以 
内の英数字です。 

EtherTalk port 

name 

EtherTalk 

Printer Name *5 

プリンタ名*5 

「 MICROLINE 」 

+「製品名」 

プリンタ名を設定します 0 32文字の英数字 
です。*3 

BOJ string *6 

\ 

\ 

なし 

直接出カポート ( lp ポート）に出力する前に、 
プリンタに文字列を送出します。 

印刷前に制御コード等を送信する必要があ 
る場合などに設定します。31文字以内の文 
字列です。また、文字列以外に次の特殊コ 
ードも指定できます。 

¥ b : バックスペースコード (0 x 08) 

¥ t : タブコード (0 x 09) 

¥ n : 改行コード (0 x 0 a ) 

¥ v : 垂直タブコー K (0 x 0 b ) 

¥ f : 改頁コード (0 x 0 c ) 

¥ r : 復帰コー K (0 x 0 d ) 

¥ xnn 皿で表現される16進コード 

¥ ，，，，コー ド (0x22) 

¥¥¥ コード (0 x 5 c ) 

EOJ string *6 

\ 

\ 

なし 

直接出カポート ( lp ポート）に出力した後に、 
プリンタに文字列を送出します。 

印字後に制御コード等を送信する必要が 
ある場合などに設定します。31文字以内 
の文字列です。また、文字列以外に特殊 
コードも指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string 」 と同じです。 

BOJ string 
( KANJI ) *6 

\ 

\ 

なし 

漢字フイルタ経由出カポート （ euc ， sjis ポ 
ート）に出力する前に、プリンタに文字列 
を送出します。印刷前に制御コード等を 
送信する必要がある場合などに設定しま 
す。31文字以内の文字列です。また、文 
字列以外に特殊コードも指定できます。 
特殊コードは 「BOJ string 」 と同じです。 

EOJ string 
( KANJI ) *6 

k 

\ 

¥ x 04 

漢字フイルタ経由出カポート （ euc ， sjis ポ 
ート）に出力した後に、プリンタに文字列 
を送出します。印字後に制御コード等を 
送信する必要がある場合などに設定しま 
す。31文字以内の文字列です。また、文 
字列以外に特殊コードも指定できます。 
特殊コードは 「BOJ string 」 と同じです。 

Printer type *6 



PS ( PostScript ) 固定 

漢字フイルタのプリンタ Type を設定します。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 



AdminManager 
Setup Utility 

telnet 

Web ブラウザ 

TAB size 

\ 

\ 

0 

漢字フイルタ経由で出力するときに、タブ 

(char.) *6 

\ 

\ 

1 

8 

1 

コード (0 x 09) を半角スペース (0 x 2 0) に変換 
する文字数を設定します。この文字幅を0 
にすると、タブ変換処理は行われません。 


\ 

\ 

16 


Page width 

\ 

\ 

0 

漢字フイルタ経由で出力するときのページ 

(char.) *6 

\ 

\ 

1 

78 

1 

幅を設定します。 


\ 

\ 

1 

255 


Page length 

\ 

\ 

0 

漢字フイルタ経由で出力するときのページ 

(line) *6 

\ 

\ 

1 

66 

1 

長を設定します。 


\ 

\ 

1 

255 


lpr/ftp banner 


FTP/LPD バナ 

YES 

LPR や FTP で印字する場合にバナーページ 


x 

一を使用する 

(使用する） 

を使用するかどうか設定します。 TCP/IP 


X 

氺 7 

N 0 

(使用しない） 

プロトコルのみ有効です。 


*3) EtherTalk プロトコルは PostScript エミュレーシヨンを持たないプリンタでは使用できません。 
*4) Web ブラウザでは 「NetWare Settings 」 項目に、 AdminManager では 「 NetWare タブ」に 、 Setup 
Utility では 「 NetWare 」 に表示されます。 

*5) Web ブラウザでは 「EtherTalk Settings 」 項目に、 AdminManager では 「 EtherTalk タブ」に、 
Setup Utility では 「 EtherTalk 」 に表示されます。 

*6) PostScript プリンタのみ設定できます。 

*7) AdminManager では 「 TCP/IP タブ」に 、 Setup Utility では「 TCP/IP 」に表示されます。 
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printer trap 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility *8 

Prn-Trap 

community 

Printer Trap 
Community 
Name 

プリンタ Trap 

コミュニティ 

名 

public 

プリンタ TRAP のコミュニテイ名を設定し 
ます。31文字以内の英数字です。 

TCP #1-5 Trap 
enable 

Trap Enable 

Printer Trap を 

有効にする 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどう 
か設定します。 

On-line trap 

Online 

オンライン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

オンライン Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

Off-line trap 

Offline 

オフライン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

オフライン Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

Paper Out trap 

Paper Out 

用紙なし 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

ペーバーアウト Trap を使用するかどうか設 
疋します。 

Paper Jam trap 

Paper Jam 

用紙ジャム 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

ペーバージャム Trap を使用するかどうか設 
定します。 

Cover Open 
trap 

Cover Open 

カバーオーブ 
ン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

カバーオープン Trap を使用するかどうか設 
疋します。 

Printer Error 
trap 

Printer Error 

プリンタエラ 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタエラー Trap を使用するかどうか設 
定します。 

TCP #1-5 Trap 
address 

Address 1-5 

TCP #1-5 

0.0.0.0 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定 
します。設定値は1〇進数「**气***.**气***」 
形式で入力します。 IP アドレスが0.0.0.0の 
場合は、 Trap を送信しません。アドレスは 

5か所まで指定できます。 

IPX Trap 
address/net 

IPX 

IPX 

00000000: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定しま 
す。設定値は、ネットワークアドレス (8 桁)+ 
ノー ドアドレス (12 相^で入力します。 
「00000000:000000000000」の場合はトラッ 
プを発行しません。アドレスは1か所のみ指 
定できます。 


*8) Setup Utility では設定できません。 
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SMTP (E-Mail) * 9 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility *10 

SMTP 

Iransmit 

SMTP 

Transmit 

Protocol 

SMTP 送信プ 
ロトコルを使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

SMTP ( E - Mail ) 送信プロトコルを使用する 
かどうか設定します。 

SMTP Receive 

SMTP Receive 

SMTP 受信プ 
ロトコルを使 
用する 

ENABLE 

DISABLE 

SMTPfE - Mail ) 受信プロトコルを使用する 
かどうか設定します。 

SMTP server 

name 

SMTP Server 

SMTP サーバ 
アドレス/サ 
ーバ名 

なし 

SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名 
もしくは IP アドレスを指定してください。 
ドメイン名を指定する場合は、 DNS ( Pri )( sec ) 
の設定が必要です。 

SMTP port 
number 

SMTP Port 
Number 

SMTP ポート 

番号 

25 

SMTP のポート番号を設定します。通常は 
初期設定でご使用ください。 

E-Mail address 

Printer Email 
address 

E - Mail アドレ 

ス 

なし 

プリンタの E - Mail アドレスを設定します。 
通常はネットワーク管理者のメールアドレ 
スを指定してください。 

Reply-To 

address 

Reply - To - 

Address 

返信用アドレ 
ス 

なし 

返信用のアドレスを設定します。通常はネ 
ットワーク管理者のメールアドレスを指定 
してください。 

Event to 
address 1-5 

Email Address 
1-5 

送信先アドレ 

ス 1-5 

なし 

送信先のアドレスを設定します。 

アドレスは5ヶ所まで指定できます。 

Signature 
line 1-4 

Signature line 
1-4 

署名 

なし 

送信メールの文末に付加するコメントを設 
定します。4行設定できます。1行は64文字 
まで入力でき、それを越える場合は自動的 
に改行します。 

Re-send 

Interval 

Re-send 

Interval 

チェック間隔 

DISABLE 

30 min 

60 min 

24 hour 

DISABLE の場合は、プリンタイベントが 
発生した時点でのみメールが送信されます 
が、 30 min 、60 min 、24 hour に設定した場 
合は、設定された間隔内にプリンタイベン 
卜が発生している場合にもその記録をまと 
めて送信します。 

Off Line 

Off Line 

オフライン 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタがオフラインになったときに、メ 
ールを送信するかどうか設定します。 

Consumable 

Message 

Consumable 

Message 

メンテナンス 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタの消耗品（ドラムカートリッジ、 
ベルト、定着器）が寿命になったときに、 

メールを送信するかどうか設定します。 

Toner Low/Out 

Toner Low/Out 

トナー交換 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタのトナーが少なくなった場合や卜 
ナーエラー時に、メールを送信するかどう 
か設定します。 

Paper Low/Out 

Paper Low/Out 

用紙補充 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がなくなったときや少なく 
なったときに、メールを送信するかどうか 
設定します。 

Paper Jam 

Paper Jam 

用紙ジャム 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに、メール 
を送信するかどうか設定します。 

Cover Open 

Cover Open 

カバーオーブ 
ン 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカバーが開いているときに、メ 
ールを送信するかどうか設定します。 

Stacker Error 

Stacker Error 

スタツカエラ 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタのスタッカに用紙がいっぱいにな 
ったときに、メールを送信するかどうか設 
定します。 


131 




網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility *10 

Mass Storage 
Error 

Mass Storage 
Error 

ストレージエ 
ラー 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタのハードディスクがディスクフル 
エラーになったときに、メールを送信する 
かどうか設定します。 

Recoverable 

Error 

Recoverable 

Error 

復旧可能エラ 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタがエラーになったとき（復旧可能） 

に、メールを送信するかどうか設定します。 

Service Call 
Req . 

Service Call 
Required 

サービス コー 
ル要求 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラー（復旧不可能）が発生し 
たときに、メールを送信するかどうか設定 
します。 

Finisher Error 

Finisher Error 

フイニツシヤ 
ーエラー 

ENABLE 

DISABLE 

フィニッシャーのエラーが発生したときに 
メールを送信するかどうか設定します。 

(注)フィニッシャーが装着されていないと 
きは選択できません。 


*9) Web ブラウザでは 「 Email 設定」項目に 、 Admin Manager では 「 SMTP 」 タブに表示されます。 
*10) Setup Utility では設定できません。 


POP ( E - Mail ) 勵、け舰編値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

telnet 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility *12 

POP 3 Protocol 

POP Protocol 

POP 3 プロト 
コルを使用す 
る 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 

(使用しない） 

POP 3( E - MaU ) プロトコルを使用するかどうか 
設定 L ます。 

POP 3 server 

POP Server 

name 

POP 3 サーバ 
アドレス/サ 
ーバ名 

なし 

POP 3 サーバ名を設定します。ドメイン名も 
しくは IP アドレスを J 旨定してください。ドメ 
イン名を指定する場合は、 DNS ( Pri )( Sec ) の設 
定が必要です。 

POP port 
number 

POP Port 
Number 

POP 3 ポート 
番号 

110 

POP 3 ポート番号を設定します。通常は初期 
設定でご使用ください。 

POP 3 server 
UserlD 

POP Account 

POP 3 サーバ 
ユーザ ID 

なし 

POP 3 サーバに接続するためのユーザ ID を設 
定します。16文字以内の英数字です。 

POP 3 server 
Password 

POP Password 

POP 3 サーバ 
パスワード 

なし 

POP 3 サーバに接続するためのバスワードを 
設定します。16文字以内の英数字です。 

Use APOP 

APOP Support 

APOP を使用 

する 

YES 

No 

APOP を使用するかどうかを設定します。お 
使いの POP 3 サーメ《が APOP に対応している場 
合にのみ、 [ YES ] にしてください。 

Retrieve every 
( min .) 

POP Receive 
Interval 

POP 3 受信間 
隔 

DISABLE ( OFF ) 

lmin 

5 min 

lOmin 

30 min 

60 min 

メー ル受信を確認する間隔を設定します。 

[ DISABLE ] のときはメー ル受信を行いま 
せん。 


*11) Web ブラウザでは 「 Email 設定」項目に 、 Admin Manager では 「 POP 」 タブに表示されます。 
*12) Setup Utility では設定できません。 
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イーサネットボードを初期イ匕します 


(注 >)• 初期化すると全ての設定が初期値になります。 


1 プリンタの電源が OFF になっていることを確認します。 



2 プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源を〇 N にし、 
3秒間以上押し続けてから、指を離します。 



プッンュスイツチ 


イーサネットボードが初期化され、自己診断テストが印刷されます。 
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己診断テストをします 


)• プリンタにより表示される内容が異なります。 

プリンタの電源を〇 N にします。 




自己診断テストが印刷されます。 








EthernetBoard MELTB11 Version 1.1.0 


イー サネットアドレス 
















On-line trap 

Off-line trap 

Paper Out trap 

Paper Jam trap 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 




Cover Open trap 

DISABLE 




Printer Error trap 

DISABLE 

Paper Low/Out 


DISABLE 

TCP#5 Trap address 

0.0.0.0 

Paper Jam 


DISABLE 

IPX Trap enable 

DISABLE 

Cover Open 


DISABLE 

On-line trap 

DISABLE 

Stacker Error 


DISABLE 

Off-line trap 

DISABLE 

Mass Storage Error 

DISABLE 

Paper Out trap 

DISABLE 

Recoverable Error 

DISABLE 

Paper Jam trap 

DISABLE 

Service Call Req. 

DISABLE 

Cover Open trap 

DISABLE 

To Address 4 


„H 

Printer Error trap 

DISABLE 

Re-send Interval 

DISABLE 

IPX Trap address 

"000000000000" 

Off Line 


DISABLE 

IPX Trap net 

" 〇〇〇〇〇〇〇〇 " 

Consumable Message 

DISABLE 

SMTP Transmit 

DISABLE 

Toner Low/Out 


DISABLE 

SMTP server name 


Paper Low/Out 


DISABLE 

SMTP port number 

25 

Paper Jam 


DISABLE 

E-Mail address 

,，,， 

Cover Open 


DISABLE 

Reply-To address 

,，,， 

Stacker Error 


DISABLE 

Signature line 1 

,，H 

Mass Storage Error 

DISABLE 

Signature line 2 

nu 

Recoverable Error 

DISABLE 

Signature line 3 

,，n 

Service Call Req. 

DISABLE 

Signature line 4 

HH 

To Address 5 


„n 

To Address 1 


Re-send Interval 

DISABLE 

Re-send Interval 

DISABLE 

Off Line 


DISABLE 

Off Line 

DISABLE 

Consumable Message 

DISABLE 

Consumable Message 

DISABLE 

Toner Low/Out 


DISABLE 

Toner Low/Out 

DISABLE 

Paper Low/Out 


DISABLE 

Paper Low/Out 

DISABLE 

Paper Jam 


DISABLE 

Paper Jam 

DISABLE 

Cover Open 


DISABLE 

Cover Open 

DISABLE 

Stacker Error 


DISABLE 

Stacker Error 

DISABLE 

Mass Storage Error 

DISABLE 

Mass Storage Error 

DISABLE 

Recoverable Error 

DISABLE 

Recoverable Error 

DISABLE 

Service Call Req. 

DISABLE 

Service Call Req. 

DISABLE 

POP3 protocol 


DISABLE 

To Address 2 


POP3 server 


„H 

Re-send Interval 

DISABLE 

POP port number 

110 

Off Line 

DISABLE 

POP3 server UserlD 

„„ 

Consumable Message 

DISABLE 

POP3 server Password 

„„ 

Toner Low/Out 

DISABLE 

Use APOP 


NO 

Paper Low/Out 

Paper Jam 

Cover Open 

Stacker Error 

Mass Storage Error 

Recoverable Error 

Service Call Req. 

To Aaddress 3 

Re-send Interval 

Off Line 

Consumable Message 

Toner Low/Out 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

DISABLE 

Retrieve every(min.) 

OFF 
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起動方法 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML _ COL 〇 R ] CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示が）お、気に入り⑻ツール①ヘルプ砂 
) 逢: P 梭索 ◎フォルダ| 國， 


モの他 

q マイネットワ-ク 
Q マイドキュメント 
共有ドキュメント 
〇 コント□ールパネル 


譯鷂 

離 V 


« I 


この]ンビュータに保音されてい5ファイル 


P 1 システム情報を表示する 
^ ブ□クラムの追加と則除 
〇 設定を変更する 


共有ド广ュメン 


八'-ドディスクドライブ 


分 

トカルデイス 


リム'-バブル記馆域があるデパイス 


ft 




❺ [ SETUP ] 
します。 


アイコンをダプルクリック 


setup 

セツトアッププログラムが起動します。 


NIC セットアッフ 。ユ - j イリテイ ( AdminManager ) を 使います 


イーサネットボードの設定やプリンタのステータスの確認、 NetWare キューの作成/削除 
ができます。 

(注/)プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 〇〇 0/ NT 4 .◦日本語版 
TCP / IP か IPX / SPX で動作しているコンピュータ 

A • コンピュータはイーサネットボードと同ーセグメント上に存在している必要 
' があります。 

• NetWare の設定をするときは、コンビュータに Novel Client がインストール 
されている必要があります。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

以下の説明は、 ML 95 ◦〇 PS - F、WindowsXP Home Edition を例にしています。 
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© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネットワーク ユー ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 


❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 



® [インス! -- ルせずに、直接 CD - R 〇 M か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します 0 



〇 [日本語]をクリックします。 
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OKI Device の設定 

イーサネットボードの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「設定項目の一覧」（124ページ）をご覧ください。 


〇一覧より、イーサネットアドレスを参 
照して設定を行うイーサネットボード 
(MLETB11) を選択します。 



(注 • イーサネットアドレスは自己診 
断テストに表示されています。 

• 初期設定では 「 DHCP/B 〇〇 TP 
protocol 」 が 「 ENABLE 」 になつ 
ています。ネットワーク上に 
DHCP/BOOTP サーバがある場 
合は サーバから 取得した IP ア 
ドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの [OKI Device の設定] 
を選択します。 



N S & 


機種一名 


MLETB 11 



HTTP によ5設定 ( ti ) 
TELNETT こよる設定① 


NetWare のキユー作成 ( Q ) 
NetWare のオブジ 1 外則除(£〉 


リセット ( E ) 
テスト印刷 (£> 


IP アドレス設定 ffi 


@必要な項目を入力し、[設定]をクリツ 
クします。 



〇設定に間違いがなければ、[〇 K] をク 
リックします。 

k ハ fz だしこの時点では、イーサ 
' V ネッ トボー ドは送信前の設定値 
で動作しています。 

©新しい設定値を有効にするため、[は 
し、]をクリックします。 

(注.;^ここで[いいえ]を選択した場 
合、プリンタの電源を〇 FF/ON す 
れば設定値が反映されます。 

❻ NIC セットアップユー テイリテイ （Admin 
Manager) を終了します。 
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General タブ 



TCP/IP タブ 



NetWare タブ 



EtherTalk タブ 


General | TCP/IP | NetWare i EtherTalk|| NetBEUI | SNMP | POP | SMTP | 

W EtherTalk ブロトコルを使用する 


ブリンタ名 

(MICROUNE 9500PS-F 

ゾーン 名 

厂 

工場出荷設定 1 

設定 | キャンセル| 


NetBEUI タブ 



SNMP タブ 



POP タブ 



SMTP タブ 



General | TCP/IP | NetWare | EtherTalk| NetBEUI |SNMP| POP |SMTPi| 
r SMTP 送信プロトコルを使用する 
r SMTP 受信ブロトコルを使用する 


SMTP サ ー パアドレス/サーバ名 「 

返信用アドレス 
E-mail アドレス 
卩送信項目—— 

送信条件 1... I 2... | 3... 


4…| 5... I 



工場出荷設定 設定 1 」ヤンセル」 
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HTTP による設定 

Web ブラウザを使用して、イーサネットボードやプリンタのステータスを表示する 
ことができます。[設定]メニューの [HTTP による設定]を選択します。 



TELNET による設定 

telnet を使用して、イーサネットボードやプリンタの設定をすることができます。 
[設定]メニューの [TELNET による設定]を選択します。 



リセット 

イーサ ネツトボードをリセツトすることができます。 
[設定] メニューの [リセット]を選択します。 


テスト印刷 

自己診断テストをすることができます。 

[設定]メニューの[テスト印刷]を選択します。 

IP アドレス設定 

IP アドレスを設定することができます。 

[設定]メニューの [IP アドレス設定]を選択します。 


141 


































プリンタ ステー タス 

プリンタのステータスを表示できます。 

[ステータス]メニューの[プリンタステータス]を選択します。 



、ノ人丁人丁一 3人 

イーサネットボードのステータスを表示できます。 

[ステータス]メニューの[システムステータス]を選択します。 



不ットメータ 


ネットワークの利用状況をリアルタイムで表示できます。 
[ステータス]メニューの[ネットメータ]を選択します。 



注/丨ネットメータはフリーソフトウエ 
> アです。動作保証されません。 
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NetWare のキュー作成 

NetWare サーバ上にプリントキューを作成することができます。 

v NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモードのプリントキューは 、 NDS 
r モードで作成する必要があります。バインダリモードでは作成できません。 


〇一覧より、イーサネットボード 

( MLETB 11) を選択し、[設定]メニュー 
の [ NetWare のキュー作成]を選択しま 


す。 



、| ajli ： 

機置名 r 


OKI Device の設定迄〉... 
HTTP による設定妙 
TELNETC ： よる設定① 



NetWare のオブジェクト則除⑪ 


リセット ( E ) 
テスト印刷 (£> 


IP アドレス設定© 


❷[次へ]をクリックします。 

❸ネットワーク環境にあわせて 、 [NDS 
モード]が[バインダリモード]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 



❹画面の指示に従い、 NetWare キューを 
作成します。 

® 設定内容に間違いがなければ、[実行] 
をクリックします。 



NetWare サーバに設定内容が送信され 
ます。 


© [完了]をクリックします。 
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NetWare のオブジ i クト削除 

NetWare サーバ上に作成しているプリントサーバ、プリントキュー、プリンタを削除する 
ことができます。 


〇一覧より、イーサネットボード 

( MLETB 11) を選択し、[設定]メニュー 
の [ NetWare のオブジェクト削除]を 


❷ [ NDS モード]か[バインダリモード] 
を選択し、削除するオブジェクトを選 
択します。 


選択します。 



オプション ( Q ) ヘルプ ( H ) 


OKI Device の設定迄)... 
HTTP による設定 ㈣ 
TELNET (こよる設定 CD 


NetWare のキュー作成 ( C 〉 


NetWare のオブジェクト則除 ( D ) 


リセット ( B > 
テスト印刷 <£) 


IP アドレス設定® 



@ [削除]をクリックします。 

(注 •/) [削除]は取り消すことができま 
' ノせん。十分気をつけてオブジェ 
クトを選んでくださし、。 

〇 [終了]をクリックします。 
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環境設定 

AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP/IP タブ 



NetWare タブ 



Timeout タブ 



TCP/IP でイーサネットボードの検索をす 
るかどうが設定します。 

ブロー ドキヤストアドレスを設定します。 


NetWare ( IPX ) プロトコルでイーサネット 
ボードの検索をするかどうが設定します。 
検索時に取得できたネットワークだけを検 
索します。 

NetWare でイーサネットボードを検索する 
ときの NetWare ネットワーク番号を設定し 
ます。 

NetWare ファイルサーバが多数ある場合 
は、イ _ サネットボードが存在するネット 
ワーク番号を設定します。 


イーサネツトボードからの応答待ち時間を 
秒単位で設定します。 

AdminManager とイーサネツトボードの間 
のタイムアウト時間を秒単位で設定しま 
す。 

AdminManager とイーサネツトボードの間 
のリトライ回数を設定します。 
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® [ SETUP ] アイコンをタブルクリック 
します。 


起動と設定方法 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 


〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML . COLOR ] CD-ROM アイコン 
をダブルクリックします。 


setup 

セツトアッププログラムが起動します。 


Quick Setup ( Windows ) を使います 

イーサネットボードの簡易設定ができます。 

("注. j プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 B 本語版 
TCP / IP が IPX / SPX で動作しているコンピュータ 

、、メ • コンピュータはイーサネットボードと同ーセグメントに存在している必要が 
' 》 あります。 

• NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がインストール 
されている必要があります。 

• WindowsXP/ 2000 /NT4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

以下の説明は、 ML 95 ◦〇 PS - F、WindowsXP Home Edition を例にしています。 


ファイル (£) 編集⑤表示祕お、気に入り⑻ツール①ヘルブ ( ti ) 78 

3 遂^^ 検索 B フォルダ rnr ]， 

1 システム①タスク ©I 

1 0 システム情報を表示する 

1 赵 ブ□グラムの追加と則除 

1 〇 設定を変更する 

し©]ン t：i 一9に保官：て〇公ファイル 

1 共有ドキュメン 
卜 

|\^|P >1 

| モ0 1 

| マィネットワ-ク 

| Q マィドキュメント 
| a 共有ドキュメント 

1 u コント □ ールパネル 

/ir 丁イスクトフフ 

分 

。蟹 ス 

1 リムーパブル記馆域があるデパイス 

詳篇 © 

•1 マイコンピュータ 

システムフォルダ 

ふ ， Q _ 

1 f 肪 ML.COLOR 
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© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


































❼ [ ネットワークユ—ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セッ ト アップ ユーテイ リ テイ ] を 
選択し、[インス!ル]をクリックし 
ます。 



〇 [次へ]をクリックします。 

® 設定を行うイーサネットボードのイー 
サネットアドレスを選択して、[次へ] 
をクリックします。 



注./ ) イーサネットアドレスは、自己診 
’ 断テストに表示されています。 

® TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリッ 
クします。 


B 区 I 


OKI 


〇 [日本語]をクリックします。 



[OKI Device Quick Setup ] をクリツ 
クします。 




TCP/IP プロトコルを使用しない場合、 Windows で 
は Net Ware でのみ運用可能となります。 

TCP/IP 琛境にてご使用頂く塌合は、イーサネッ 
トボードに IP アドレスを割り振る必要がありま 


〇 , >J J 


キャン12ル I 


NetWare の設定を行い、[次へ]をク 
リックします。 



Oki Data Corporation 
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© EtherTalk の設定を行い、[次へ]をク 
リックします。 


® 設定内容を確認し、[実行]をクリック 
します。 



® NetBEUI の設定を行い、[次へ]をク 
リックします。 



設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

ただしこの時点では、イーサネッ 
、ノ トボードは送信前の設定値で動作 
しています。 

© 設定値を有効にするために、[完了]を 
クリックします。 
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Setup Utility (Macintosh ) を使います 


イーサネットボ—ドの設定ができます。 
qiA プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。 

動作環境 

MacOS 8.1 〜 9. Z 1 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 

注, • Macintosh に TCP / IP の設定が必要です。 [コントロールパネル]- [ TCP / IP ] 
V ' 設定を行ってくださぃ。 

• Mac OS X , Mac OS X Classic 環境には対応していません。 


起動方法 

(注,)すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してくだ 
さし、0 


〇プリンタの電源が〇 N になっているこ 
とを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

❸ [ Utility ] - [ Network ] フォルダの中の 
[ Installer ] をダブルクリックします〇 

〇 [ Japanese ] を選択し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


门 in 



@インストール先のフォルダを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

初期設定では 、 Macintosh HD の[〇 ki 
Tools ] フォルダにインストールされま 
す。 

❻ [Setup Utility を起動しますか？]で[は 
し、]を選択し、[完了]をクリックしま 
す0 



Setup Utility が起動します。 
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〇 ki Device 設定 

各項目の詳細については、「設定項目の一覧」（124ページ）をご覧ください。 


〇—覧より、 Ethernet アドレスを参照し 
て、設定を行うイーサネットボード 



P 主.^)イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 


❷[設定]メニューの [ IP アドレス設定] 
を選択します。 


15定 



IP アドレスが既に設定されているとい 
ラ画面が表示されたら？ 

隊❼へ進みます0 


〇 IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 

ip アドレス_§定 

Ethernet アドレス [00:80:92:08:0 F :44] 

IP アドレス | 192.168 .0.2 



@ © からの続き 

❼[設定]メニューの[〇 ki Device の設定] 
を選 f します。 

リセット 
テスト印昍 

■P7 ドレス設定... 


@必要な項目を設定し、[設定]をクリッ 



© 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 
リックします。 


園 


設定内容を Ok 彳 Device に送信します。よろしいで 
すか？ 



設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 


〇 [〇 K ] をクリックし、プリンタの電源を 
〇 FF / ON します。 

® [ファイル]メニューの[〇 ki Device の 
検索]を選択します。 

©—覧より、イーサネットボードを選択 
します。 


ただしこの時点では、イーサ 
V 7 ネットボードは送信前の設定値 
で動作しています。 

® 新しい設定値を有効にするため、[〇 K ] 
をクリックします。 

® プリンタの電源を〇 FF / ON します。 

® Setup Utility を終了します。 
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General 



TCP/IP 


MLETB11(192.1 68.0 .2 ML080F44) 


TCP/IP 

a 

m 

M k 1 

0TCP/IP プロトコルを使用する 

□ DHCP/B00TP を使用する 

i □ R ARP を使用する 

1 IP アドレス | 192.168 .0.2 

| サブネットマスク 1255.255 .255.0 

1 デフォルトゲートウェイ 10.0 .0.0 

□ FTP/LPD パナ-を使用する 

i 工埸出荷設定 i i キャンセル in 設定 ii 


NetWare 


—— MLETB 1 1(192.168.0.2 ML080F44) = 


■ NetWare 

a 

fl ^ 

B . 

M \ 

3 NetWare プロトコルを使用する 

| プリントサーパ名 |ML080F44 

1 フレタイプ IAUT0 |*| 

1 助作モード |プリントサーパ|令| 

1 パインダリ設定... | 

1 NDS 設定… | 

| プリンタ名 | ML080F44-prn 1 


1エ埸出荷設定 I 1キャンセル u| 設定 I 


EtherTalk 


MLETB 1 1(192.166.0.2 ML030F44) 

- B EtherTalk 

a 

里 : 

3 EtherTalk プロトコルを使用する 

プリンタ名 | MICROLINE 9500PS-F 

1 V'*- vA 1* 

1 y 

1 エ埸出荷設定1 1キャンセル in 設定 ii 


NetBEUI 


MLETB 11(192.1 68.0 .2 ML080F44) 


n NetBEUI 

M 

m 

m 

■! 0 NetBEU 1 プロトコルを使用する 

コンピュ-夕名 |ML080F44 

1 ワークグル ーづ |Pri ntServer 

| コメント |EthernetBoard MLETB 11 

i エ埸出荷設定 i 1 キャンセル nr 設定 i 


SNMP 


MLETB 11(192.1 68.0 .2 ML080F44) 


■ SNMP 



認証コミュニティ名 |****** 



Trap コミュニティ |publ1c 

M 


Trap 通矢□先ァドレス 10.0 .0.0 

” ..MIB-1 1發定項目 _ 



| SysContact 

a 


SysName | | 

Ne ® Eui 


| SysLocation 

§ 


| DefaultTTL |255 ] 

□ Enable Authen Trap 

i 工埸出荷設定 

| [ キャンセル III 設定 || 
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Web ブラウザを使います 


イ—サネットボー ドの設定やプリンタのメニュー設定ができます。 

(注 >) プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。 

動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver .3.0 U ±^ U < l ^ Netscape Navigator Ver .3.0 U ± 
がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 
IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
Web ブラウザ 


ML 9500 PS-F 

192.168 .0.2 

00:80:92:08:0 F :44 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


(注.，)イーサネットアドレスは自己診断テストに表示されています。 


起動方法 

:1,丨 IP アドレスに1桁または2桁まで 
V ， ， の数値を含む場合、数値の前に 
「0」を入力しないでくださし、〇通 
信が正しく行われなし、場合があり 
ます。 

(例）正しい入力値： 
http ://1 92.168 .0.2 / 

誤った入力値： 
http ://192.168.000.002/ 


,[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にするには Web 
ブラウザでの次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[インターネット 
オプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時ファイル]-[設定]- 
[保存しているべージの新しいバージョンの確認：]を[ぺージを表示するごと 
に確認する]に設定します。 

Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択し、[詳 
細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュ 
メントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 

設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報]ダ 
イアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の[次回も 
この警告を表示する]のチェックを外してください。 
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〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URL 「 http ゾ/プリンタの 
IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押 
します。 


MLETB11 Pr 


ファイル ( E ) 偏集© 表示 M 

民 S ▼ ❹ ▼ [^1 

アド以 (E 


http ：// 192.160 .0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 













設定方法 


〇プリンタ ステー タス画面の左の フレー 
ムの[ネツトワークメニュー]をクリツ 
クし、変更する項目をクリツクします。 


ファイル®編集©表 




_ 猫挑■釋- 

) 表示祕 feR(ZA0(fl> ツ-ル <D ヘルプ妙 

©戻 5 ▼ © • 0 m © | p 枝索 ☆摘以 り •メディァ €) s □ 

j ； 丨 S] http ： //192.1 68.02 /mainfrmZhtm _ _ ^ 0 移助 11 . ‘》 



一般設定 

TCP/IP 

NetWare 

EtherTalk 


® [ユーザー名]に 「root」、 [パスワード] 
に「イーサネットアドレスの下6桁」を 
入力し、[〇 K] をクリックします。 



(注/^.パスワードを入力すると、画面 
上では「**—」と表示されます。 
• パスワードに英文字が入ってい 
る場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 


NetBEUI 
Email 設定 
SNMP Traps 


❷必要な変更をした後、 [0K] をクリック 
します。 



新しい設定値がイーサネットボードに 
送信されると、次のよラな画面が表示 
されます。 
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パスワードの設定 

設定を変更するときに使用するパスワードを変更することができます。 


❶ Web ブラウザの[アドレス]に、パス 
ヮード設定用 URL「http ガプリンタの 
IP アドレス /system_passw 〇 rd.htm」 
を入力し、 Enter キーを押します。 


例 1) プリンタの IP アドレスが 
T 192.168.02」の場合 
http:// 192.1 68.0.2/system_ password.htm 


, Password Settir 


お気に入り⑻ 、卜} 
〇 @ @ fii |p 検索 

ァドレス⑪争 h 


J http：//192.168.0.2/system password.htm 


❷[ューザー名]に 「root」、 [パスワード] 
に現在のパスワードを入力し、[〇 K] を 
クリックします。 



パスワードの初期値は「イーサ 
~^ネットアドレスの下6桁」です。 


A * パスワードを入力すると、画面 
V， } 上では1"*****」と表示されます。 
• パスワードは5〜24桁までの英 
数字を入力してください。 

• パスワードに英文字が入ってい 
る場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 

〇 [〇 K] をクリックします。 


新しいパスワードが設定されると、次 
のような画面が表示されます。 



HTTP-1.0/202 


新しいパスワードは、次回の設定を変更 
するときから有効となります。プリンタ 
の電源の 0FF/0N は必要ありません。 


(注，) 


このパスワードは telnet、Admin 
Manager のパスワードとは異なり 


ます。 


新しいパスワードの設定に失敗すると、 
次のよラな画面が表示されます。 


® [新しいパスワードの入力]に新しいパ 
スワードを入力し、[新しいパスワード 
の再入力]に再度新しいパスワードを 
入力します。 


■Trim 編集© 


表示⑼お気 IZA ⑽ツ-ル®ヘルブ⑪ 

0 ® 嫌 メディァ €> ® B 



アドレス (D)J^| http ： // 192.168.02 /systemjjasswordWm 



I 憂=デ溫盟 SSI く押恐く ぃ。 


翟 ベ，表示されました 




再度パスワードの設定を行ってください。 
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ネットワークメニュー 

イーサネットボードの設定ができます。 

各項目の詳細については、「設定項目の一覧」 （124 ページ）をご覧ください。 


ネットワークステータス 


ネットワークカードネットワークステータス 


MAC アドレス 
Printer Serial Number 


: 00:80:92:08:0F:44 


IP アドレス ： 192.168.0.2 

サブネットマスク : 255.255 .255.0 

デフオルトゲートウ: r イ： 0.0 .0.0 
DNS : 0.0.0.0 

DNS +t-H<Sec.) : 0.0.0.0 


コンビュー5名 
ワークグループ名 
マスタブラウザ 


ML080F44 

PrintServer 

ML080F44 


一般ネットワーク設定 




Printer Asset Number : 


TCP/IP : 

有効 v| 

NetWare : 

wvi 

NetBEUI : 


EtherTalk : 

有効 vl 


フレームタイプ:I自觔 


□ネットワークの設定をエ垠出荷時設定に戻します。現在の全ての設定 
はエ垠出荷時設定になります。 TCP/IP アドレスが変更され、 Web サーバ 
の掊続は切れます。エ埸出荷 B 寺設定に戻す為には、 Box にチ x ックを入 
れて〇 K ポタンを押下して下さい。 

づ IJV 今7于一令2 に戻る 


TCP/IP 設定 



NetWare 設定 



EtherTalk 設定 



NetBEUI 設定 
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Email 設定 



SNMP Traps 設定 


ゴリントサーパはゴ U ンタのステータスが変化した時!こメッセージ (SNMP Traps 掩送信するための設定を行うこ 


とができます。 
Traps はゴリン 
できます。 


5ステータスを監視するためIこ使用している S NM P ネットワークモニ;&リンヴユーテ^ U テイで受信 


認証コ2ュニティ名 


TRAPZ15 ュニティ名 

public lci-15 芙数字） 

TRAP 通知 IP アドレス 

0.0.0.0 kl = 192.168.99^9 

Enable Authen Traps 

無— 喊| ティでのァクセス TTFWF& 発行するか否かを g 定しま1% 


プリンタ TRAP コ5ユニティ名: |public 
送信先アドレス1：|〇.〇.〇.0 _ |»j: 192.16( 


送信先アドレス2 
送信先アドレス3 
送信先アドレス4 
送 ff 先アドレス5 


ipx ： j^oooooo(^oooooooooo|^H ノ-ドアドレ;ォ-マ.十を使用し rra、 



プリンタメニュー 

プリンタの設定ができます。プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。 
各項目の詳細については、ユーザーズマニュアル（リファレンス編）をご覧ください。 


• プリンター般情報 
• 一般設定 

• 印刷_ メディアメニュー 
• カラー • システム • PCL メニュー 
•セント □ _ USB メニュー 
• メモリ • Disk メンテナンスメニュー 
• システム補正_ メンテナンスメニュー 
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サ ポー ト メニュー 

標準リンクを5件、カスタムリンクを5件登録できます。 



リンク編集メニューをクリックすると下記編集画面が表示されます。 
(注/) URL は、 http :// も含めて入力してください。 



Printer Information 

プリンタのアセット番号（管理番号）を最大8文字まで入力できます。 
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telnet を使います 


イーサネットボードの設定ができます。 

(}±.^) プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。 

設定方法 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

UNIX : Sun Solaris 2.4 

プリンタ ： ML 95 〇〇 PS-F 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

イーサネットアドレス：〇〇:8〇:9と〇 &0 R 44 

(注.うイーサネットアドレスは自己診断テストに表示されています。 


〇ワークステーションにルートで□グイ 
ンします。 

〇 arp コマンドでイーサネットボードに一 
時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192.16 8.0.2 
00:80:92:08: OF :44 temp 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

〇 telnet でイーサネットボードに□グイン 
します。 

/ユーザ名は 「root」、 パスワードは 

} 「なし」（初期値）です。 

telnet 192.168 .0.2 

Trying 192 . 168 .0.2 

Connected to192.168.0.2 

Escape character is '. 

EthernetBoard MLETB11 Ver 1.1.0 TELNET 

server. 

login : root 

'root' user needs password to login, 
password : 

User 1 root'logged in. 

No. Message Value (level.1) 


1 : Setup TCP/IP 

2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 
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5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer port 

7 : Display status 

8 : Setup printer trap 

9 : Setup SMTP(E-Mail) 

10 : Setup POP(E-Mail) 

97 : Reset to factory set 

98 : Quit setup 

99 : Exit setup 
Please select (1-99)? 

注/) 97 :イーサネットボードを初期化 
します。 

98 :設定を変更せずに前画面に戻 

ります。 

99 :設定を変更して前画面に戻り 

ます。 

0変更する項目の番号を入力し 、 「Enter 
キー」を押します。 

〇 各項目を設定します。 

❼イーサネットボードが6ログアウトし 
よす。 

@新しい設定を有効にするために、プリ 
ンタの電源を〇 FF /0 N します。 

/ ± , プリンタの電源を OFF/ON しない 
場合、イーサネットボードは送信 
前の設定値で動作しています。必 
ず、プリンタの電源を〇 FF/ 〇 N し 
てください。 







設定項目 


TCP/IP 設定画面 


Please select(1-99)? 丄 

No.Message 

Value 

1 

TCP/IP protocol 

ENABLE 

2 

IP address 

192.168 .0.2 

3 

Subnet mask 

255.255 .255.0 

4 

Gateway address 

0.0 .0.0 

5 

RARP protocol 

DISABLE 

6 

DHCP/B 〇〇 TP protocol 

DISABLE 

7 

DNS server(Pri.) 

0 • 0 • 0 • 0 

8 

DNS server(Sec.) 

0.0 .0.0 

9 

root password 

MM 

99 : Back to prior menu 


Pie 

ase select(1 - 99) ? _ 



SNMP 設定画面 


Please select(1-99)? 2 

No.Message 

Value 

1 : Authentic community 

M ****** II 

2 : Trap community 

"public" 

3 : Trap address 

0.0.0.0 

4 : SysContact 

MM 

5 : SysName 

MM 

6 : SysLocation 

MM 

7 : DefaultTTL 

255 

8 : Enab1eAuthenTrap 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 

2 


NetWare 設定画面 


Please select(1-99)? _3 


No.Message 

Value 

1 

NetWare protocol 

: ENABLE 

2 

Packet type 

: AUTO 

3 

NetWare mode 

: PSERVER 

4 

Setup PSERVER mode 


5 

Setup RPRINTER mode 


99 

Back to prior menu 


Plea 

se select(1 - 99) ? 一 



Please select(1-99)? _4 

No.Message 

Value 

1 : FSERVER name 1 


2 : FSERVER name 2 

MM 

3 : FSERVER name 3 

MM 

4 : FSERVER name 4 

MM 

5 : FSERVER name 5 

Mn 

6 : FSERVER name 6 

MM 

7 : FSERVER name 7 

MM 

8 : FSERVER name 8 

Mn 

9 : Machine name 

"ML080F44" 

10 :Password 

MM 

11 : Job polling interval 

4 

12 : Bindery mode 

ENABLE 

13 : NDS tree 

MM 

14 : NDS context 

MM 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 





Please select(1-99)? _5 

No.Message Value 

1 : PSERVER name 1 


2 : PSERVER name 2 


3 : PSERVER name 3 


4 : PSERVER name 4 


5 : PSERVER name 5 


6 : PSERVER name 6 


7 : PSERVER name 7 


8 : PSERVER name 8 


9 : Job timeout 

10 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99) ? 一 





EtherTalk 設定画面 


Please select(1-99)? _4 


No.Message 

Value 

1 : EtherTalk protocol 

: ENABLE 

2 : Zone Name 

. " 女 " 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99) ? 一 



NetBEUI 設定画面 


Please select (1-99) ? _5 

No.Message Value 


1 : NetBEUI protocol : ENABLE 
2 : Computer name : "ML080F44" 

: "PrintServer" 

: "EthernetBoard MLETB11" 
menu 
99)? 


Workgroup name 
Comment 





































printer port 設定画面 


SMTP(E-Mail ) 設定画面 


Please select(1-99)? —6 


No.Message 

Value 

1 

NetWare port name 

"ML080F44-prnl n 

2 

EtherTalk port name 

"MICROLINE 9500PS-F" 

3 

BOJ string 

"" 

4 

EOJ string 

"" 

5 

BOJ string(KANJI) 

"" 

6 

EOJ string(KANJI) 

"¥x04 n 

7 

Printer type 

PS 

8 

TAB size (char.) 

8 

9 

Page wiath (char.) 

78 

10 

Page length(line) 

66 

11 

lpr/ftp banner 

NO 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? — 



printer trap 設定画面 


Please select(1-99) ? _8 

No.Message Value 


1 : Prn-Trap community : "public" 

2 : Setup TCP#1 trap 

3 : Setup TCP#2 trap 

4 : Setup TCP#3 trap 

5 : Setup TCP#4 trap 

6 : Setup TCP#5 trap 

7 : Setup IPX trap 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99 )? 一 


Please select(1-99)? _2 

No.Message 

Value 

1 : TCP#1 Trap enable 

DISABLE 

2 : On-line trap 

DISABLE 

3 : Off- line trap 

DISABLE 

4 : Paper Out trap 

DISABLE 

5 : Paper Jam trap 

DISABLE 

6 : Cover Open trap 

DISABLE 

7 : Printer Error trap 

DISABLE 

8 : TCP#1 Trap address 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99) ? 一 

0.0.0.0 


Please select(1-99)? _7 

No.Message 

Value 

1 : IPX Trap enable 

DISABLE 

2 : On-line trap 

DISABLE 

3 : Off- line trap 

DISABLE 

4 : Paper Out trap 

DISABLE 

5 : Paper Jam trap 

DISABLE 

6 : Cover Open trap 

DISABLE 

7 : Printer Error trap 

DISABLE 

8 : IPX Trap address 

"000000000000" 

9:IPX Trap net 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99) ? 

"00000000" 


Please select(1-99) ? 9 


No.Message 

Value 

1 : SMTP Transmit 

DISABLE 

2 : SMTP Receive 

DISABLE 

3 : SMTP server name 

MM 

4 : SMTP port number 

25 

5 : E-mail address 

MM 

6 : Reply-To address 

"" 

7 : Event to address 1 


8 : Event to address 2 


9 : Event to address 3 


10 : Event to address 4 


11:Event to address 5 


12 : Signature line 1 

MM 

13 : Signature line 2 

MM 

14 : Signature line 3 

"" 

15 : Signature line 4 

MM 

99 : Back to prior menu 


Please select(1 - 99) ? 





Please select(1-99) ? 7 

No.Message 

Value 

1 : To Address 1 

,,,, 

2 : Re-send Interval 

DISABLE 

3 : Off Line 

DISABLE 

4 : Consumable Message 

DISABLE 

5 : Toner Low/Out 

DISABLE 

6 : Paper Low/Out 

DISABLE 

7 : Paper Jam 

DISABLE 

8 : Cover Open 

DISABLE 

9 : Stacker Error 

DISABLE 

10 : Mass Storage Error 

DISABLE 

11 : Recoverable Error 

DISABLE 

12 : Service Call Req. 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99) ? _ 

DISABLE 


POP(E-Mail ) 設定画面 


Please select (1-99) ?10 

No.Message 

Value 

1 

POP3 protocol 

DISABLE 

2 

POP3 server 

"" 

3 

POP port number 

110 

4 

POP3 server UserlD 

MM 

5 

POP3 server Password 

nn 

6 

Use APOP 

NO 

7 

Retrieve every(min.) 

OFF 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99) ? 一 
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DHCP / BOOTP を使います 


DHCP サーバまたは B 〇〇 TP サーバがら IP アドレスを取得できます。 

:二,•セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

V ' • IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障 
害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定し 
てください。 

DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるための 
プロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 

イーサネットボードには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP 
サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネット 
ワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP アドレスを害! J り当て 
る方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。 


動作確認環境 

Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 41 .3 +WIDE 版 DHCP パージョン1 .3.6 
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以下の説明は、 ML 95 〇〇 PS - F、WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバを例にして 
います。 


〇 [スタ _ 卜]-[設定]-[コント□—ルパ 
ネル]を選択します。 

❷[ネットワーク]を夕'プルクリックし、 
[サービス]タブを開きます。 

[ネットワークサービス](こ [Microsoft 
DHCP サーバー]が表示されている場 
合は？ 

瞭❻へ進みます。 

〇 [追加]をクリックします。 

❹ [Microsoft DHCP サーパー]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 



® Windows を再起動します。 


@ [スコープ]メニューの[作成]を選択 
し、 [ IP アドレスプール]の設定を行 
し\ [〇 K ] をクリックします。 



〇 [スコープ]メニューの[予約の追加]を 
選択し、各項目を入力し、[追加]をク 
リックします。 



① IP アドレスを入力します。 

② [一意の ID ] に、イーサネットボー 
ドのイーサネットアドレスを入力 
します。 


瞭❷からの続き 

@ [スタート]-[プログラム]-[管理ツー 
ル（共通)]- [ DHCP マネージヤ]を選 
択します。 


❼ [DHCP サーバー]一覧からスコープを作 
成するサーバをクリックします。 



③[クライアント名]、[クライアント 
コメント]に任意の名前を入力し 
ます。 

注. 〆 :ノ必ず [予約の追加]で IP アドレ 
スを割り当ててください。 

• イーサネットアドレスは自己診 
断テストに表示されています。 

® [閉じる]をクリックします。 

〇 [スコープ]メニューの[アクティブ化] 
を選択し、作成したスコープをアク 
ティプにします。 

® [ DHCP マネージャ]を終了します。 
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BOOTP サーバの設定 

B 〇〇 TP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに、 B 〇〇 TP サーバに登録した IP アドレ 
スを割り付けるプロトコルです。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 
イー サネツトアドレス 
ホスト名 


HP-UX 9. x の B 〇〇 TP サーバ' 
192.168 .0.2 
00:80:92:08:0 F :44 
ML 9500 PS-F 


(注 〆 ）イーサネットアドレスは、自己診断テストに表示されています。 


〇 / etc / hosts ファイルに、イーサネット 
ボードの IP アドレスとホスト名を登録 
します。 

192.168 .0.2 ML 9500 PS-F 

❷ / etc / bootptab ファイルに次の設定を 
追力□します。 

ML 9500 PS-F:\ 

/ etc / hosts に登録したホスト名 
ht=ether :\ 

ハードウェアタイプを [ ether ] にしま 
す。 

ha=008092080F44 :\ 

イーサネットアドレス 

ip=192. 168 . 0 .2 :\ 

IP アドレス 

sm=255.255.255.0:\ 

サブネツトマスク 


® / etc / inetd . conf ファイルに次の設定を 
追力□します。 

bootps agram udp wait root / 
etc/ bootpd bootpd 

〇 inetd を再起動します。 

# kill-11 

0 プリンタの電源を〇 N にします。 


gw= 0 . 0 . 0 . 0：\ 
ゲートウェイ 
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[リムーバプル記憶域があるデバイス] 
の [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコン 
を夕'プルクリックします。 


[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



❸ 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセツトします。 


© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
I ^ール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セッ ト アップ ユーティリティ] を 
選択し、[インス!ル]をクリックし 
ます。 



© [日本語]をクリックします。 


イーサネットホードの設定 

以下の説明は、 NIC セットアップユーテイリテイ ( AdminManager ) と WindowsXP Home 
Edition を例にしています。 

^イーサネットボードの初期設定では、 「DHCP/B 〇〇 TP protocol」 が 「ENABLE」 

' /に設定されています。イーサネットボードを初期設定でお使いの場合は、設 
定の必要はありません。 


® [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 
します0 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 



ファイル0編集(£〉表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルブ⑻ 

◎ 戻る 0 多 梭索 防 フォルダ| 國， 

この]ンビュー如:保音されてい5フ7ィル 


1 システム©タスク 


0 システム情報を表示する 
^ ブロクラムの追加と削除 
〇 設定を変更する 


その他 

欠 

Cj マイネットワ-ク 
□マィ ドキュメント 
共有ドキュメント 
ゆ コント□ールパネル 


詳縐 

欠 

マイコンピュータ 

システムフォルダ 



共有ドキュメン 
卜 

八 ードディス クドライブ 

トカルデイス 


リム'-パブル記馆域があるデパイス 


F 泰 


北 COLOR 


Oki Data Corporation 


Setup its I ity 
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❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 



® [インストールせずに、直接 CD-R 〇 M か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します 0 


® 一覧よりイーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うイーサネットボード 
( MLETB 11) を選択します。 




ファイルのステ4ス CD 設定⑤オブシヨン ( Q > 

ヘルブ ( H ) 

、 slslsn ほ i ， 

機種名 1 Ethernet アドレス 

J IP アドレス 

< 


1台の OKI Device が見つかりました 0 

E/A [00：80：92：08：0f：44] 


f 注•ノ^イーサネットアドレスは、自己 
^ 診断テストに表示されています。 


❿ 


[設定]メニューの [OKI Device の設定] 
を選びます。 



、| .alalia 

棚置名 r 



HTTP (こよる設定妙 
TELNET! こよる設定① 


NetWare のキユー作成 (Q) 
NetWare のオブジ:[クト則除必 


リセット (E> 
テスト印刷 (E) 


IP アドレス設定 © 


❿ [ TCP / IP ] タブの [ DHCP/B 〇〇 TP を 
使用する]をチェックし、[設定]をク 
リックします。 



© 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 


注•人丨ただしこの時点では、イーサ 
ネットボードは送信前の設定値 
で動作しています。 


© 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リックします。 


《注.,》ここで [ いいえ ] を選択した場 
合、プリンタの電源を〇 FF / 〇 N す 
れば設定値が反映されます。 
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RARP を使し、ます 


RARP サーバから IP アドレスを取得できます。 


(注•，丨•セットアップにはス—パ—ユ—ザの権限が必要です。 

• IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障 
害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定し 
てください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークスァーシヨン 
IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
ホスト名 


SunOS 4.1 .x 
192.168 .0.2 
00:80:92:08:0 F :44 
ML 95 〇〇 PS-F 


〇主/)イ—サネットアドレスは、自己診断テストに表示されています。 


RARP サーバの設定 

RARP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、 RARP サーバに登録した IP アドレス 
を割り当てるプロトコルです。プリンタの電源を〇 N にすることで IP アドレスを取得する 
ことができます。 


〇 / etc/hosts ファイルに、イーサネット 
ボードの IP アドレスとホスト名を登録 
します。 

192.168 .0.2 ML9500PS-F 

❷ / etc/ethers ファイルにイーサネットア 
ドレスとホスト名の組み合わせを追加 
します。ホスト名は、 / etc/hosts ファ 
イルに登録したホスト名と同じにしま 
す。 

00:80:92:08: 0F:44 ML 9500 PS-F 


❸ RARPD を起動します。 

#rarpd -a 

& / • rarpd の起動方法については、 
UNIX のマニュアルをご覧くださ 

い。 

• rarpd は UNIX を起動するたびに 
必要になりますので、 /etc/rc など 
のファイルから起動するように 
しておくと便利です。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 
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イーサネットポードの設定 

telnet で設定します。 


(注•う 


イーサネットボードの初期設定では 「RARP protocol 」 が 「 DISABLE 」 に設定 
されています。 


〇 arp コマンドを使って、イーサネット 
ボードに一時的な IP アドレスを設定し 
ます。 

# arp -s 192.168 .0.2 
00:80:92:08: OF :44 temp 

❷ ping コマンドを使って、イーサネット 
ボードとの接続を確認します。 

# ping 192 .168.0.2 

:注/応答がない場合は、 IP アドレスの 
設定、またはネットワークの状態 
に問題があります。ネットワーク 
管理者にご相談ください。 

〇 telnet でイーサネツトボードに□グイン 
します。 


® イーサネットボードからログアウトし 
ます。 

〇 設定値を有効にするため、プリンタの 
電源を〇 FF /0 N します。 

(注/|プリンタの電源を〇 FF / 〇 N する 
までは、イーサネットボードは 
送信前の設定値で動作していま 
す。必ず、プリンタの電源を〇 N 
してくださし、。 


詳細は、 「 telnet を使います」 （158 ベー 
ジ） をご覧ください。 

❹ TCP/IP 設定画面で [RARP protocol ] 
を [ ENABL 0 にします。 
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メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


メール送信機能 （ SMTP ) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを 
送信することができます。 

NIC セットアップユーテイリテイ （ AdminManager ） 、 Web ブラウザ、 telnet で設定ができ 
ます。 

•、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

以下の説明は、 NIC セットアップユーテイリテイ （ AdminManager) 、 WindowsXP Home 
Edition を例にしています。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML _ COLOR ] CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 



® [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 

します。_ 

setup 

セットアッププログラムが起動します。 

〇 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

〇 [ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 
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❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選択します。 



、| 

棚置名 r 



HTTP (こよ5設定妙 
TELNET ! こよる設定① 


NetWare のキュー作成 ◎ 
NetWare のオブジ:[クト則除 ( Q ) 


リセット ( S ) 
テスト印刷 ( E ) 


IP アドレス設定© 


❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 



® [インス! -- ルせずに、直接 CD - R 〇 M か 
6起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

® 一覧よりイーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うイーサネットボード 
( MLETB 11) を選択します。 



( 注/、イーサネットアドレスは、自己 
診断テストに表示されています。 


<D [ SMTP ] タブを選択し、各項目を設定 
します。 



① 「 SMTP 送信プロトコルを使用す 
る」にチェックを付けます。 

② SMTP サーバアドレス/サーバ名 
を入力します。 

③ 返信用アドレスを入力します。 

④ E - Mail アドレスを入力します。 

注/、 「 SMTP サーバアドレス/サーバ 
ノ名」にドメイン名を入力する場 
合は、 [ TCP / IP ] タブの [ DNS サー 
バ] を設定してください。 
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© [送信条件 1-5] をクリックし、各項目 
を設定し、[〇 K ] をクリックします。 



① メールを送信する条件を設定します。 

② 送信先アドレスを入力します。 

③ チェック間隔を設定します。 

© [詳細設定]をクリックし、各項目を設 
定し、[〇 K ] をクリックします。 



① SMTP のポート番号を設定します。 
通常は25 (初期設定）でご使用く 
ださい。 

② メールの文末に付加する署名（コ 
メント）を入力します。 


® [設定]をクリックします。 

© 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

た だしこの時点では、イーサ 
' ノネ、ソ トボードは送信前の設定値 
で動作しています。 

© 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リックします。 

注/ここで[いいえ]を選択した場 
' ? 合、プリンタの電源を〇 FF/ON す 

れば設定値が反映されます。 
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❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセツトします。 


〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックします。 


メール受信機能 ( POP 3) を使います 


メール受信機能 ( POP 3) を実装しています。プリンタが受信したメールに PDF ファイル 
または TXT ファィルが添付されていると、プリンタは添付された PDF ファイルおよび TXT 
ファイルを印刷することができます。 

NIC セットアップユーティリティ （ AdminManager ) 、 Web ブラウザ、 telnet で設定ができ 
ます。 

+ / • プリンタにより設定できない場合があります。 

• メール本文は印刷しません。 

• 受信したメールに PDF ファイルまたは TXT ファイルが添付されていない場合は印 
刷しません。 

• PostScript エミ ュレーシヨ ンを持たないプリンタおよび ハー ドディスクがないプ 
リンタでは、 メー ルに添付された PDF ファイルは印刷しません。 

• メー ルに添付された TXT ファイル中に 、 ShiftJIS コー ド以外の文字 コー ドが使用 
されている場合、正しく印刷できません。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 

以下の説明は、 NIC セットアップユーティリティ （ AdminManager） 、 WindowsXP Home 
Edition を例にしています。 




® [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 
します。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

©使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 
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ファイル (£) 編集 (£) 表示祕お、気に入り⑻ツール①ヘルブ砂 
； 多 梭索 ◎フォルダ |國- 

こ <D] ンビュータ t 保音されて05ファイル 


Q システム情報を表示する 
赵 ブ □ クラムの追加と則除 
〇 設定を変更する 


その他 

治 

q マイネットワ-ク 
(□マイ ドキュメント 
共有ドキュメント 
〇 コント□ールバネル 


詳縐 

交 

ミステ 1フォル' i . 



共有ドキュメン 

ードディスクドライブ 

分 

□一カルデイス 
ク(。う 

リムーバブル記«域があるデバイス 


4 


F^ TB i 

MLC0L0R 



























❼[ネットワーク ユー ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 [ NIC セットアップユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックし 
ます。 


W 



〇 [日本語]をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup ] をク 
リックします。 


滅 _ uti I itf 


I!110 



Oki Data Corporation 


® [インストールせずに、直接 CD - R 〇 M か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

® 一覧よりイーサネットアドレスを参照 
して、設定を行うイーサネットボード 
を選択します。 



❿[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 
を選びます。 



リセット ( E ) 
テスト印刷0 


IP アドレス設定® 
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<D [ pop ] タブを選択し、各項目を設定し 
ます。 



① 「 POP 3 プロトコルを使用する」に 
チェックを付けます。 

② POP 3 サーバアドレス/サーバ名を 
入力します。 

③ POP 3 サーバユーザー ID と POP 3 
サーバパスワードを入力します。 

④ お使いの POP 3 サーバが APOP 機能 
をサボートしている場合は 、 [Use 
APOP ] にチェックを付けます。 

⑤ POP 3 受信間隔を選択します。 

(注/). P 0 p 3 サ—バアドレス/サ—バ名 
、 } にドメイン名を入力する場合は、 
[ TCP / IP ] タブの [ DNS サーバ] 
を選択してください。 

• POP 3 サーバが APOP 機能をサ 
ポートしていない場合に 、 [Use 
APOP ] にチェックを付けると 
メ ールの受信が正しく行えません。 

• POP 3 受信間隔に 「 DISABLE 」 が 
選択されていると、メール受信 
を行いません。 

[ SMTP ] タブの 「 SMTP 受信プロ 
トコルを使用する」にチェックを 
つけることでも、メール受信機能 
を使うことができます。ただし、 
SMTP 受信のためには、メール 
サーバおよび DNS サーバにメー 
ル配送のための設定がなされてい 
ることが必要です。 


© [設定]をクリックします。 

© 設定に間違いがなければ、 [0 K ] をク 
リックします。 

設定値がイーサネットボードに送信さ 
れます。 

j ただしこの時点では、イ—サ 
7 ネットボードは送信前の設定値 
で動作しています。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リックします。 

0主久ここで[いいえ]を選択した場 
合、プリンタの電源を〇 FF/ON す 
れば設定値が反映されます。 
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SNMP を使います 


イーサネットボードは、 SNMP エージェントを実装しています。 SNMP マネージャでプリ 
ンタを管理することができます。 

設定値を変更するには、 telnet 、 Web ブラウザ 、 AdminManager ( Windows ) を使用しま 
す。各項目の詳細については「設定項目の一覧」 （124 ページ）をご覧ください。 

MIB - II 及び沖データプライべ一卜 MIB に対応しています。沖データプライべ一卜 MIB につ 
いては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の [ Utility ] - [ Nic ] - [ Mib ] 
フォルダの中の 「 Readme - j . txt 」 を参考にしてください。 
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10 その他のユーテイリテイを使います 


〇 Kl LPR ユーティリティ (Windows) を使います ….…176 

Network Extension (Windows ) を使います . 181 

PrintSuperVision (Windows) を使います …….187 
ネットワークインストーラ （ Windows) を使います .……195 
ネットワークステータスモニタ （ Windows) を使います .……201 










〇 [ネットワークユーティリティのインス 
卜ール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



〇 KILPR ユーティリティ ( Windows ) を使います 


LPR 印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。 

動作環境 

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版で動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

/ TCP / IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自 

y ,±y ) 動的に〇 KlLPR ユーティリティがインストールされます。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

以下の説明は、 ML95 〇〇 PS-F、WindowsXP Home Edition を例にしています。 

インストールします 

® [SETUP] アイコンをダブルクリックし 

討。 m 

setup 

セットアッププログラムが起動します。 

© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD-ROM」 をセツトします。 

® [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 




〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ML.COLOR] CD-R 〇 M アイコンを 
夕ルクリックします。 


ファイル©編集迄）表示幼お気に入り⑻ツール①ヘルブ⑻ 

© 多：/^ 検索 B フォルダ| 國， 

この]ンビ1ータ t 保音されてい5ファイル 

有 1 ^ 


名 


0 システム情報を表示する 
必 ブ□クラムの追加と削除 
[> 設定を変更する 


モ®他 

@ マイネットワーク 
Q マイドキュメント 
己 共有ドキュメント 
〇 ] ントロールパネル 


コント□ールパネル 

J 總レプ_ I 


八ードディスクドライブ 


リムーバブル記恒域があるデパイス 


ぶ 


Q 




❽[〇 Kl LPR ユーティリティ]を選択し、 





^ ^ 0 0®-^ 
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〇 すでに〇 Kl LPR ユーティリティがイン 
ストールされて起動している場合、終 
了する画面がでるので[はい]をクリツ 
クします。 



©セッ トアッププログラムが開始される 
ので、[次へ]をクリックします。 

〇インストール先とスプール先のフオル 
ダを確認し、[次へ]をクリックします。 



® [スタートアップに登録する]にチエッ 
クが入っていることを確認し、[次へ] 
をクリックします。 


起動方法 


® プログラムフォルダ名を確認し、[次 
へ]をクリックします。 



<D [完了]をクリックします。 



.j ) 


© [終了]をクリックします。 



❶[スタート]-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]を選択します。 


削除方法 

〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択 
します。 



❷[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デ_夕]- 
[〇 Kl LPR ユーテイリテイ]- [OKI LPR 
ユーティリティの削除]を選択します。 


〇 [はい]をクリックします。 



削除が開始されます。 
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ファイルのダウンロード 


ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[ダウ 
ンロード]を選択します。 



加の追加… ( A ) 

フッン劬則除 (&) 
フツン再設定... ( E > 


@ダウンロードするファイルを選択し、 
[開く]をクリックします。 



ファイルのダウンロードが開始されま 


す。 


ジョブの表示、削除と手動転送 

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他 
のプリンタへ転送することができます。 


主/) • 他社プリンタへは転送できません。 

•同じプリンタ機種名へ転送してくださしヽ。 


❶ 

❷ 


プリンタを選択します。 


[リモートプリント]メニューの[ジョブ 
の表示]を選択します。 



ジョブが表示されます。 


〇転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョ 
プ]メニューの[転送]で転送先のプリ 
ンタを選択します。 



す。 


❸肖II除したい印刷ジョブを選択し、[ジョ 
プ]メニューの[削除]を選択します。 



( 注/)転送できるプリンタは、あらか 
じめ〇 Kl LPR ユー テイ リ テイに 
セットアップされている必要が 
あります。 


ジョブが削除されます。 
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プリンタの ステータス 


プリンタの ステー タスを表示させることができます。 


〇プリンタを選択します。 


プリンタのステータスが表示されます。 


❷ 


[リモートプリント] メニューの [プリン 
夕のステータス]を選択します。 



フ *V ン劬适加...⑻ 
”ン娜醜） 

フツンタの再設定...(段 



メモ j ジョブ表示ダイアログの「ステー 
タス」でも確認することができま 
す0 


プリンタの追加 


印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 


すでに〇 Kl LPR ユーテイリテイに登金录されているプリンタは設定できません。 
V ノポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。 


❶[リモートプリント]メニューの[プリン 


夕の追加]を選択します。 



7TA 


mn-K..(o) 

シ''ョフ ''( D 表示... U ) 

フ”ン_ステータス… ( U ) 
一 B 寺停止迄） 


フ％抓」肖 ij 除 ( n ) 

乃ン M ) 再設定…迪 



主./)[プリンタ]には、「プリンタ」 
、ノ （ WindowsXP の場合は「プリンタと 
FAX 」） フォルダにプリンタドライ 
バが追加されている場合のみ表示 
されます。 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 
でネットワークプリンタに設定し 
ている場合は表示されません。 

^ ^ J [検索]をクリックしてネットワー 
ク上の MICROLINE プリンタを検 


❷[プリンタ]を選択し、 [IP アドレス]に 
イーサネットボードの IP アドレスを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 



索することもできます。 

メインウィンドウにプリンタが追加さ 
れます。 
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ジョブの自動転送 


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを 
他のプリンタへ転送することができます。 


("：± A - 他社プリンタへは転送できません。 

、ノ •必ず、同じプリンタ機種名へ転送してくださし、。 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリン 
夕の再設定]を選択します。 


「オフ* シ I ン必〜レフ*砂 


I W ンロートた P 
w :< iaiMi シ'、フ''の表示… 


IOKI MIC フ”ン⑽ステス...⑪ 
1 一 B 制亭止迄） 


状態 

終了 

mj 

1待棟中 

1 〇1 

1 〇 

1待棟中 

1 〇1 

1 〇 


乃ン M ) 追加...⑻ 
フリン⑽則除 ( D ) 


@ [詳細設定]ボタンをクリックします。 



〇 [ジョブの自動転送を行う]にチェック 
をつけ、転送先プリンタの IP アドレス 
を設定します。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」 
などのエラーのときのみ転送したい場 
合は、[エラー時のみ転送する]にも 
チェックを付けます。 



7^] [検索]をクリックして、ネット 

- J ワーク上の MICR 〇 LINE プリン 

夕を検索することもできます。 


® [〇 K] をクリックします。 


自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更になる場 
合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 

^主う検索対象は、〇 Kl LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 

❶[オプション]メニューの[設定]を選択■❷[自動的に IP アドレスを再設定する]に 


します。 I チェックを付けます。 
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〇 [〇 K] をクリックします。 










































































Network Extension (Windows ) を使います 


プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプシヨン構成の設定 
が容易にできます。 

動作環境 

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版が動作しているコンビュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

注プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストー 
•' ルが必要です。 

• TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自 
動的に Network Extension がインストールされます。 

• プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 

Standard TCP/IP Port ( WindowsXP / 2000の場合） 

LPR Port ( WindowsNT 4.0 の場合） 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

• プリンタにより表示される内容が異なります。 
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インストールします 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコンを 
夕ルクリックします。 



❺ 


❻ 


❼ 
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[ SETUP ] アイコンをダブルクリック 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 

使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

[ネツトワークユーティリティのインス 
卜ール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



❽ [Network Extension ] を選択し、[イン 
ストール]をクリツクします。 



© [次へ]をクリックします。 



® [完了]をクリックします。 



〇 [終了]をクリックします。 



























































プリンタの設定を確認します 

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


: t / I Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は[才 
V r プシヨン]タブは表示されません。 



(WindowsXP PS ドライバの画面) 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

( WindowsXP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。） 

❷ [OKI MICROLINE ***] (*** はプリンタ 
名）アイコンをマウスの右ボタンでクリツ 
クし、[プロパティ]を選択します。 

〇 [オプション]タブをクリックします。 

〇 [更新]ボタンをクリックします。 

「デバイス設定」にプリンタの設定内容が 
表示されます。 


0 [〇 K ] をクリックします。 

[ Web 設定]ボタンをクリックする 
と、自動的に Web ブラウザが起動し、 
プリンタの設定内容が表示されます。 
詳しくは、 「 Web ブラウザを使いま 
す」 （152 ページ）をご覧くださし、。 
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オプシヨンの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行 
うことができます。 

:± 4 Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定 
^ ‘ノできません。 


WindowsXP PS ドライバの場合 



〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタとその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。 

❷[〇 Kl MICR 〇 LINE ***] (*** はプリンタ 
名）アイコンをマウスの右ボタンでクリツ 
クし、[プロパティ]を選択します。 

〇 [デバイスの設定]タブをクリックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]をクリック 
し、[セットアップ]をクリックします。 

® [〇 K ] をクリックします。 


WindowsMe/98/95 PS ドライバの場合 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

❷[〇 Kl MICR 〇 LINE ***] (*** はプリンタ 
名）アイコンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 

〇 [デバイスオプション]タブをクリックし 
ます。 

〇 [プリンタの情報を取得する]をクリック 
します。 

0 [このメモリオプションに、標準のプリン 
タメモリ値を使いますが？ ] のメッセージ 
が表示されるので、[はい]をクリックし 
ます。 


❻[〇 K ] をクリックします。 
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Windows2000 PS ドライバの場合 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

❷ [OKI MICROLINE ***] (*** はプリンタ 
名）アイコンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 

〇 [デバイスの設定]タブをクリックします。 

〇 [プリンタの情報を取得する]をクリック 
し、[セットアップ]をクリックします。 

® [〇 K ] をクリックします。 


WindowsNT4.0 PS ドライバの場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 

❷ [OKI MICROLINE ***] (*** はプリンタ 
名）アイコンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 

❸[デバイスの設定]タブをクリックします。 

〇 [プリンタの情報を取得する]をクリック 
し、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックします。 

® [0 K ] をクリックします。 
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Windows PCL ドライバの場合 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリックします。） 

❷[〇 Kl MICR 〇 LINE ***] (*** はプリンタ 
名）アイコンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 

〇 [デバイスオプション]タブをクリックし 
ます。 

❹[プリンタの情報を取得する]をクリック 
します。 

® [〇 K ] をクリックします。 



削除方法 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケーションの追加と削除] 
( WindowsXP では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削 
除])を選択します。 

❷ [OKI Network Extension ] を選択し、画面に従って削除します。 
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PrintSuperVision (Windows ) を使います 


PrintSuperVision は、ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベー 
スアプリケーションです。1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールすると、 
他のコンピュータから Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision にアクセス 
することができます。 

動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

WindowsXP Professional /2000 (Service Pack 1以上）日本語版が動作しているコ 
ンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサービス （ llS ) Ver . 4◦以上がインストー 

ルされているコンピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 日本語版が動作しているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver .4 .◦以上がインス I ルされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンビュータ 

$, • C 〇 DE - RED や NIMDA のようなウィルス感染を回避するために 、 PrintSuperVision 
のインストール前に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを入 
手し、コンピュータにインストールされることをお勧めします。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 

• プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 
Windows : WindowsXP Proressional 

IP アドレス ：192.168 .0.1 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 
Web フ、、ラづザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 
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インストールします 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 



❹[リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML . COLOR ] CD - R 〇 M アイコンを 
夕'ブルクリックします。 



0 [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 


します。 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 

© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


❼[ネットワークユ—ティリティの インス 
トール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 



❻ [Print Super Vision ] を選択し、[イン 
ストール]をクリツクします。 



© [次へ]をクリックします。 



©プログラムフォルダ名を確認し、[次 
へ]をクリックします。 


iw=jk mrosiR 

フフオル#$尺し 


す。似_链入力れ 


K 存のフォル形 
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❿インストール先のフオルタ'名を確認し、 
[次へ]をクリックします。 



® インストールする Web サイトにチエツ 
クを付け、[次へ]をクリックします。 



® [次へ]をクリックします。 




再起動画面が表示された場合は、[今す 
ぐにコンピュータを再起動します]を 
選択し、[完了]をクリックします。 

© [終了]ををクリックします。 
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起動方法 


❶[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖デー 
夕]- [ PrintSuperVision ] - [ PrintSuperVision ] を選択します。 

削除方法 

❶[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケーションの追加と削除] 
( WindowsXP では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削 
除])を選択します。 


❷ [OKI PrintSuperVision ] を選択し、画面に従って削除します。 

アクセス方法 

別のコンピュータで Web ブラウザを起動して、 PrintSuperVision がインストールされてい 
るコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、 
「 Admin 」 の権限で□グインする必要があります。 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に、 URL 「 http :// Prin 1 :Super 
Vision が起動している PC のコンピュー 
夕の IP アドレス/ PrintSuperVision /」 と 
入力し、 Enter キーを押します。 


例 1) コンピュータの IP アドレスが 
n 92.168 .0.1 J の場合 
http :// 192.1 68.0.1 / PrintSuperVision / 



ファイル( 丘）偏集 (£) 表示⑽ fe 気[こ入り逆）ッー 


©戻る … J @ 囹 ©レ P 検索 

アドレス http：// 192.1 68.0.1 /PrintSuperVision/ I 


(注/丨 IP アドレスに1桁または2桁まで 
^の数値を含む場合、数値の前に 
「0」を入力しないでください。通 
信が正しく行われない場合があり 
ます。 

(例）正しい入力値： 
http :// 192.168 .0.1/ 

誤った入力値： 
http :// 192.168.000.001/ 


® [□グイン]をクリックします。 



❹[ューザ名]に 「 Admin 」、 [パスワード] 
に管理者のパスワードを入力し、[□グ 
イン]をクリックします。 



[7^1 パスワ-ドの初期値は 「 password 」 
1 - 1 です0 
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プリンタタブ 


◎ : Admin で□グインしている場合のみ表示される項目 



[よく使うプリンタ] 

頻繁に確認する必要があるプリンタを登録 
することが可能で、このボタンをクリック 
することですぐにプリンタの情報を表示さ 
せます。 


[グループ] 

部門別、フロア別、機種別などでプリンタを 
監視する場合、グループに登録することで 
容易に分類し、表示することが可能です。 

[すべてのプリンタ] 

PrintSuperVision で監視しているプリンタ 
すべての情報を表示します。 


[カスタマイズ] 

表示するプリンタ情報をカスタマイズする 
ことができます。 


[検索] ◎ 

ネットワークに接続されているプリンタを 
調べ表示します。 

[プリンタの追加] ◎ 

すでに IP アドレスがわかっている場合は 
[プリンタの追加]で直接アドレスを入力す 
ることで特定のプリンタを監視対象に含め 
ることができます。 


[条件検索] 

アドレス、名前、モデル、場所 やステータス 
に一致するプリンタを選択します。 


マッブタフ 


◎ : Admin で□グインしている場合のみ表示される項目 



[マップの追加] ◎ 

GIF 、 JPG または PGN 形式のファイルを 
PrintSuperVision に登録することができま 
す。登録されたマップ上にプリンタグルー 
プにあるプリンタを対応する場所に配置で 
きます。 
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警告タブ（ログインした場合のみ表示) 


◎ : Admin で□グインしている場合のみ表示される項目 



[警告] 

プリンタで問題が発生した場合に e - mail を 
送信する場合の条件を指定します。 

[イベント] 

プリンタで問題が発生した場合に 
PrintSuperVision で記録をする場合の条件 
を指定します。 


[イベントログ] ◎ 

発生した問題ログを表示します。 


[設定] ◎ 

PrintSuperVision が e - mail を送信させるた 
めの各種設定を行います。 


[クリアログ] ◎ 

発生したイベントログを削除することがで 
きます。 


レポートタブ（ログインした場合のみ表不） 

◎ : Admin で□グインしている場合のみ表示される項目 



[印刷枚数/日] 

1日あたりの印刷枚数を表示します。 

[ トナー残量] 

現在のトナー残量（対応機種のみ）、使用状 
況から推定した交換時期などを表示します。 

[プリンタ情報] 

プリンタの各種情報の表示を行います。 

[設定] ◎ 

印刷枚数などのプリンタのデータを収集す 
る間隔を設定します。 


[クリアログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を削除します。 
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メンテナンスタブ（ログインした場合のみ表示） 

◎ : Admin で□グインしている場合のみ表示される項目 



[リスト] 

プリンタに対して行った消耗品交換などの 
コメントを表示します。 


[追加] 

プリンタに対して行った消耗品交換などの 
コメントを追加できます。 

[総 費用] 

入力したコスト金額の累計を表示します。 


[サフフイ品] 

トナ ー、 ドラム、ローラなどのプリンタサブ 
ライ品の金額を保存できます。 


[クリアログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を削除します。 


ッールタブ （ Admin ユーザのみ表示） 

◎ : Admin で□グインしている場合のみ表示される項目 



[クローニング] ◎ 

1台のプリンタメニュー設定を複数の他の 
プリンタに反映することができます。 
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オプションタブ 


◎ : Admin で□グインしている場合のみ表示される項目 



[言語] 

表示する言語を選択します。 


[ログァウト] 

PrintSuperVision がらログアウトします。 

[パスワードの変更] 

ユーザパスワードを変更できます。 

[ュ—ザ] 

ユーザの追加などユーザ管理ができます。 
Admin 以外は表示のみです。 


[ログインログ] ◎ 

PrintSuperVision への□グイン記録が表示 
されます。 


[クリアログ] ◎ 

警告、□グインログなどのログ情報をクリ 
アします。 

[ログイン] 

□グインしていない場合にのみ表示されま 
す。 


ヘルプ タブ 

[インデックス] 

PrintSuperVision のオンラインヘルプを選 
択、表示できます。 

[機能] 

PrintSuperVision の機能概要を表示します。 

[バージョン情報] 

PrintSuperVision の Version 情報を表示し 
ます。 

[オンライン] 

沖 データの ホームページにリンクしていま 
す0 
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ネットワークインストーラ （ Windows ) を使います 



ネットワークインストーラは、以下のことを自動的に行い、プリントサーバ管理者の負担を 
軽減することができます。 


• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索されたプリンタのプリンタドライバをインス I ルし、ネットワークプリン 
夕の設定をします。 

• Windows システムのプリンタ共有を設定します。 

• ユーザに新しいプリンタが利用可能になったことを電子メールで通知します。 

動作環境 

ネットワークインストーラをインストールするコンピュータ 

WindowsXP /2000 (Service Pack 1以上） / NT 4.0 (Service Pack 5以上）日本語 
版で動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンビュータ 

OKI LPR ユーティリティ Ver . 3.08以降がインストールされているコンピュータ 
(注/) コンピュータの管理者の権限が必要です。 

クライアントコンピュータ 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 日本語版で動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンビュータ 

電子メールが受信できるように設定されているコンピュータ 
以下の説明は、 ML 95 〇〇 PS - F、WindowsXP Home Edition を例にしています。 
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インストールします 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 


❼[ネットワーク ユー ティリティのインス 
卜ール]を選択し、[選択]をクリック 
します。 


■〔添 1 


ルするコンボーネントを逞択して、 DS 折]ボタンをクリックしてくださ 




^プリンタト-ラィ，、•のィンスト-ル 

カラーユーティ U ティのインスト ー J レ 

その他各種ユーティリティのインストール 




❻[ネットワークインストーラ]を選択し、 
:インストール]をクリックします。 



© [次へ]をクリックします。 



® インストール先のフォルダ名を確認し、 
[次へ]をクリックします。 

インスト-ル先の透択 

セットァッ加7ィルをィンストルするフォル炫 S 折してくだ 3U 

セットアッフ13、 ） 欠のフォルダ1こネットワークインスト'-ラをインストルします0 
このフ翁への心スト獻 D 欠へ:!約ン初リックします。 

S 咖 A ダへインストルする塌合は、[参照]ホ''タンをクリックしてフォルタ糊折してくだ执、。 


インストル先のフォルダ—— 
C：¥Program FilesVOkidai 


〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンを 
夕ルクリックします。 



® [ SETUP ] アイコンをダブルクリック 

します。$ 

setup 

セットアッププログラムが起動します。 

© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 
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©プログラムフォルダ名を確認し、[次 
へ]をクリックします。 



® [今すぐにコンピュータを再起動しま 
す]を選択し、[完了]をクリックしま 
す。 



再起動画面が表示されない場合は、[完 
了]をクリックします。 
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設定します 


〇 [スタート]-[すべてのプログラム]-[沖 
データ]-[ネットワークインストーラ]- 
[ネットワークインストーラ]を選択し 
ます。 


❷[設定]ボタンをクリックします。 



のドメイン名もしくは IP アドレス 
を入力します。 

使用できるメールサーバについて 
は、ネットワーク管理者にご相談く 
ださい。 

© SMTP ポート番号を設定します。 
通常は25 (初期値）でご使用< ださ 
い0 

③「メールアドレスリスト」の[管理 
者用]を選択し、[追加]ボタンをク 
リックし、管理者のメールアドレス 
を入力します。 

@「メールアドレスリスト」の[ユー 
ザ用]を選択し、[追加]ボタンをク 
リックし、ユーザのメールアドレス 
を入力します。 


〇 [〇 K ] をクリックします。 

® [検索]ボタンをクリックします。 



し メ 平」[設定]ポタン-[動作モード]夕 
_ブで、[検索しない]のチェックを 
外すと、自動的に検索を行います。 


〇 プリンタドライバをインストールした 
いモデル名を選択し、[インストール] 
ボタンをクリックします。 



〇 [次へ]をクリックします。 



198 








































© [新規ドライバ]を選択し、[ディスク使 
用]ボタンをクリックします。 



〇 プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセツトします。 


@ [ファイル名]に次のように入力し、[開 
く]をクリックします。 

PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライプが D : の場合） 



〇プリンタ名を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 





® [続行]をクリックします。 


® プリンタ名を入力し、共有するかしな 
いかを選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 



[共有する]に設定すると、手順© 
で設定したユーザのメールアドレ 
スに送信されるメールに、プリン 
タドライバインストール用の実行 
ファイルが添付されます。添付 
ファイルを実行すると、そのコン 
ピュータにプリンタドライバがイ 
ンストールされ、ネットワークプ 
リンタが作成されます。 



r 登録されているドライバ 
^新規ドライバ妙 


ディスク使用(以 •• I 
































































❿[インス!ルする]にチェックがつい 
ていることを確認し、[完了]をクリツ 
クします。 



© rOKI LPR ユーテイリテイのポート変 
更」画面が表示されるので、 [0 K ] をク 
リックします。 



[プリンタと FAX ] フォルタ'にプリンタ 
アイコンが表示され 、 OKI LPR ユー 
ティリティにプリンタ名が追加されま 
す。 

また、手順©で設定したメールアドレ 
スに、メールが送信されます。 

[メモ j [設定]ボタン-[動作モード]夕 
ブで、「インストール方法」を[自 
動]に設定すると、ネットワーク 
に同じ機種名のプリンタが検索さ 
れると、自動的にプリンタドライ 
バをインストールしてネットワー 
クプリンタを作成します。 


削除方法 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケーションの追加と削除] 
( WindowsXP では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削 
除])を選択します。 

❷[〇 KI ネットワークインストーラ]を選択し、画面に従い削除します。 
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インストールします 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフト 
ウェア CD-ROM」 をセットします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選 
択します。 


❺ [SETUP] アイコンをタフ'ルクリック 
します。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

© 使用許諾契約をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネットワークユ—ティリティのインス 
Iル]を選択し、[選択]をクリック 


します。 



インスト-ルするコン 


'するコンポーネント嫌尺して、 DM 娜タンをクリッ九てくださ 


ブリンタドラィパのィン: 


& カラーユーティリティのインスト ー J レ 
_ その他各種ユーテイ y テイのインストール 


^[T 谢帕） I )一 


❽[ネットワークステータスモニタ]を選択 
し、[インストール]をクリックします。 


搞スト'-ルするコンポ-ネント棚尺して、[インスト-ル休タン紗 j ックして 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス] 
の [ML.COLOR] CD-R 〇 M アイコンを 
ダブルクリックします。 


ネットワークステータスモニタ （ Windows ) を使います 


プリンタの状態を監視することができます。 

動作環境 

WindowsXP/Me/98/95/2 〇〇 0/NT4 .〇日本語版で動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver. 4.0以上がインストールされているコンピュータ 

:ふ WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権 
レ•ノ 限が必要です。 

• プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。 

以下の説明は、 ML9500PS-F、WindowsXP Home Edition を例にしています。 




ファイル0編集⑤表示⑼ te 気に入り⑻ツール CD ヘルブ(11〉 

〇 多 i P 検索 ◎フォ M | 國， 


システム©タスク 

- 

P 1 システム t 啬報を表示する 
is ブ□クラムの追加と則除 
〇 設定を変更する 


その他 

欠 

q マイネットワ-ク 
q マィドキュメント 
己 共有ドキュメント 
〇 コント□ールパネル 


マイコンピュータ 

システムフォルダ 




こ©]ンビュータに保音されてい5ファイル 


共有ドキュメ: 


八ード ディスク ドライブ 


分 

□货ス 

リムーパブル記馆域があるデパイス 

~W ft 


Q 

仙 C0L0I 
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❾セットアッププログラムが開始される 
ので、[次へ]をクリックします。 

® インストール先のフォルダを確認し、 
[次へ]をクリックします。 



©プログラムフォルダ名を確認し、[次 
へ]をクリックします。 



® [完了]をクリックします。 



® [終了]をクリックします。 
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起動方法 


❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプログラム])-[沖デー 
夕]-[ネットワークステータスモニタ]- 
[ネットワークステータスモニタ]を選 
択します。 


❷接続するプリンタの IP アドレスを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 



问 • 


複数のプリンタに接続したい場 
合は、手順❶〜❷を繰り返し 


ます0 


すでにネットワークステータス 
モニタを起動してプリンタに接 
続している場合は、以前入力した 
IP アドレスが表示されます。 


削除方法 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケーションの追加と削除] 
( WindowsXP では[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削 
除])を選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面に従い削除します。 
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三几 sJ — 

日又疋メー ユー 



3 C フォント 


Thv ： 掊続先変更 

監視時間変更 


[接続先変更] 

接続したいプリンタの IP アドレスを入力し 
て、接続しているプリンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更します。初期 
値は5秒です。9桁までの数字を入力してく 
ださい。0は入力できません。 



ボ不メ ーュー 



[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定します。[タスク 
バー]、[アイコン]が選択できます。 


• タスクバー設定時の表示 



アイコン設定時の表示 




[サブウインドウ] 

詳細なステータス表示をするかしないかを 
設定します。 


[ポップアップ] 

接続しているプリンタにエラーが発生した 
場合、最ノ」 w ヒ状態がらポップアップし、プリ 
ンタの状態を表示するかしないがを設定し 
ます。 
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つたときには 


ネットワーク経由で印刷できない.……206 






ネットワーク経由で印刷できない 


ネットワーク接続 

• ストレートケーブルでハプに接続します。 

• コネクタがゆるんでいないか、コネクタのピンが曲がっていないが確認します。予 
備のケープルがあれば交換してみます。 


• スイッチング八ブを使用している場合は、スイッチング八プの動作モード 
(100 BASE - TX /10 BASE - T , 全二重/半二重）を「自動切替」から「手動」にして 
みます。 


• ケーブルを接続してからプリンタの電源を〇 N にします。ケーブルを接続しないで 
先にプリンタの電源を〇 N にするとネットワークで確認できないことがあります。 

• ケーブルの接続経路が間違っている可能性があります。プリンタを他の八ブやネッ 
トワークに接続したり、ネットワークから切り離して、コンピュ _ 夕とプリンタを 
クロスケーブルで1対1で接続してみてください。 


プリンタ 

•プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

• プリンタの電源を〇 FF / ON します。それでも復旧しない場合はプリンタ設定を初期 
化します。 


• プリンタの操作パネルに「300 Network ErrorJ が表示されている場合は、イーサ 
ネットボードの各プロトコルの設定が全て Disable (使用しない）になっていない 
か確認します。 

全て Disable になっている場合は、使用するプロトコルを Enable (使用する）にす 
るか、イーサネットボードを初期化（プッシュスイッチを押したままプリンタの電 
源をオフにし、3秒間以上押し続けてがら指を離します）してください。 
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イーサネットホード 


• LINK 1〇〇 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。1〇〇 BASE - TX / 
1〇 BASE - T で接続している場合にそれぞれ点灯します。 

• STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一 
定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はイー 
サネットボードが正常に動作していない状態です。 

• イーサネットボードの自己診断テスト（プッシュスイッチを3秒間以上押してから 
指を離します）を行い、下記項目を確認します。 

[ROM Check] ， [RAM Check] ， [NIC Check] ， [EEPROM Check ] が全 
て [ OK ] になっていること。 

[ DIPSW 1] , [ DIPSW 2] ， [ DIPSW 3] , [ DIPSW 4] が全て [ OFF ] になって 
いること。 

TCP / IP プロトコルを使用している場合は、 [ TCP/IP Protocol ] が 「 ENABLE 」、 
[ DHCP / B 〇〇 TP protocol ] と [RARP protocol ] が 「 DISABLE 」 になってい 
ること 0 また 、 [IP address ] , [Subnet mask ] , [Gateway address ] が正し 
いこと 。 [IP address ] だけでは正しく動作しません。通常 、 [Subnet mask ] , 
[Gateway address ] は Windows の設定と同じ値です。 

NetBEUI プロトコルプ□トコルを利用する場合は 、 [NetBEUI protocol ] が 
「 ENABLE 」 になっていること。 

EtherTalk プロトコルを利用する場合は、 [ EtherTalk ] が 「 ENABLE 」 になって 
し、て 、 [Zone name ] が正しいこと。 

NetWare プロトコルを利用する場合は 、 [NetWare protocol ] が 「 ENABLE 」 
になっていること。 

• イーサネットボードを初期化(プッシュスイッチを押したままプリンタの電源を才 
ンにし、3秒間以上押し続けてから指を離します）してから、再セットアップしま 
す。特にプリンタを他のネットワークが6移動した時は必ず初期化してください。 
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WindowsMe /98/95 


LPR ( TCP / IP ) プロトコルを利用する場合 


• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワーク 
の設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、 [ TCP/IP —***] (*** 
はアダプタ名）が表示されていることを確認します。 

• [ TCP / IP — ***] (*** はアダプタ名）の[プロパティ]で、 [ IP アドレス],[サ 
ブネットマスク]，[ゲートウェイ]が正しいか確認します。 

• [スタート]-[設定]-[プリンタ]-[使用しているプリンタ]の[プロパティ]を 
選択し、[詳細タブ]-[スプールの設定]で[このプリンタの双方向通信をサボー 
卜しない]にチェックが付いていることを確認します。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は 
停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチエツ 
クを外します。 


•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リ 
モートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス]がプリ 
ンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ （ http :// www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR ユーティ 
リティを削除”してから最新版をインストールしてみてください。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してみてください。 

[IP アドレス ] Windows 192.168 .0.1 

イーサネットボード192.168.〇 .2 
[サブネットマスク ] Windows 255.255 .255.0 

イーサネットボード255.255 .255.0 
[ゲートウェイ] Windows 使用しません 
イーサネットボード 0.0. 〇.〇 

NetBEUI プロトコルを利用する場合 

• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワーク 
の設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で [NetBEUI — ***] (*** 
はアダプタ名）が表示されていることを確認します。 
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WindowsXP / 2000 


LPR ( TCP / IP ) プロトコルを利用する場合 


• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[ローカルエリア 
接続]をタブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] の[プロパティ]をクリックし、 [ IP アドレ 
ス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

•セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を 
「〇」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。 
「192.169.◦〇1.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これ 
は WindowsXP /2000 の仕様によるものです。 


•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リ 
モートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス]がプリ 
ンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ ( http :// www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR ユーティ 
リティを削除”してが6最新版をインストールしてみてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は 
停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチエツ 
クを外します。 


• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してみてください。 
[IP アドレス ] Windows 192.168 .0.1 

イーサネットボード192.168.02 
[サブネットマスク ] Windows 255.255 .255.0 

イーサネットボード255.255 .255.0 
[ゲートウェイ] Windows 使用しません 
イーサネットボード 0.0. 〇.〇 


IPP ( TCP / IP ) プロトコルを利用する場合 


• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[□一カルエリア 
接続]をタブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] の[プロパティ]をクリックし、 [ IP アドレ 
ス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 
• セットアップするプリンタの IP アドレスや URL が正しいか確認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を 
「〇」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。 
「192.169.◦〇1.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これ 
は WindowsXP /2000 の仕様によるものです。 
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NetBEUI プロトコルを利用する場合 （ Windows 2000のみ） 

• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[□一カルエリア 
接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に [ NetBEUI プロトコル]が表示され 
ていることを確認します。 

• WindowsXP は、〇 S がサボートしていないため、 NetBEUI プロトコルは利用でき 
ません。 
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WindowsNT 4.0 


LPR ( TCP / IP ) プロトコルを利用する場合 


• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]をダブルクリッ 
クし、[プロトコルタブ]の[ネットワークプロトコル]で [ TCP / IP プロトコル] 
が表示されていることを確認します。 

• [ TCP / IP プロトコル]の[プロパティ]で、 [ IP アドレス]，[サブネットマスク], 
[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]を夕'ブルクリッ 
クし、[サービスタブ]の[ネットワークサービス]で [Microsoft TCP / IP 印刷] 
が表示されていることを確認します。 

• [スタート]-[設定]-[プリンタ]-[使用しているプリンタ]の[プロパティ]を 
選択し、[ポートタブ]-[印刷するポート]で 「 xxx . xxx . xxx . xxx : lp 」（ rxxx . xxx . xxx . xxx : 
はプリンタの ip アドレス）と表示されていることを確認します。 rip 」 以外のプリ 
ントキュー名は無効です。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リ 
モートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス]がプリ 
ンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ （ http :// www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR ユーティ 
リティを削除”してが6最新版をインストールしてみてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は 
停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチエツ 
クを外します。 


• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してみてください。 

[IP アドレス ] Windows 192.168 .0.1 

イーサネットボード192.168.〇 .2 
[サブネットマスク ] Windows 255.255 .255.0 

イーサネットボード255.255 .255.0 
[ゲートウェイ] windows 使用しません 
イーサネットボード 0.0. 〇.〇 

NetBEUI プロトコルを利用する場合 

• [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク]をタブルクリッ 
クし、[プロトコルタブ]の[ネツトワークプロトコル]で [ NetBEUI プロトコル] 
が表示されていることを確認します。 
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Macintosh 


• [アップルメニュー]-[コントロールパネル]- [ AppleTalk ] で[経由先]が [ Ethernet ] 
になっていることを確認します。 

• [アップルメニュー]-[セレクタ]で、 rAdobePSJ をクリックしたとき「プリン 
夕名」が表示されるか確認します。プリンタ名の初期値は 「 MICROLINE 製品名」 
です。プリンタ名は自己診断テストに表示されている [Ethernet port name ] です。 


UNIX 

•「 etc/hosts ファイル」にプリンタの [IP アドレス]と[ホスト名]が登録されてい 
るか確認します。 

• Ip プロトコルを利用する場合は、 「 ete/printcap ファイル」にリモートプリンタの論 
理プリンタ名（例： rp = lp ) が登録されているか確認します。論理プリンタ名には 
rip 」 rsjisj reucj があり、 rip 」 は無変換出力設定用、 rsjis 」 はシフト JIS PostScript 
漢字変換出力用、 reucj は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て 
無効です。 

• ftp プロトコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディレクト 
リ名）が指定されているか確認します。出力先には rip」rsjisj reucj があり、 rip 」 
は無変換出力設定用、 rsjisj はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 reucj は 
EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。 
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NetWare 


プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• 自己診断テストの 「 FSERVERname #」 が、利用している「ファイルサーバ名」と 
同じが確認します。 

• 自己診断テストの 「NetWare port name 」 が、ファイルサーバの「プリンタ名」と 
同じが確認します。 

• 自己診断テストの 「Machine name 」 がファイルサーバの「プリントサーバ名」と 
同じが確認します。 

• イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 「NetWare 
port name 」 が同じにならないようにします。 

リモートプリンタモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• 自己診断テストの 「PSERVER name #」 がファイルサーバ上の「プリントサーパ名」 
と同じが確認します。 

• 自己診断テストの 「NetWare port name 」 がファイル サーバ のプリン トサーバモニ 
夕に表示されている「プリンタ名」と一致しているか確認します。 


ユーナイリナイ 

• AdminManager ( Windows ) でイーサネットボードを検出できるか確認します。 

• Setup Utility ( Macintosh ) でイーサネットボードを検出できるか確認します。 

• Web ブラウザでイーサネットボードを検出できるか確認します。 

• telnet でイーサネットボードを検出できるか確認します。 

• ping でイーサネットボードを検出できるか確認します。 Windows の MS - DOS プロ 
ンプトで 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」（ xxx . xxx . xxx . xxx はプリンタの IP アドレス）と入 
力し、 Enter キーを押します。 
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